Na temelju ¢lanka 26. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i
¢lanka 38. tocke 5. Statuta Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 20/01), Gradska skupstina Grada
Zagreba, na 23. sjednici, 11. srpnja 2003., donijela je

ODLUKU
o donoSenju Generalnoga urbanistickog plana grada Zagreba

I. TEMELJNE ODREDBE 5
Clanak 1.

Donosi se Generalni urbanisticki plan grada Zagreba (u nastavku teksta: Generalni urbanisticki plan),
Sto ga je izradio Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zastitu okolisa 2003. godine.

Clanak 2.

Generalnim urbanistickim planom se, u skladu sa Strategijom i Programom prostornog uredenja
Republike Hrvatske i Prostornim planom Grada Zagreba, utvrduje temeljna organizacija prostora, zastita
prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, koriStenje i namjena povrsina, s prijedlogom uvjeta i mjera njihova
uredenja.

Generalni urbanisticki plan sadrzi nacin i oblike zastite i koriStenja, uvjete i smjernice za uredenje i
zaStitu prostora, mjere za unapredivanje i zastitu okoli$a, podrué¢ja s posebnim i drugim obiljezjima, te druge
elemente vazne za grad Zagreb.

POLAZISTA I CILJEVI
Clanak 3.

Podruc¢je Grada Zagreba razvijat ¢e se i obnavljati usporedno i u meduzavisnosti s uravnotezenim i
ravnomjernim razvojem Republike Hrvatske, podrucjem regije i podru¢jem Sto ga obuhvaca Grad Zagreb kao
glavni grad Republike Hrvatske. U sveukupnom razvoju Grada Zagreba razvijat ¢e se i obnavljati i njegov
urbani dio.

Cilj prostornog uredenja grada Zagreba je urbana obnova i konsolidacija njegova urbanog podrucja sto
¢e se poticati sljede¢im planskim mjerama:

- dopunjavanjem (pogusc¢ivanjem) izgradenog podrudja;

- rehabilitacijom izgradenoga urbanog tkiva;

- oCuvanjem i uredenjem neizgradenih povrsina,

- poboljsanjem urbane mreZe i komunikacijskih sustava, posebice javnog prometa;

- unapredivanjem sustava urbanog uredenja, gospodarenja gradskim prostorom i ukupne urbane
reprodukcije grada i to posebno planskim otkupom i uredenjem zemljiSta za potrebe stanovanja i ostale
gradske funkcije, te planskim otkupom zemljista uz vazne gradske poteze:

e gradske autoputeve i vaznije gradske ulice;

e prigradsku Zeljeznicu;

e poteze uz Savu;

¢ uz znacajne gradevine koje se grade iz proracuna;

- oCuvanjem povijesnih i prirodnih vrijednosti, te sustavnim evidentiranjem i sanacijom ugroZenih
vrijednosti povijesne jezgre i drugih nositelja povijesnog identiteta grada, reljefne raznolikosti, Suma i
park-Suma.

Clanak 4.

Generalni urbanisticki plan donosi se za dio podrucja Grada Zagreba utvrden Prostornim planom Grada
Zagreba i obuhvaca njegovo uze gradsko podruéje izmedu medvednicke Sume i zagrebacke obilaznice, sa oko
220 km?, ukljuéujuéi i njegovo povijesno srediste.

Granice Generalnoga urbanistickog plana prikazane su na kartografskim prikazima iz ¢lanka 5. tocke B
ove odluke.

Clanak 5.

Plan sadrzan u elaboratu Generalni urbanistic¢ki plan grada Zagreba sastoji se od:
A Tekstualnog dijela u knjizi pod nazivom "Generalni urbanisticki plan grada Zagreba",



B Grafickog dijela koji sadrzi kartografske prikaze u mjerilu 1:5000 i to:

1)
2)
3)

KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA
MREZA GOSPODARSKIH I DRUSTVENIH DJELATNOSTI
PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
3a) Promet
3b) Energetski sustav, posta i telekomunikacije
3¢) Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom

4) UVIETI ZA KORISTENJE, UREDENJE I ZASTITU PROSTORA

4a) Urbana pravila
4b) Procedure urbano - prostornog uredenja
4c) Zasticeni i evidentirani dijelovi prirode
4d) Nepokretna kulturna dobra
Generalni urbanisticki plan iz stavka 1. tocaka A i B ovoga Clanka, ovjeren pecatom Gradske skupstine

Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupstine Grada Zagreba, sastavni je dio ove odluke.
Elaborati:

a

10.
11.
12.

GENERALNI URBANISTICKI PLAN - KONZERVATORSKA PODLOGA - Opéi i posebni uvjeti
zadtite i ofuvanja nepokretnih kulturnih dobara, Knjiga 1. i mapa, ZASTICENI I EVIDENTIRANI
DIJELOVI PRIRODE S MJERAMA ZASTITE I UREDENIJA, Knjiga 2., Gradski zavod za zastitu
spomenika kulture i prirode;

NOVI RETKOVEC - PROPOZICIJE ZA GRADNJU I UREDENJE PROSTORA, Gradski zavod za
planiranje razvoja Grada i zastitu okolisa, sije¢anj 1999.;

Graficki prikaz: PLAN ZONA UGROZENOSTI GRADA ZAGREBA, 1:25000, Gradski zavod za
planiranje razvoja Grada i zastitu okoliSa, prilog su Generalnom urbanistickom planu grada Zagreba.

Clanak 6.

U smislu ove odluke, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljede¢e znacenje:
balkoni, lode, istaci i sl. - dijelovi gradevine u viSim etazama, konzolno izbaceni izvan gradevnog pravca
prizemlja;
- balkoni su otvoreni dijelovi gradevine;
- lode su otvoreni natkriveni dijelovi gradevine;
- istaci su zatvoreni dijelovi gradevine izvan gradevnog pravca;
blok - dio gradskog prostora definiran sa svih strana uli¢cnom mrezom ili drugom javnom gradskom
povrSinom (trg, park, javno zelenilo i sl.);
bruto razvijena povrSina (BRP) - ukupna povrsina zatvorenih prostora svih etaza svih gradevina na
gradevnoj Cestici, ukljucujuéi i podrum (i u slucaju kada nije potpuno zatvoren) i potkrovlje; u BRP se
ukljucuje povrsina potkrovlja visine vise od 2,0 m od podne konstrukcije potkrovlja;
etaZza - oznaka bilo kojega kata gradevine, ukljucujuc¢i i prizemlje (ali ne i podrum i potkrovlje);
maksimalna visina etaZe za obracun visine gradevine, mjerena od poda do poda, iznosi:

- za stambene etaze do 3,5 m,

- zaposlovne etaze (uredi) do 4,0 m,

- iznimno, za osiguravanje kolnog pristupa za interventna vozila, maksimalna visina etaze prizemlja

iznosi do 4,5 m.

Etaze gradevine mogu biti i viSe od navedenih, ukoliko to zahtijeva namjena gradevine, ali visina
gradevina ne moze prije¢i maksimum odreden urbanim pravilom. Broj etaza na kosom terenu odreduje se
na nepovoljnijoj strani;
Generalni urbanisticki plan grada Zagreba (GUP grada Zagreba) - prostorni plan koji se, u skladu sa
zakonom, donosi za gradevno podrucje naselja grad Zagreb (dio) granice kojega su odredene Prostornim
planom Grada Zagreba;
grad Zagreb - oznacCava naselje Zagreb sa statusom grada;
Grad Zagreb - oznacava Zagreb, teritorijalnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave s
polozajem Zupanije;
gradski projekt - slozene aktivnosti u uredenju prostora osobitog interesa za Grad, u kojima se Grad javlja
kao sudionik u realizaciji bilo da je vlasnik zemljista bilo da je ve¢ ulozio ili ¢e tek ulagati u novu gradsku
infrastrukturu ili, op¢enito, u neku novu gradsku kvalitetu;
gradevna Cestica - Cestica odredena za gradnju gradevina;
individualna gradnja - gradnja individualnih gradevina;
individualna gradevina - gradevina visine do dvije etaze, s mogu¢no$c¢u gradnje podruma i potkrovlja;
interpolacija - gradnja na gradevnoj Cestici koja se nalazi u kontinuirano izgradenom ulicnom potezu,
odnosno pretezito dovrSenom predjelu;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

izgradenost gradevne Cestice - odnos tlocrtnih povrSina svih gradevina na gradevnoj Cestici i ukupne
povrsine gradevne Cestice izrazen u postocima;
izvorni urbanistic¢ki planovi - planovi prema kojima se gradilo naselje;
koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (k;) - odnos bruto razvijene povrsine i povrSine gradevne
Cestice, osim kad je urbanim pravilima odredeno da se k; izracunava s omjerom BRP-a samo nadzemnih
etaza;
konsolidirano podrucje - podruéje s dovoljno razvijenom mrezom ulica, mrezom drugih javnih povrsina i
prepoznatljivom fizickom strukturom; prostor se ureduje sa ciljem dopune i unapredivanja stanja, nova
gradnja i uredenje (izgradenog i neizgradenog) se interpolira;
koridor ulice - povrSina izmedu regulacijskih linija ulice - "gradevna Cestica ulice";
krovna kuéica - dio krovne konstrukcije u potkrovlju iznad ravnine krovne plohe; ukupna duzina krovnih
ku¢ica moze biti do tre¢ine duzine pripadajuceg procelja gradevine;
lokalni uvjeti - su temeljna polazista za izradu detaljnijih prostornih planova i urbanisticko - tehnickih
uvjeta za zahvat u prostoru, a sadrze elemente stanja i prostornih moguénosti, npr.:
- reljef, voda, zelenilo;
- posebno vrijedni dijelovi prirodnog nasljeda i kulturno-povijesnih gradevina i cjelina;
- karakteristi¢ni i vrijedni pogledi i slike mjesta;
- ambijenti, mjesta okupljanja i sastajanja ljudi te pojedine gradevine;
- trgovi, ulice i druge javne povrsine;
- veli¢ina i izgradenost gradevnih Cestica, nacin gradnje te visina i povrsina postojecih gradevina;
- opremljenost komunalnom i prometnom infrastrukturom,;
- komunalna oprema;
- druge posebnosti i vrijednosti.
Najmanji prostorni obuhvat za koji se utvrduju lokalni uvjeti je uli¢ni potez ili dio ulicnog poteza koji

¢ini prostornu cjelinu ili urbani blok - zonu omedenu javnom povr§inom, ako je urbanim pravilima odredena
transformacija prostora.

Lokalne uvjete i prostorni obuhvat za koji se oni definiraju odreduje Gradski zavod za planiranje

razvoja Grada i zastitu okoliSa, u suradnji s upravnim tijelom nadleznim za prostorno uredenje;

20.
21.

22,
23.
24,

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.

mjeSovita gradnja - gradnja visokih, niskih i individualnih gradevina;

nadstreSnica - gradevina koja natkriva prostor (iznimno zatvorena s jedne strane kada se postavlja uz
glavnu, pomoénu gradevinu, potporni zid ili medu susjedne gradevne Cestice);

niska gradnja - gradnja niskih gradevina;

niska gradevina - gradevina visine tri etaze, s mogu¢noscu gradnje podruma i potkrovlja;
niskokonsolidirano podruéje - podruc¢je na kojem ne postoji ni uli¢na mreza niti mreza drugih javnih
povrsina ili je postojeca mreza toliko deficitarna da nije moguca gradnja bez planiranja novih ulica i drugih
pratecih javnih povrsina; urbana podrucja u koja se unosi promjena koja bitno mijenja karakter podrucja
(morfologiju, aktivnost-namjenu, intenzitete - urbanitet);

niz - gradevna cjelina od najmanje triju medusobno prislonjenih gradevina priblizno jednakih gabarita i
oblikovanja, gradnja, rekonstrukcija, dogradnja ili nadogradnja koje uvjetuje cjelovito rjeSenje gradevne
cjeline;

paviljon - gradevina koja natkriva prostor u funkciji javnog koriStenja neizgradenih povrsina (Z, Z1, Z2);
podrum - dio gradevine §to je s najmanje jednom polovicom volumena ukopan u uredeni teren; na ravnom
terenu kota poda prizemlja moze biti udaljena najvise 120 cm od kote uredenog terena;

na kosom terenu u podsljemenskom podrucju gradevina moze imati samo jedan podrum visine do 3,0 m
(mjereno od poda do poda), osim gradevina javne namjene; iznimno, ako geomehanicki izvjeStaj za
gradnju gradevine ne zahtijeva jo§ jedan podrum na dijelu gradevine (u tom slucaju drugi podrum mora biti
tehnicki podrum bez namjene, po mogucnosti potpuno ukopan i ne uracunava se u BRP);

poluugradena gradevina - gradevina kojoj se jedna strana nalazi na medi gradevne Cestice, a s drugih
strana ima neizgradeni prostor (vlastitu gradevnu cesticu ili javnu povrsinu); uz gradevinu moze biti
prislonjena pomo¢na gradevina;

pomoc¢na gradevina - gradevina koja namjenom upotpunjuje nisku i individualnu gradevinu (prostori za
rad, garaze, spremista ogrjeva i druge pomocne prostorije §to sluze za redovnu uporabu gradevine); visina
najvise jedna etaza (do 3,0 m, osim ako urbanim pravilima nije drugacije odredeno), uz moguénost gradnje
podruma i krovista bez nadozida;

postojeéa gradevina - gradevina sagradena na temelju odobrenja za gradenje, odnosno gradevina koja ima
legalan status na temelju posebnoga materijalnog propisa;

postojeéa katastarska Cestica - Cestica evidentirana katastarskim planom;

potkrovlje - dio gradevine ispod krovne konstrukcije, a iznad stropne konstrukcije posljednje etaze
gradevine; najveci gabarit potkrovlja oblikovanog kosim krovom odreden je visinom nadozida 90 cm,
mjereno u ravnini proéelja gradevine, nagibom krova 35°, mjereno u visini nadozida;



33.

34.

35s.

36.

37.

38.

39.
40.
41.
42,
43.

- potkrovlje oblikovano ravnim krovom, krovom nagiba do 10%, bacvastim krovom ili mjeSovitim krovom
moze imati najvise 75% povrsine karakteristi¢ne etaze i uvuceno je pretezito s ulicne strane;

- u potkrovlju se moze planirati samo korisni prostor u jednoj razini, uz mogucnost gradnje galerije;
tavan - dio gradevine iskljucivo ispod kosog krovista bez nadozida, bez namjene, s minimalnim otvorima
za svjetlo i prozracivanje;

prirodni teren - neizgradena povrSina zemljiSta (gradevne Cestice), uredena kao zelena povrsina bez
podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih igralista i sl.;

program osnovne namjene - odnosi se na sve gradnje osim stanovanja koje su regulirane posebnim
propisima kao $to su: Skole, vrti¢i, vjerske gradevine, zdravstvene ustanove, gradevine s posebnim
tehnoloskim zahtjevima i sl.;

samostojeéa gradevina - gradevina koja sa svih strana ima neizgradeni prostor (vlastitu gradevnu cesticu
ili javnu povrs§inu); uz gradevinu moze biti prislonjena pomoc¢na gradevina;

tlocrtna povrsina (TP) - povrsina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, uklju¢uju¢i nadzemni dio podruma i nadstreSnicu prema clanku 34. ove
odluke;

ugradena gradevina - gradevina kojoj se dvije strane nalaze na medama gradevne Cestice, a s drugih
strana ima neizgradeni prostor (vlastitu gradevnu cesticu ili javnu povrsinu); uz gradevinu moze biti
prislonjena pomo¢na gradevina;

urbana matrica - mreza javnih povrsina, ulica, trgova i drugih povrSina neophodnih za ostvarivanje
drugih namjena u prostoru;

vijenac gradevine - gornja kota stropne konstrukcije najvise etaze gradevine.

visina gradevine (h) - visina gradevine od kona¢no zaravnatog terena do vijenca, mjereno u metrima;
visoka gradnja - gradnja visokih gradevina;

visoka gradevina - gradevina visine cetiri i viSe etaza, s moguénosc¢u gradnje podruma;
visokokonsolidirano podrucje - stabilno podrucje s obzirom na fizicku strukturu i aktivnosti; morfoloske
1 programske promjene su najstroze kontrolirane (povijesno nasljede) ili nisu niti moguce, i bitno bi
smanjile vrijednost gradske izgradene i neizgradene strukture; to su gradska podrucja koja imaju status
povijesnog nasljeda, gradska podruéja koncipirana po principima moderne, dovrSena nova naselja, cjeloviti
kompleksi jedne namjene;

44. vodno dobro - zemljiste definirano Zakonom o vodama.

45.

zamjenska gradevina - gradevina gradnji koje prethodi uklanjanje postojece gradevine na gradevnoj
Cestici, a gradi se prema urbanim pravilima za gradnju novih gradevina, osim ako urbanim pravilima nije
odredeno drugacije.

I1I. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ODREDPIVANJA I RAZGRANICENJA POVRSINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

1.1.

Uvjeti za odredivanje koriStenja povrsina za javne i druge namjene
Clanak 7.

Uvjeti za odredivanje koriStenja povrS§ina za javne i druge namjene u Generalnome urbanistickom

planu su:

1.2.

- temeljna obiljezja prostora Zagreba i ciljevi razvoja urbane kulture i razvoja grada;
- valorizacija postojece prirodne i izgradene sredine;

- odrzivo koristenje i kvaliteta prostora i okoliSa i unapredivanje kvalitete zZivota;

- postojeci i planirani broj stanovnika;

- poticanje razvoja pojedinih gradskih prostornih cjelina;

- ravnomjernije povecavanje broja radnih mjesta na gradskom podrucju;

- racionalno koriStenje infrastrukturnih sustava.

Koristenje i namjena prostora
Clanak 8.

Povrsine javnih i drugih namjena razgraniene su i oznacene bojom i planskim znakom na

kartografskom prikazu 1. KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA u mjerilu 1:5000 i to:
1. Stambena namjena (zuta) S
2. MjeSovita namjena (narancasta) M



mjeSovita- pretezito stambena M1

mjeSovita - pretezito poslovna M2
3. Javna i druStvena namjena (crvena) D

- upravna D1

- socijalna D2

- zdravstvena D3

- predskolska D4

- Skolska D5

- visoko uciliSte i znanost, tehnoloski parkovi D6

- kulturna D7

- vjerska D8
- povrsine na kojima su moguce sve javne i drustvene namjene D

oznacene su kao D (sve navedene i druge javne i drustvene namjene: HTV, politiCke organizacije,
diplomatska predstavnistva, specijalizirani odgojno-obrazovni centri za okoli$ i odrzivi razvoj, manje Sportsko-
rekreacijske dvorane i sl.)

4. Gospodarska namjena (ljubicasta) G

- proizvodna namjena I

- poslovna namjena K1

- trgovacki kompleksi K2

- ugostiteljsko-turistiCka namjena T

- povrsine na kojima su moguce sve gospodarske namjene G
5. Sportsko - rekreacijska namjena (zelena)

- Sport s gradnjom R1

- Sport bez gradnje R2
6. Javne zelene povrsine (zelena)

- javni park 71

- gradske park - Sume 72

- tematski park 73

- javne gradske povrsine - tematske zone 74
7. Zastitne zelene povrsine (zelena) V4
8. Posebna namjena (ljubicasta) N
9. PovrSine infrastrukturnih sustava (bijela) IS

10. Groblje (znak)
11. Vode i vodna dobra (svijetloplava)

- povrsine pod vodom Vi
- povrsine povremeno pod vodom V2
12. Povrsine za bududi razvoj (siva) BR

13. Koridor posebnog rezima potoka (svijetloplava)
14. Koridor posebnog rezima dalekovoda (svijetlosiva)

Ovom je odlukom povrS$ina negradivog dijela smanjena za manje od 0,5% izgradenog dijela
gradevinskog podrucja naselja grad Zagreb, unutar podrucja Parka prirode Medvednica.

Ovom je odlukom predvidena moguénost daljnjeg razgrani¢enja unutar namjena iz ovoga clanka
izradom detaljnijih planova.

1.2.1. Stambena namjena - S
Clanak 9.

Povrsine stambene namjene su povrSine na kojima su postojeée i planirane gradevine stambene.
Na povrsinama stambene namjene mogu se graditi i uredivati prostori i za pratece sadrzaje:
- prodavaonice robe dnevne potrognje najveée BRP 500 m?;
- predskolske ustanove (djecji vrtici i jaslice), Skole;
- ustanove zdravstvene zastite i socijalne skrbi;
- druge namjene koje dopunjuju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (osobne usluge, vjerske
zajednice, poslovni prostori - uredi, manji Sportsko-rekreativni sadrzaji i povrsine i sl.);
- parkovi i djecja igralista.
Prate¢i sadrzaji mogu biti u sklopu stambene gradevine, uz uvjet da unutar jedne stambene gradevine
mogu biti povriine do najvise 100 m* BRP-a za individualnu i nisku gradnju, a najvide 10% BRP-a za visoku
gradnju. Postojeci prateci sadrzaji ve¢i od propisanih mogu se zadrzati, ali bez povecavanja.



Na zasebnoj gradevnoj Cestici veli¢ine do 1,0 ha mogu biti: prodavaonice robe dnevne potrosnje,
predskolske ustanove, Skole, ustanove zdravstvene zastite, domovi umirovljenika, vjerske gradevine i manje
komunalne gradevine, igralista, Sportsko-rekreacijske povrsine i manji parkovi.

Na povrSinama stambene namjene ne mogu se graditi gradevine za proizvodnju, skladista, servisi,
ugostiteljstvo, odnosno sadrzaji koji bukom, mirisom i intenzitetom prometa ometaju stanovanje. Postojeci takvi
sadrzaji mogu se zadrzati, bez mogucnosti Sirenja, s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

Na povrsinama stambene namjene postojece se garaZze ne mogu prenamijeniti.

1.2.2. MjeSovita namjena - M
Clanak 10.

Na povrSinama mjeSovite namjene moguce je graditi i uredivati prostore iz mjeSovite - pretezito
stambene namjene - M1 i mjeSovite - pretezito poslovne namjene - M2.

Detaljnijim se planovima odreduje pretezitost mjeSovite namjene - M1 ili M2.

Iznimno, na temelju gradskih programa moze se detaljnijim planom odrediti zona mjeSovite namjene
M kao zona jedne namjene i to javne i drustvene, poslovne ili turisticke namjene.

MjeSovita - preteZito stambena namjena - M1

Na povrSinama mjeSovite - pretezito stambene namjene postojece i planirane gradevine pretezito su
stambene, a moguci su i poslovni sadrzaji koji ne ometaju stanovanje.

Na tim se prostorima mogu graditi i jednonamjenske gradevine (stambene, iznimno poslovne namjene).

Na povrsinama mjeSovite - preteZito stambene namjene, mogu se graditi i uredivati prostori za:

- prodavaonice robe dnevne potrosnje;

- predskolske ustanove, skole;

- ustanove zdravstvene zastite i socijalne skrbi;

- tihi obrt i usluge domacinstvima;

- politicke, drustvene organizacije i sadrzaje kulture, vjerske zajednice;

- poste, banke i sl.;

- posebnu namjenu;

- S$port i rekreaciju u manjim dvoranama bez gledalista;

- S$portsko - rekreacijska igralista;

- druge namjene koje dopunjuju stanovanje, ali ga ne ometaju (osobne usluge, poslovni prostori - uredi i
sL.);

- ugostiteljstvo;

- javne garaze;

- parkove i djecja igralista.

Prate¢i sadrzaji iz prethodnog stavka mogu biti u sklopu stambene gradevine, a u zonama individualne
i niske gradnje i u zasebnoj pomoc¢noj gradevini na gradevnoj Cestici. PovrSina prostora za pratece sadrzaje
moze biti do najvise 30% BRP-a na gradevnoj Cestici.

Na zasebnim gradevnim Cesticama velic¢ine do 1,0 ha mogu se graditi gradevine javne i drustvene
namjene (predskolske ustanove i Skole, socijalne ustanove, vjerske gradevine, diplomatska predstavnistva),
uredski prostori, ugostiteljsko-turisticke namjene, hoteli, javne garaze, Sportsko-rekreacijske povrsine i igralista,
te javne i zastitne zelene povrsine.

Na povrsinama mjeSovite - pretezito stambene namjene ne mogu se graditi novi trgovacki centri, obrti,
proizvodne gradevine, skladista i drugi sadrzaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi nacin ometaju
stanovanje.

Postoje¢i sadrzaji iz prethodnog stavka mogu se zadrzati bez mogucénosti Sirenja s tendencijom
prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

Clanak 11.

MjeSovita - preteZito poslovna namjena - M2

Na povrS§inama mjeSovite - pretezito poslovne namjene postojece i planirane gradevine su poslovne i
stambene, s tim da prevladava poslovna namjena (uredi, trgovine, ugostiteljstvo i sadrzaji koji ne ometaju
stanovanje kao osnovnu namjenu grada).

Na tim se povrSinama mogu graditi i jednonamjenske gradevine (poslovne, javne i drustvene, iznimno
stambene namjene). PovrSine za pretezito poslovnu namjenu smjestene su uz znacajnije gradske poteze i u
sredi$njim gradskim prostorima.

Na povrsinama mjeSovite - pretezito poslovne namjene, mogu se graditi i uredivati prostori za:

- stanovanje;



- pratece sadrzaje;
- javnu i drustvenu namjenu;
- trznice, manje robne kuce, hotele;
- rad;
- Sport i rekreaciju;
- javne garaze;
- parkove i djecja igralista;
- posebnu namjenu.
Iznimno, na povrSinama mjeSovite - pretezito poslovne namjene mogu se graditi i benzinske postaje.
U gradskom srediStu unutar zasticene povijesne cjeline posebnim ¢e se mjerama osigurati zastita
stanovanja.
Na povrsinama mjeSovite - preteZito poslovne namjene, ne mogu se graditi opskrbni centri s otvorenim
parkiraliStem, skladista kao osnovna namjena i gradevine za preradu mineralnih sirovina.

1.2.3. Javna i drustvena namjena - D
Clanak 12.
Na povrSinama javne i drustvene namjene mogu se graditi gradevine za javnu i drustvenu namjenu i

pratece sadrzaje.
Gradevine za javnu i drustvenu namjenu su:

- upravne D1
- socijalne (umirovljenicki, dacki, studentski domovi) D2
- zdravstvene D3
- predskolske D4
- Skolske D5
- za visoko uciliSte i znanost, tehnoloski parkovi D6
- zakulturu D7
- vjerske (crkve i samostani) D8
- povrsine na kojima su moguce sve javne i drustvene namjene D

oznacene su kao D (sve navedene i druge javne i drustvene namjene: HTV, politiCke organizacije,
diplomatska predstavnisStva, specijalizirani odgojno-obrazovni centri za okolis i odrzivi razvoj, manje Sportsko -
rekreacijske dvorane i sl.)

U svim gradevinama javne i drustvene namjene mogu se uredivati prostori koji upotpunjuju i sluze
osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim gradevinama.

Iznimno, unutar povrsina javne i drustvene namjene, mogu se graditi hoteli i na zasebnim gradevnim
Cesticama kao prateci sadrzaji upravnoj, zdravstvenoj i vjerskoj namjeni, te visokim ucilistima.

Na povrSinama i gradevnim cesticama za javnu i drustvenu namjenu moguce je uredenje parkova i
djecjih igralista, a ne mogu se graditi stambene i poslovne gradevine.

1.2.4. Gospodarska namjena (proizvodna, poslovna, trgovacki kompleksi i ugostiteljsko - turisticka) - G
Clanak 13.

Povrsine gospodarske namjene odredene su za:
- proizvodnu namjenu
- poslovnu namjenu
- trgovacke komplekse
- ugostiteljsko-turisticku namjenu
- povrsine na kojima su moguce sve gospodarske namjene
Na povrsinama proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene, te na povrSinama za trgovacke
komplekse, smjestaju se gospodarski sadrzaji koji ne smetaju gradskom okolisu.
Proizvodna namjena - I su industrijski, obrtnicki, zanatski, gospodarski pogoni svih vrsta, skladisni
prostori, poslovne, upravne, uredske i trgovacke gradevine.
Poslovna namjena - K1 su poslovni, upravni, uredski, trgovacki i usluzni sadrzaji, gradske robne
kuce, proizvodnja bez negativnog utjecaja na okolis, komunalno-servisni i prate¢i skladi$ni prostori, poslovni
hoteli.
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Na povrSinama proizvodne namjene (I) i poslovne namjene (K1) mogu se graditi i:
- prodavaonice, izlozbeno - prodajni saloni i sli¢ni prostori i gradevine;
- ugostiteljske gradevine i gradevine za zabavu;



- prometne gradevine, javne garaze, Sportske povrSine i rasadnici;
- uredski prostori, istrazivacki centri i gradevine javne i druStvene namjene i drugi sadrzaji koji
upotpunjuju osnovnu namjenu;
- gradevine za malo poduzetni$tvo;
- benzinske postaje.
Iznimno, na prostorima odredenima za malo poduzetnistvo moguce je graditi najvisSe jedan stan na
jednoj gradevinskoj Cestici, iskljucivo u sklopu poslovne gradevine.
Trgovacki kompleksi - K2 su veliki trgovacki centri i veliki trgovacki pogoni koji bitno utjecu na
urbanistic¢ki razvoj svojom vrstom, poloZajem i opsegom.
Na povrsinama trgovackih kompleksa (K2) mogu se graditi i sve gradevine poslovne namjene (K1).
Ugostiteljsko-turisticka namjena - T su hoteli, izletista, moteli, ugostiteljske i Sportske gradevine i sl.

1.2.5. Sportsko-rekreacijska namjena - R
Clanak 14.

Sportsko - rekreacijska namjena sadrzi povriine za $port i rekreaciju.
Ovisno o polozaju u gradu i vrsti Sporta i rekreacije, povrSine se dijele na one na kojima je moguca gradnja
Sportskih gradevina (oznaka R1) i one na kojima je moguce samo uredenje otvorenih povrSina za Sport i
rekreaciju (oznaka R2).

Sportsko-rekreacijska namjena - §port s gradnjom - R1

Na tim se povr§inama mogu graditi Sportske dvorane i stadioni i druge zatvorene i otvorene Sportske
gradevine, s gledalistem ili bez gledalista, te drugi prostori §to upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti koja se
obavlja na tim povrSinama i u gradevinama. Najve¢a ukupna povrSina prostora koji upotpunjuju osnovnu
namjenu iznosi 30% ukupno izgradenog BRP-a osnovne namjene, osim za stadione, gdje udio moZze biti i veci.

Sportsko - rekreacijska namjena - §port bez gradnje - R2

Na tim se povrSinama mogu uredivati samo otvorena igraliSta te manji prateci prostori. Moguca je
gradnja gradevina §to upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski
sadrzaji), ukupnoga BRP-a do 150 m?/ha cjelovite uredene $portsko-rekreacijske povrsine gradevne &estice.

Pratec¢i se sadrzaji mogu graditi istodobno ili nakon uredenja otvorenih Sportsko-rekreacijskih igralista.

1.2.6. Javne zelene povrsine
Clanak 15.

Javni park - Z1 je javni neizgradeni prostor oblikovan planski rasporedenom vegetacijom i sadrzajima
temeljno ekoloskih obiljezja, namijenjen Setnji i odmoru gradana.

Funkcionalno oblikovanje parka odreduju prirodne karakteristike prostora, kontaktne namjene i potreba
za formiranjem ekolosko, edukativno estetskih i rekreativnih povr§ina, pa se parkovi tipoloski dijele na gradske
parkove, parkove Cetvrti ili susjedstva, trgove i skverove, edukativne i znanstvene parkove, povijesne parkove i
sl.

Tipoloski oblik parka odreduje nacin i razinu opremljenosti sadrzajima, gradevinama i drugom
opremom, §to se odreduje urbanim pravilima ove odluke.

Gradnja gradevina, sadrzaja i opreme parka uvjetovana je realizacijom planirane parkovne povrSine u
cjelini, a odredena je urbanim pravilima ove odluke.

Gradske park - Sume - Z2 su Sume posebne namjene funkcionalno oblikovne karakteristike kojih su
odredene njihovim prirodnim obiljezjima. Gradske park - Sume mogu se oblikovati kao parkovne povrsine, a
gospodarenjem se zadrzava njihova izvorna struktura Sume, uz mogucénost opremanja samo onim sadrzajima
koji ¢e od opce korisnih funkcija Sume imati naglaseniju rekreativnu funkciju. PovrSinu park - Sume koja ¢ée se
uredivati i razinu opremanja odreduju tijela nadlezna za upravljanje Sumama i za zastitu posebno vrijednih i
zaSti¢enih dijelova prirode na gradskom podru¢ju. Moguce intervencije na prostoru gradskih park - Suma
odredene su urbanim pravilima ove odluke.

Tematski park - Z3 je prostor Cije su oblikovne karakteristike zadane sadrzajem (temom) te nema
nuzno naglasenu vegetacijsku (hortikulturnu) komponentu. Sadrzajna struktura tematskog parka, opremljenost
gradevinama i opremom te drugi uvjeti realizacije parka odredeni su urbanim pravilima ove odluke ili ¢e se
odrediti detaljnijim planovima.

Javne gradske povrSine - tematske zone - Z4 su povrSine niskog intenziteta izgradenosti koje se
planiraju kao:

- novi parkovi i trgovi izmedu Zeljeznicke pruge i rijeke Save;
- neizgradeni koridori gradskih infrastruktura (potoka, gradskih ulica, Zeljeznice).



U tematskim zonama mogu se graditi gradevine za:
- znanost, kulturu i rekreaciju;
- ugostiteljstvo;
- vjerske sadrzaje.
U zonama javnih zelenih povrsina mogu se zadrzati, rekonstruirati i obnavljati stambene i gospodarske
te druge gradevine kad su zasti¢ene kao spomenici kulture ili su ovom odlukom utvrdene kao osobito vrijedne.
Zahvati na takvim gradevinama moguc¢i su isklju¢ivo u skladu s propozicijama nadlezne sluzbe zastite.

1.2.7. Zastitne zelene povrsine - Z
Clanak 16.

Zastitne zelene povrSine oblikovane su radi potrebe zastite okoliSa (nestabilne padine, erozija, voda,
potocne doline, tradicionalni krajolici, zastita od buke, zastita zraka i druge zastitne zone).

Na povrSinama zastitnog zelenila, osim unutar Parka prirode Medvednica, mogu se oblikovati
rasadnici.

Iznimno, unutar zastitnih zelenih povrSina mogu se graditi i manje gradevine javne i drustvene,
ugostiteljske i stambene namjene, klijeti i groblje kuénih ljubimaca kada je to odredeno urbanim pravilima ove
odluke.

Mjere oCuvanja i zastite, te funkcionalno-oblikovne karakteristike krajobraznih povrSina, i moguce
intervencije odredene su urbanim pravilima ove odluke.

U zonama zastitnih zelenih povrSina mogu se zadrzati, rekonstruirati i obnavljati stambene i
gospodarske, te druge gradevine kad su zasti¢ene kao spomenici kulture ili su ovom odlukom utvrdene kao
osobito vrijedne. Zahvati na takvim gradevinama moguc¢i su isklju¢ivo u skladu s propozicijama nadlezne sluzbe
zastite.

1.2.8. Posebna namjena - N
Clanak 17.

Povrsine posebne namjene odredene su za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih
poslova Republike Hrvatske i ureduju se prema posebnim propisima.

1.2.9. Povrsine infrastrukturnih sustava - IS
Clanak 18.

Povrsine infrastrukturnih sustava su povrSine na kojima se mogu graditi komunalne gradevine i uredaji
i gradevine infrastrukture na posebnim prostorima i gradevnim cesticama, te linijske i povrsinske gradevine za
promet.
Na povrsinama predvidenima za gradnju komunalnih gradevina i uredaja i gradevina infrastrukture na
posebnim prostorima grade se:
- uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda;
- spremnici za vodu;
- uredaji za kanalizaciju;
- trafostanice 380/110 kV, 220/110 kV i 110/xkV;
- toplane i elektrane;
- primopredajne mjerno-redukcijske plinske stanice, skladista plina, plinske redukcijske stanice, plinske
regulatorske stanice, te ispostave za dezurne sluzbe;
- komutacijske gradevine;
- crpilista voda;
- gradevine za predobradu i obradu otpada;
- gradevine za druge komunalne i slicne djelatnosti.
Na povrsinama predvidenima za linijske, povrsinske i druge infrastrukturne prometne gradevine grade
se 1 ureduju:
- ulina mreza i trgovi;
- mostovi:
- parkiralista i garaze;
- tramvajska mreza;
- tramvajske i autobusne stanice i terminali s prate¢im sadrzajima;



- zeljeznicka mreza, gradevine i prateci sadrzaji, ukljucivo lokoteretni i kontejnerski kolodvor;
- mreza biciklisti¢kih staza i traka;
- pjesacke zone, putovi i sl.;
- benzinske postaje s prate¢im sadrzajima;
- autobusni kolodvori s prate¢im sadrzajima;
- spremiSta autobusa i tramvaja;
- stanice zicare s prate¢im sadrzajima;
- javne gradske povrSine - tematske zone.
Iznimno, i na zasebnim gradevnim ¢esticama, mogu se graditi i poslovne gradevine (uredske i prateée)
u vezi s obavljanjem osnovne djelatnosti.
Na povrsinama iz ovoga ¢lanka ne mogu se graditi stambene gradevine.

1.2.10. Groblje
Clanak 19.

Groblja su povrsine na kojima se, osim uredenja ukopnih mjesta, mogu graditi prate¢i sadrzaji koji
sluze osnovnoj funkciji groblja (crkve, kapele, obredne dvorane, mrtvacnice i sl.).

Postoje¢a gradska groblja su Mirogoj s Gajem urni, Mirosevec, Sestine, Granesina, Cuerje, Remete,
Markusevec, Gracani, Resnik, Stenjevec, Gornje Vrapce, Sveta Klara i Jakusevec.

Postojeca manja groblja mogu se povecati u okviru lokalnih potreba i prostornih moguénosti.

Uredenje novih groblja predvida se na podrucju Zavrsja, zapadno od Mirogoja i isto¢no od Mirosevca.

1.2.11. Vode i vodna dobra
Clanak 20.

Povrsine pod vodom - V1 su povrsine rijeke Save, staja¢ih voda, potoka i akumulacija na potocima
Medvednice, a odrzavat ¢e se i uredivati odrzavanjem rezima i propisane kvalitete voda.

Na tekuéim i staja¢im vodama i u njihovom neposrednom okoliSu treba ocuvati postojece biljne i
zivotinjske vrste.

Potoci se ureduju, pretezito, otvorenog korita, a potoci na osobito vrijednim podrucjima ureduju se
pejsazno.

Povrsine povremeno pod vodom - V2 obuhvacaju odteretni kanal “Odra”, uredene i neuredene
inundacije rijeke Save, retencije na potocima Medvednice, kanale uz rijeku Savu i druge povrsine koje ¢ine
vodno dobro.

Te se povrsine mogu koristiti kao parkovne povrSine i povrSine za Sport i rekreaciju bez gradnje (R2).
Iznimno, u prostoru vodnog dobra, a izvan granica stogodiSnjega vodnog vala i retencije, mogu se graditi
gradevine u funkciji osnovne namjene iz ovoga clanka.

1.2.12. Povrsine za buduéi razvoj - BR
Clanak 21.
Povrsine za buduci razvoj su povrsine rezervirane za buduce razvojne gradske programe.
Namjena i nain gradnje na povr§inama za buduci razvoj, §to su utvrdene Generalnim urbanistickim
planom, odredit ¢e se detaljnijim planovima.

Clanak 22.

Na povr§inama svih namjena §to su utvrdene Generalnim urbanistickim planom mogu se graditi ulice,
trgovi, djecja igralista i komunalna infrastrukturna mreza.

1.3. Razgranicenja namjena povrsina
Clanak 23.
Ako se katastarska Cestica svojim ve¢im dijelom nalazi na povrsini na kojoj je gradnja dopustena, te

ima neposredan pristup s javne prometne povrSine, moze se osnovati gradevna Cestica iz dijela katastarske
Cestice koji se nalazi na povrSini na kojoj je gradnja dopustena i dijela katastarske Cestice koji se nalazi na



povrsini na kojoj gradnja nije dopustena, do veli¢ine najmanje gradevne Cestice propisane urbanim pravilima. U
tom se slucaju propozicije za gradnju odreduju u skladu s urbanim pravilima i odnose se na cijelu gradevnu
esticu.

Isto pravilo vrijedi kad se gradevna Cestica osniva od vise gradevnih Cestica ili njihovih dijelova.

Gradevina na tako osnovanoj gradevnoj Cestici smjestit ¢e se na dijelu gradevne Cestice koji se nalazi
na povrsini na kojoj je gradnja dopustena.

Ako se postojeca katastarska Cestica ve¢im dijelom, koji je dostatan za osnivanje gradevne cCestice
propisane urbanim pravilima, nalazi na povrSini na kojoj je gradnja dopustena moze se zadrzati kao gradevna
Cestica. U tom se slucaju propozicije za gradnju odredene urbanim pravilima ove odluke odnose na dio gradevne
Cestice koji se nalazi na povrsini na kojoj je gradnja dopustena.

Detaljno razgranicenje izmedu pojedinih namjena povrSina, granice kojih se grafickim prikazom ne
mogu utvrditi nedvojbeno, odredit ¢e se detaljnijim planovima ili urbanisticko - tehnickim uvjetima odredenima
za zahvat u prostoru. U razgranicenju prostora granice se odreduju u korist zastite prostora te ne smiju i¢i na
Stetu javnog prostora.

Detaljnim razgranicenjem pojedinih namjena povr§ina ne moze se osnovati gradevna cestica iza
gradevne Cestice uz ulicu (drugi red gradnje).

Detaljno razgranicenje izmedu povrSina razli¢itih namjena obavlja se uz suglasnost Gradskog zavoda
za planiranje razvoja Grada i zastitu okolisa.

2. UVJETI UREDENJA PROSTORA ZA GRAPEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU I GRAD
ZAGREB

Clanak 24.

Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku i Grad Zagreb - prometne, energetske, vodne,
proizvodne, Sportske, gradevine za gospodarenje otpadom, nepokretna kulturna dobra, gradevine javne i
drustvene namjene i gradevine posebne namjene grade se, dograduju, nadograduju i rekonstruiraju u skladu s
namjenom prostora, posebnim propisima i urbanim pravilima ove odluke.

Gradevine od vaznosti za Drzavu i Grad Zagreb moguce je smjestiti na povr§inama mjeSovite, javne i
drustvene, gospodarske, Sportsko-rekreacijske i posebne namjene, na povrSinama infrastrukturnih sustava, na
javnim gradskim povrS§inama - tematskim zonama, unutar vodnog dobra, na povrSinama za budu¢i razvoj i,
iznimno, na javnim i zastitnim zelenim povrSinama.

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 25.

Gradevine gospodarskih djelatnosti mogu se smjestiti na povrSinama gospodarske namjene - G,
proizvodne namjene - I, poslovne namjene - K1, trgovackih kompleksa - K2, turisticko-ugostiteljske namjene -
T, mjeSovite - pretezito poslovne namjene - M2 i mjeSovite - pretezito stambene namjene - M1.

Smyjestaj gradevina, odabir djelatnosti i tehnologija uskladit ¢e se s mjerama zastite okolisa, s tim da su
dopustene samo djelatnosti obzirne prema okoliSu koje nisu energetski zahtjevne i prometno su primjerene,
zasnovane na modernim i novim tehnologijama, te imaju obiljeZja tradicionalne zagrebacke proizvodnje i
usluga.

Na povrSinama mjeSovite - pretezito stambene -M1 i mjeSovite - pretezito poslovne namjene - M2 ne
mogu se smjestiti gradevine i uredivati prostori koji zbog buke, prasine, mirisa, neprimjerenoga radnog
vremena, intenzivnog prometa roba i vozila ometaju stanovanje.

Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti odredeni su u urbanim pravilima ove odluke i na
kartografskim prikazima 1. KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA, 2. MREZA GOSPODARSKIH I
DRUSTVENIH DJELATNOSTI 4. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE I ZASTITU PROSTORA - 4a
Urbana pravila.

4. UVJETI SMJESTAJA GRADPEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
Clanak 26.
U Generalnom su urbanistickom planu osigurani prostorni uvjeti smjestaja i razvoja sustava drustvenih

djelatnosti: predskolskih ustanova, osnovnih i srednjih Skola, visokih u¢iliSta, znanstvenih institucija, gradevina
kulture i Sporta, zdravstvenih i socijalnih ustanova, vjerskih gradevina i drugih gradevina javnog interesa.



Vrsta i broj gradevina drustvenih djelatnosti odreduju se mrezom gradevina za svaku djelatnost na
osnovi posebnih zakona i standarda.

Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se smjestiti na povrSinama javne i druStvene, stambene,
mjeSovite - pretezito stambene, mjeSovite - pretezito poslovne, gospodarske i Sportsko-rekreacijske namjene, te
na javnim gradskim povrSinama - tematskim zonama i na javnim i zastitnim zelenim povrS§inama.

Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti odredeni su urbanim pravilima ove odluke i na
kartografskim prikazima - 1. KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA, 2. MREZA GOSPODARSKIH I
DRUSTVENIH DJELATNOSTI 4. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE 1 ZASTITU PROSTORA - 4a
Urbana pravila.

4.1. Predskolske ustanove, osnovne i srednje Skole
Clanak 27.

Predskolske ustanove (djecje jaslice i vrti¢i), osnovne i srednje Skole planiraju se tako da pokriju
potrebe odredenog podrudja i da se stvore najprimjerenija gravitacijska podrucja za svaku gradevinu, a prema
mrezi, za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.

Potrebe za predskolskim ustanovama, osnovnim i srednjim Skolama odreduju se na temelju
pretpostavljenog udjela djece u odnosu na broj stanovnika.

Prigodom gradnje predskolskih ustanova primjenjuju se sljede¢i normativi:

- broj djece predskolske dobi odreduje se sa 8% broja stanovnika, s tim da je obuhvat predskolskim

ustanovama 76%;

- veli¢ina gradevne Cestice odreduje se tako da se osigura, u pravilu, 15 - 40 m* gradevinskog zemljista
po djetetu, uzimajuci u obzir lokalne uvjete.

Prigodom gradnje osnovnih skola primjenjuju se sljede¢i normativi:

- broj djece Skolske dobi odreduje se sa 10% broja stanovnika;

- broj ucionica odreduje se tako da jedna ucionica dolazi na 30 ucenika;

- veli¢ina gradevne Gestice odreduje se tako da se osigura 30-50 m® po udeniku, uzimajuéi u obzir
lokalne uvjete.

Normativi za gradnju osnovnih $kola primjenjuju se imaju¢i u vidu da se nastava organizira u dvjema
smjenama.

Prigodom gradnje srednjih skola primjenjuju se sljede¢i normativi:

- prostorni kapacitet srednjosSkolske gradevine odreduje se najvise za 1200 ucenika;

- broj ucionica odreduje se tako da jedna ucionica dolazi na 30 ucenika;

- velic¢ina gradevne Cestice odreduje se tako da se osigura 20 - 40 m? po uceniku, uzimajuci u obzir
lokalne uvjete.

Prigodom odredivanja lokacija za predskolske ustanove, osnovne i srednje Skole mora se osigurati
dostupnost prilaza i prijevoza i njihova sigurnost. PjeSacki put djeteta/daka od stanovanja do predSkolske
ustanove/Skole ne smije biti prekidan jakim prometnicama. Gradevina mora biti planirana na kvalitetnom terenu.

4.2. Visoka uciliSta, znanstvene institucije, gradevine za kulturu i Sport
Clanak 28.
Razvoj i Sirenje visokih uciliSta u Zagrebu temeljit ¢e se na postojecoj situaciji i dugoro¢no utvrdenim
potrebama pojedinih znanosti i ustanova u skladu s njihovim razvojem i potrebama stanovnistva.
Znanstvene institucije i gradevine za kulturu i Sport gradit ¢e se prema potrebama i na lokacijama
uskladenima s planom koristenja i namjene prostora, odnosno u skladu s mrezom tih gradevina.
4.3. Zdravstvena i socijalna skrb
Clanak 29.
Postojece gradevine za zdravstvo i socijalnu skrb prosirivat ¢e se i adaptirati u skladu s prostornim
moguénostima, a gradnja novih odredit ¢e se prema potrebama, u skladu s posebnim standardima i na
lokacijama uskladenima s planom koriStenja i namjene prostora.

4.4. Vjerske gradevine

Clanak 30.



Postojece vjerske gradevine prosirivat ¢e se i adaptirati u skladu s prostornim moguénostima, a nove
graditi prema potrebama i na lokacijama u skladu s planom koristenja i namjene prostora.

Manje kapelice, krizevi i sl. mogu se graditi i na neizgradenim zelenim povrsinama, predvidenima
planom koriStenja i namjene prostora.

4.5. Drugi sadrzaji druStvenog interesa
Clanak 31.

Drugi sadrzaji drustvenog interesa (uprava, pravosude, udruge gradana, politicke stranke, diplomatska
predstavnistva, HTV), planiraju se prema potrebama i u skladu s posebnim standardima i na lokacijama
uskladenima s planom koristenja i namjene prostora.

Spomenici, spomen - obiljeZja i sl. mogu se graditi i na zelenim povr§inama.

5. UVJETI I NACIN GRADNJE STAMBENIH GRAPEVINA
5.1. Uvjeti gradnje stambenih gradevina
Clanak 32.

Stanovanje, kao osnovna gradska namjena, predvida se u zonama stambene - S, mjeSovite - M,
mjeSovite - preteZito stambene - M1 i mjeSovite - preteZito poslovne namjene - M2, dok je u nekim zonama
drugih namjena stanovanje zastupljeno iznimno kao pratec¢i sadrzaj.

Stambene gradevine planiraju se kao visoke, niske i individualne.

Visoka stambena gradevina: visine od Cetiri do devet etaza; pojedinacna nova gradevina mora biti
uskladena s karakteristicnom kvalitetnom tipologijom i mjerilom okolne gradnje.

Niska stambena gradevina: visine do tri etaze, s mogucénoscu gradnje podruma i stambenog
potkrovlja.

Individualna stambena gradevina: visine do najviSe dvije etaZe, uz moguénost gradnje podruma i
stambenog potkrovlja.

Na gradskim prostorima na kojima se mogu graditi visoke i niske gradevine potrebno je osigurati
neposredan pristup s ulice, najmanje Sirine 9,0 m i kompletnu komunalnu opremljenost zemljista.

Na gradskim prostorima na kojima se mogu graditi individualne gradevine mora postojati sljedeca
komunalna opremljenost zemljiSta: pristupna ulica ili pristupni put, prikljucci na mrezu za opskrbu elektricnom
energijom i vodom i prikljucak na mrezu odvodnje otpadnih voda.

Iznimno, individualne gradevine stambene namjene mogu se graditi i uz nizu komunalnu opremljenost
zemljiSta, kao etapno rjeSenje, ali najmanje s pristupnom ulicom ili pristupnim putem, prikljuckom na mrezu za
opskrbu elektriénom energijom, odvodnjom otpadnih voda u nepropusnu sabirnu jamu te opskrbu vodom prema
mjesnim prilikama.

5.2. Nadin gradnje stambenih gradevina
Clanak 33.

Ovisno o lokalnim uvjetima i stupnju konsolidacije prostora definirani su uvjeti i nacin gradnje
stambenih gradevina.
Stambene gradevine mogu se graditi kao:
- samostojece gradevine;
- poluugradene gradevine;
- ugradene gradevine;
- gradevine u nizu.
Nacin gradnje nove gradevine i gradnja zamjenske gradevine odreduje se prema velicini i obliku
gradevne Cestice, odnosno prema urbanim pravilima ove odluke.
Ako gradevina ima otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici, od te Cestice mora biti udaljena najmanje
3,0 m, ako urbanim pravilima ove odluke nije drugacije odredeno.
Kada urbana pravila ove odluke dopustaju, gradevina moze biti udaljena manje od 3,0 m, ali ne manje
od 1,0 m od mede susjedne gradevne Cestice (ne odnosi se na medu prema javnoj povrsini). U tom se sluc¢aju na
gradevini ne smiju graditi otvori prema susjednoj gradevnoj Cestici.



Otvorima se ne smatraju dijelovi zida sagradeni od staklene opeke i otvori s neprozirnim staklom
veli¢ine do 60 x 60 cm.

Ako je na postojecej gradevini uz medu izveden svjetlarnik, prigodom gradnje nove gradevine na
susjednoj gradevnoj Cestici treba predvidjeti svjetlarnik na istom mjestu i, najmanje, istih dimenzija.

Terase, otvorena stubista, balkoni, lode, istaci i sl. ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m
od susjedne gradevne Cestice.

Uredenje prostora i nacin gradnje stambenih i drugih gradevina odredeni su urbanim pravilima ove
odluke.

Odredbe iz stavaka 4., 5.,6. 1 8. odnose se na gradnju niskih i individualnih gradevina.

5.3. Nadin gradnje pomoénih gradevina
Clanak 34.

Na gradevnim ¢esticama niskih i individualnih gradevina mogu se, osim gradevine za stanovanje ili
stambeno-poslovne gradevine, graditi pomo¢ne gradevine s prostorima za rad, garaze, spremista ogrjeva i druge
pomocne prostorije i, iznimno, nadstresnice.

Pomoéna gradevina je visine najviSe jedne etaZe, uz moguénost gradnje podruma i krovista bez
nadozida. Gradevni pravac pomo¢ne gradevine je, u pravilu, iza gradevnog pravca glavne gradevine.

Iznimno, na strmom terenu, garaza se moze graditi na regulacijskoj liniji, u skladu s lokalnim uvjetima.

NadstreSnica je namijenjena za natkrivanje parkiralista, terasa, stubiSta, ulaznih prostora, otvorenih
povrsina gradevne &estice i sl., najveée ukupne povrsine 25 m” na gradevnoj &estici, te se ne ura¢unava u BRP,
ali se uracunava u izgradenost gradevne Cestice (osim nadstreSnice nad ulazom u gradevinu), a za njezin
smjestaj primjenjuju se pravila za pomoé¢ne gradevine.

Najmanja udaljenost pomo¢nih gradevina od susjednih gradevnih cestica mora biti:

- ako se grade kao samostojece gradevine - 1,0 m;

- ako se grade kao poluugradene gradevine moraju biti smjeStene s jedne strane uz susjednu gradevinu,
odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj gradevnoj Cestici;

- ako se grade kao ugradene moraju biti dvjema stranama prislonjene na susjedne gradevine i odijeljene
vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednim gradevnim Cesticama.

Ako gradevina ima otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici, od mede te gradevne Cestice mora biti
udaljena najmanje 3,0 m, ako urbanim pravilima ove odluke nije drugacije odredeno.

5.4. Uredenje gradevne Cestice
Clanak 35.

Gradevna cCestica namijenjena pretezito stanovanju uredivat ¢e se na tradicionalan nacin uredenja
okuénice, poStuju¢i funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonoga biljnog
materijala.

Prigodom visoke stambene gradnje gradevna Cestica se oblikuje pretezito pod gradevinom.

Gradevna Cestica za gradnju niskih i individualnih gradevina oblikuje se prema urbanim pravilima ove
odluke.

Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.

Predvrtovi se hortikulturno ureduju visokim i niskim zelenilom.

Na gradevnoj se Cestici mogu graditi: bazen, tenisko igraliSte i sl., a koji se ne uradunavaju u
izgradenost gradevne Cestice.

Uli¢ne ograde se izraduju u kombinaciji ¢vrstog materijala i zivice, visine do 1,5 m.

Ograde izmedu gradevnih Cestica su visine do 2,0 m, mjereno od niZe kote konacno zaravnanog terena.

6. UVJETI UTVRDPIVANJA TRASA I POVRSINA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I
KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE

Clanak 36.

Generalnim urbanisti¢kim planom osigurane su povrsine i koridori infrastrukturnih sustava i to za:
- prometni sustav;
- telekomunikacije i poste;
- vodnogospodarski sustav;
- energetski sustav.



Koridori magistralnih vodova komunalne infrastrukture moraju biti udaljeni najmanje 20,0 m od
vanjske nozice nasipa rijeke Save, Krapine i odteretnog kanala "Odra".

Infrastrukturni sustavi grade se prema posebnim propisima i pravilima struke, te odredbama ove
odluke.

6.1. Prometni infrastrukturni sustavi
Clanak 37.

Na povrsinama infrastrukturnih sustava namijenjenih prometu mogu se graditi i uredivati:
- uli¢na mreza i trgovi;
- parkiraliSta i garaze;
- tramvajska mreza;
- tramvajske i autobusne stanice i terminali s prate¢im sadrzajima;
- zeljeznicka mreza, gradevine i prateci sadrzaji ukljucivo lokoteretni i
kontejnerski kolodvor;
- mreza biciklistickih staza i traka;
- pjesacke zone, putovi i sl.;
- benzinske postaje s prate¢im sadrzajima;
- autobusni kolodvori s prate¢im sadrzajima;
- spremiSta autobusa i tramvaja;
- stanice zicare s prate¢im sadrZajima;
- javne gradske povrSine - tematske zone.
U kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - 3a
Promet odredeni su koridori za cestovna i Zeljeznicko-cestovna ¢vorista, a detaljni visinski odnosi odredivat ¢e
se detaljnijim planovima ili detaljnijim rjeSenjima prometnica.

6.1.1. Uli¢na mreza i trgovi
Clanak 38.

Generalnim urbanistickim planom predvida se gradnja i uredenje osnovne ulicne mreZze, trgova i drugih
nekategoriziranih ulica, tako da se osigura uskladen razvoj javnoga, pjeSackog i biciklistickog prometa, te
osiguraju uvjeti za afirmaciju postojece i formiranje nove mreze javnih urbanih prostora.

U planiranju, projektiranju, gradnji i uredenju trgova i uline mreze osigurat ¢e se propisane mjere
zastite okolisa.

Generalnim urbanistickim planom predvida se gradnja i uredenje trgova kao vaznih fokusa prometnih
tokova, te ZariSta otvorenoga javnog urbanog prostora.

Generalnim urbanistickim planom predvida se gradnja mostova kao prometnih gradevina i kao
gradevina iznimnog znacenja za formiranje identiteta grada na rijeci.

Uz zadrzavanje i rekonstrukciju postoje¢ih, Generalnim se urbanistickim planom predvida gradnja
deset novih mostova, od kojih Sest kolno-pjesacko-biciklistickih, dva kolno-pjesacka i dva pjeSacko-biciklisticka
mosta.

Za planiranje, projektiranje, te gradnju i uredenje trgova i mostova mjerama provedbe osigurat ¢e se
prostorno-oblikovni kriteriji najviSega urbanog standarda.

Osnovna uli¢na mreza sastoji se od gradske autoceste (gradska obilaznica), gradskih avenija, glavnih
gradskih ulica i gradskih ulica.

Za gradsku autocestu treba osigurati koridor Sirine, najmanje, 80,0 m, za gradsku aveniju Sirine
najmanje, 40,0 m, za novu glavnu gradsku ulicu, najmanje, 26,0 m i za gradsku ulicu, najmanje, 18,0 m.

Iznimno, planirana Bliznecka ulica, od Mandlove do Ulice grada Vukovara, Sirine koridora od 35,0 m i
Savri¢eva ulica uvritene su u kategoriju gradske avenije.

U podsljemenskom podrucju (sjeverno od linije Aleja Bologne, Ilica, Vlaska, Maksimirska, Avenija G.
Suska, Oporovegka) glavne gradske ulice i gradske ulice mogu biti, ovisno o lokalnim uvjetima, i uze od 26,0
m, odnosno 18,0 m, kao i ve¢ postojece glavne gradske ulice i gradske ulice i u drugim dijelovima grada.

U pravilu, Sirina prometne trake za gradske avenije i glavne gradske ulice iznosi 3.25 m, za gradske
ulice 3,0 m, a za nekategorizirane ulice 2,75 m.

Novoplanirane ulice ne mogu biti uze od 9,0 metara, osim, iznimno, 7,5 m, ako to zahtijeva
konfiguracija terena i ako se uz cestu grade individualne gradevine.



Kod postojecih nekategoriziranih ulica najmanja udaljenost regulacijske linije ulice ne moze biti manja
od 4,5 m od osi kolnika, osim u ve¢ izgradenim dijelovima grada s formiranim ulicama, gdje, iznimno, moze biti
i manja, ali ne manja od 2,75 m.

Pristupni put do gradevne Cestice je najmanje Sirine 3,0 m ako se koristi za kolni i pjeSacki promet i
najmanje Sirine 1,5 m ako se koristi za pjeSacki promet, s tim da je njegova najveca duzina 50 m i na njega se
vezu najvise dvije gradevne Cestice.

Iznimno, pristupnim se putem mogu smatrati postojece pjesacke stube.

Slijepa ulica moze biti najviSe duzine do 180 m, uz uvjet da na kraju ima obvezno okretiste za
komunalna i druga vozila.

Iznimno, kod postoje¢ih slijepih ulica moze se zadrzati postojeca duzina, te postojeca Sirina ako nije
manja od 5,5 m.

Sva raskrizja na gradskoj autocesti su denivelirana.

Raskrizja na drugim dijelovima osnovne ulicne mreze mogu biti denivelirana ako to zahtijevaju
prometne potrebe, a dopustaju prostorne mogucénosti.

Prigodom gradnje gradskih avenija moraju se predvidjeti drvoredi, a drvoredi se mogu planirati i
prigodom gradnje glavnih gradskih i gradskih ulica.

Osnovna ulicna mreza ucrtana je na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREZA - 3a Promet.

Gradevna Cestica ulice moze biti 1 Sira od povrSine planirane za gradnju ulice, zbog prometno -
tehnickih uvjeta kao Sto su: formiranje raskrizja, prilaza raskrizju, autobusnih ugibalista, posebnih traka za javni
prijevoz, podzida, nasipa i sl.

Raspored povrSina unutar profila ulice odredivat ¢e se na temelju potreba i mogucnosti, te prema
odredbama ove odluke.

Osim trgova, ulicne mreze, prometnih gradevina i povrSina ucrtanih na kartografskom prikazu 3.
PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - 3a Promet omogucuje se gradnja i uredenje
i drugih trgova, ulicne mreze te prometnih gradevina i povrSina neophodnih za ostvarivanje drugih mjera
prostornog uredenja.

Prigodom gradnje trgova, ulicne mreze, prometnih gradevina i povrsina iz prethodnog stavka ovoga
Clanka, na prostorima na kojima ovom odlukom postoji obveza donosenja detaljnijeg plana potrebno je za njih
osigurati 25 - 30% povrsine od povrSine obuhvata detaljnijega plana.

6.1.2. ParkiraliSta i garaze
Clanak 39.

Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta (broj PGM) za stambenu namjenu u
visokokonsolidiranim i konsolidiranim gradskim predjelima propisan je urbanim pravilima ove odluke. Za
niskokonsolidirane gradske predjele potreban broj PGM-a za stambenu namjenu odredit ¢e se detaljnijim
planom, ali ne moZze biti manji od jednog PGM-a za jedan stan.

Potreban broj PGM-a za druge namjene odreduje se na 1000m” bruto - izgradene povrsine, ovisno o
namjeni prostora u gradevini:

Namjena prostora Prosjecna vrijednost Lokalni uvjeti
Stanovanje 14 11-17
Proizvodnja, skladista i sl. 8 6-10
Trgovine 40 30-50
Drugi poslovni sadrzaji 20 15-25
Restorani i kavane 50 40-60
Fakulteti i znanstvene ustanove 10 10-20

U bruto izgradenu povrsinu za izracun PGM-a ne uracunavaju se garaze i jednonamjenska sklonista.

Kada se potreban broj PGM-a, s obzirom na posebnost djelatnosti, ne moze odrediti prema normativu iz stavka
2. ovoga ¢lanka, odredit ¢e se po jedan PGM za:

- hotele i pansione na svake dvije sobe;

- motele na svaku sobu;

- kazalista, koncertne dvorane, kina i sl. na 20 sjedala;

- Sportske dvorane i igraliSta s gledaliStima na 20 sjedala i za jedan autobus na 500 mjesta;

- ugostiteljsku namjenu na cetiri do 12 sjedec¢ih mjesta;

- skole i predskolske ustanove, na jednu ucionicu, odnosno za jednu grupu djece;

- bolnice, na Cetiri kreveta ili tri zaposlena u smjeni;



- ambulante, poliklinike, domove zdravlja, socijalne ustanove i sl., na tri zaposlena u smjeni;
- vjerske gradevine, na pet do 20 sjedala, ovisno o lokalnim uvjetima.

U skladu s politikom ogranicavanja motornog prometa u najuzem gradskom srediStu, na podrucju
Gornjeg grada i Kaptola i na dijelu Donjega grada omedenog DraSkovicevom, zeljeznickom prugom,
Runjaninovom, Frankopanskom, Ilicom i Mesnickom ulicom dopustit ¢e se, za sve namjene osim stambene,
umjesto gradnje normativom odredenog broja PGM-a uplata, u skladu s posebnom gradskom odlukom ili
gradnja PGM-a najviSe do 50% iznosa propisanog normativom, a uplata za razliku do punog iznosa propisanog
normativom.

Izvan podrucja opisanog u prethodnom stavku, a unutar visokokonsolidiranog podrucja oznacenog s
1.2. na kartografskom prikazu 4a. Urbana pravila, obvezna je gradnja najmanje 70% normativom propisanog
broja PGM-a, a za ostatak do punoga propisanog iznosa dopustit ¢e se uplata u skladu s posebnom gradskom
odlukom.

Postojece se garaze ne mogu prenamijeniti u druge sadrzaje, a parkiraliSta samo iznimno, uz
osiguravanje alternativnog smjestaja vozila.

Parkiranje je moguce na svim ulicama i avenijama, ovisno o lokalnim uvjetima (o potrebi za
parkiranjem, raspolozivom prostoru, horizontalnoj i vertikalnoj preglednosti, prolazima za pjeSake i bicikliste,
pristupu vatrogasnih vozila, hitne pomo¢i i sl.). Ako se parkiralista grade uz glavni kolnik gradske avenije,
glavne gradske ulice ili gradske ulice, tada moraju biti uzduzna ili kosa, a uz servisne kolnike i gradske ulice
mogu biti i okomita. Ako se parkiraliSta grade uz kolnik gradske avenije, glavne gradske ulice ili gradske ulice,
dopustena brzina kretanja za motorna vozila ne smije biti ve¢a od 50 km/h.

Javne garaze gradit ¢e se na lokacijama: Langov trg, Trg Stjepana Radica, Crnatkova ulica,
Reljkoviceva ulica - istok, igraliSte Cibone. Prema potrebi, javne ¢e se garaze graditi i na drugim lokacijama,
ako to nije u suprotnosti s odredbama ove odluke.

Gradnja javnih garaza nije moguca na prostoru Gornjega grada i Kaptola i na prostoru omedenom
ulicama: Vlaska, Ul. Antuna Bauera, Trg Petra KreSimira I'V., Hrvojeva, Ul kneza Borne, Ul. kneza Domagoja,
Ul. kneza Branimira, Ul. Grgura Ninskog, juzni rub BotaniCkog vrta, Runjaninova, Vodnikova, Savska,
Kr$njavoga, Kacic¢eva i Ilica, radi ograniCenja motornog prometa u srediStu grada (graficki prikaz 3.
PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - 3a Promet).

Iznimno, omogucuje se gradnja javne podzemne garaze na lokaciji Srednjoskolskog igralista.

Od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta na javnim parkiraliStima, najmanje 5% mora biti osigurano za
vozila invalida. Na parkiraliS§tima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, trgovinu dnevne
opskrbe, postu, restoran i predskolsku ustanovu mora biti osigurano najmanje jedno parkiraliSno mjesto za
vozilo invalida.

6.1.3. Mreza tramvajskog i Zeljezni¢kog prometa
Clanak 40.

Postojeca tramvajska mreza, trase za proSirivanje tramvajske mreze i gradnju lakoSinske zeljeznice
oznacene su na kartografskom prikazu 3. PROMETNA [ KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - 3a
Promet.

Tramvaj i lakoSinska Zeljeznica mogu se graditi i na trasama koje nisu oznacene na karti Prometne i
komunalne infrastrukturne mreze, ako ¢e to pridonijeti poboljSanju prometa. Uvjeti za takvu gradnju utvrdit ¢e
se detaljnijim planom.

U Generalnome urbanistickom planu odredeno je da se omogucuje gradnja tramvajskih pruga, u
pravilu, u prostoru odvojenom od kolnika. Kada se omogucuje gradnja tramvajskih pruga uz plocnik, za
tramvajsku prugu je potrebno osigurati prostor Sirine 3,0 m. Kad se omogucuje gradnja tramvajskih pruga na
prostoru odvojenom od ulice, potrebno je osigurati prostor Sirine 15,0 m, a najmanje 9,0 m.

Okretista javnog prijevoza mogu se graditi u svim namjenama.

Lokacije postojecih stajalista javnog prijevoza mogu se mijenjati ako se poboljSava javni prijevoz. Za
novoplanirane trase tramvaja i lakoSinske Zeljeznice lokacije stajaliSta odredit ¢e se detaljnijim prometnim
rjesenjima.

Povrsina za gradnju novih spremista autobusa i Sinskih vozila javnog prijevoza predvidena je u
JakuSevcu.

Povrsina za gradnju autobusnog terminala predvidena je jugozapadno od raskrizja Savska ceste i
Jadranskog mosta.

Prostori za razvoj Zeljeznickog prometa odredeni su i oznaceni u kartografskom prikazu 3.
PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - 3a Promet.

Planira se modernizacija zagrebackoga Zeljeznickog ¢vora i dogradnja dijelova zeljeznicke mreze te
osposobljavanje Zeljeznice za daljnje ukljucivanje u sustav javnoga gradskog i prigradskog prijevoza putnika.



Planirani koridori omogucuju zadrzavanje postojecih niveleta pruga ili podizanje na plus prvu razinu.
Podizanje Zeljeznickih pruga na plus prvu razinu, zamjena nasipa vijaduktima i smjeStaj primjerenih sadrzaja
unutar infrastrukturnog pojasa zeljeznicke pruge definirat ¢e se detaljnijim planom.

Stajalista u funkciji javnoga gradskog prijevoza putnika mogu se, prema potrebi, graditi i na lokacijama
koje nisu oznacene u kartografskom prikazu, ako to pridonosi poboljSanju javnog prijevoza.

Generalnim urbanistickim planom je predvideno da se tzv. zapadna obilazna pruga Ranzirni kolodvor -
Zapresi¢, na dionici od Ranzirnog kolodvora do Gornjeg Blata, moze graditi na dvjema trasama: dogradnjom
postojece pruge Ranzirni kolodvor - Klara - Remetinec - Blato ili na novoj trasi polozenoj uz gradsku obilaznu
autocestu. Za obje su varijante osigurane povrsine, a procjenom utjecaja na okoli§ i studijom izvodljivosti
odredit ¢e se optimalna varijanta.

Industrijski kolosijeci mogu se graditi na svim povr§inama gospodarske namjene.

Planira se rekonstrukcija i produzivanje postojece sljemenske Zicare do tramvajskog okretista na Dolju.
Za gradnju nove donje stanice zicare, s parkiraliStem za motorna vozila, osigurava se prostor izmedu Kvinticke
ulice i Gracanske ceste.

6.1.4. Mreza biciklistickih staza i traka
Clanak 41.

Biciklisticke staze i trake mogu se graditi i uredivati odvojeno od ulica kao zasebna povrSina unutar
profila ulice te kao dio kolnika ili pjeSacke staze obiljezen prometnom signalizacijom.

Biciklisticke staze i trake obvezno se grade i ureduju na potezima oznacenima na kartografskom
prikazu, a mogu se graditi i uredivati i na drugim povrsinama.

Najmanja Sirina biciklisticke staze ili trake za jedan smjer voznje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 1,60
m. Ako je biciklisticka staza ili traka neposredno uz kolnik, dodaje se zastitna Sirina od 0,75 m.

Iznimno, zastitna Sirina nije obvezna ako je u ulici trajno ogranicena brzina kretanja motornih vozila na
40 km/h.

Uzduzni nagib biciklisticke staze ili trake, u pravilu, ne moze biti ve¢i od 8%.

6.1.5. Pjesacke zone, putovi i drugo
Clanak 42.

Za kretanje pjeSaka mogu se graditi i uredivati, osim plocnika, trgova i ulica, pjeSacki putovi,
pothodnici, nathodnici, stube i precaci, te prolazi i SetaliSta. Osim pjeSacke zone u gradskom sredistu uredivat ce
se 1 manje pjeSacke zone u drugim gradskim dijelovima.

U podsljemenskom predjelu mogu se graditi i uredivati precaci (pjesacki putevi, stube, staze, Setnice)
kao veze izmedu usporednih ulica, s tim da su prec¢aci medusobno udaljeni najvise 600 m.

Povrsine za kretanje pjeSaka moraju biti dovoljne Sirine, u pravilu, ne uze od 1,5 m.

Iznimno, a ovisno o prostornim ogranic¢enjima, mogu biti i uze, ali ne manje od 1,2 m.

Na raskrizjima i drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjesake, bicikliste i osobe
s teSko¢ama u kretanju, moraju se ugraditi spusteni rubnjaci.

6.1.6. Benzinske postaje
Clanak 43.

Na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - 3a
Promet prikazane su postojece i planirane benzinske postaje. Lokacije planiranih benzinskih postaja su nacelne.
Benzinske se postaje mogu graditi i na drugim lokacijama pod uvjetom da su smjestene:
- umjeSovitoj - pretezito poslovnoj namjeni, veli¢ine gradevne cestice do 1000 m?;
- u gospodarskoj namjeni.
Postojece i planirane benzinske postaje mogu se rekonstruirati, odnosno graditi tako da se osigura:
- sigurnost svih sudionika u prometu;
- zaStita okoliSa uredenjem najmanje 20% gradevne Cestice kao cjelovite hortikulturne povrsine, uz
idejno rjesenje oblikovanja pojasa zastitnog zelenila;
- izgradenost gradevne Cestice najvise je 20%.
Benzinske postaje mogu imati pratece sadrzaje u funkciji cestovnog prometa.
U postupku utvrdivanja uvjeta uredenja prostora za gradnju i rekonstrukciju benzinske postaje obvezno
je pribaviti misljenje Gradskog zavoda za planiranje razvoja Grada i zastitu okolisa.



Odredbe ove odluke koje se odnose na gradnju benzinskih postaja primjenjuju se i za gradnju plinskih
postaja za opskrbu motornih vozila.

6.2. Telekomunikacije i poste
Clanak 44.

Generalnim urbanisti¢kim planom odredene su povrsine i koridori za rekonstrukciju i gradnju:
- distributivne kanalizacije;
- telefonskih centrala;
- gradevine UPS-a;
- radio-odasiljackih postaja i koridora;
- mikrovalnih veza HRT-a, TV pretvaraca, odasSiljaca i veza HRT-a;
- postanskih ureda.
Postojece i planirane gradevine i mreze telekomunikacije prikazane su na kartografskom prikazu 3.
PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - 3b Energetski sustav, posta i
telekomunikacije.

6.3. Vodnogospodarski sustav
Clanak 45.

Generalnim urbanistickim planom odredene su povrSine i koridori za:
- vodoopskrbni sustav;
- sustav odvodnje voda;
- sustav uredenja potoka i voda;
- postupanje s otpadom.
Vodnogospodarski sustav prikazan je na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREZA - 3¢ Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom.

6.3.1. Gradevine i uredaji za opskrbu vodom
Clanak 46.

Generalnim urbanistickim planom odredene su povrSine za uredenje i zaStitu vodocrpilista,
vodosprema, crpnih stanica i glavnih vodoopskrbnih cjevovoda.
Grad Zagreb se opskrbljuje vodom iz savskog aluvija i iz izvora.
Za opskrbu vodom za pice koristit ¢e se postojeca: Mala Mlaka, Sasnjak, Petrusevec, Stara Loza,
Bundek - Zaprude, Selska, Zagorska, Danici¢eva, Precko, Horvati, Zadarska, Kruge, Drziceva, Zitnjak Lill,
Vrbik i planirano vodocrpiliste Crnkovec.
Vodozastitna podrucja i rezimi zastite reguliraju se odlukama o zastiti izvorista, drugim posebnim i
vodopravnim dozvolama i ovom odlukom.
Vodozastitno podrudje izvorista vode podijeljeno je na tri zone zastite:
L. podruéje izvorista
- obuhvaca povrSinu u granicama najmanje 10 m od izvora;
- mora se ograditi i zaStititi od neovlastenih ulazaka, a namijenjeno je iskljucivo crpljenju vode, odnosno
drugim sadrzajima u funkciji vodoopskrbe;
II. uZa zona zastite
- odreduje se na bazi hidrogeoloskih karakteristika vodonosnika (granica najmanje 50 dana dotoka);
- zona se mora obiljeziti odgovaraju¢éim natpisima, te treba osigurati primjenu mjera zastite od
oneciS¢avanja i zagadivanja patogenim mikroorganizmima;
III. Sira zona zaStite
- ugranicama od dva km nizvodno od izvorista, odnosno u granicama podzemnoga priljevnog podrucja;
- zonu treba obiljeziti odgovaraju¢im natpisima te osigurati zastitu od tesko razgradivih kemijskih ili
radioaktivnih onecis¢avanja.
U zonama II. i III. odreduju se sljedece posebne mjere zastite:
- gradnja vodonepropusne kanalizacije koja se tijekom uporabe sustavno kontrolira u pogledu
vodonepropusnosti;
- koristenje plinom kao energentom ili centralnim toplinskim sustavom (CTS) kao energije za
zagrijavanje prostora;



- utvrdivanje namjena prostora koje nepovoljno utjecu na kvalitetu podzemnih voda;

- provodenje zaStitnih mjera aktivne i pasivne zastite u cilju odrzavanja i poboljSavanja kvalitete
podzemnih voda;

- zadrZavanje postoje¢ih gradevina i sadrzaja na vodozastitnom podrucju (zone II. i III.), uz provedbu
aktivnih i pasivnih mjera zastite podzemnih voda;

- uredenje devastiranog prostora (divlja odlagaliSta otpada i napusteni iskopi §ljunka).

Ako se kvaliteta vode na crpiliStima pogorsa, crpiliSta se mogu, privremeno ili trajno, prenamijeniti za
tehnolosku vodu.

Gradnja uredaja za procis¢avanje pitke vode na postoje¢im vodocrpiliS§tima moze se dopustiti samo
iznimno, ako se ekonomskim pokazateljima dokaze opravdanost ulaganja u odnosu na sanaciju postojecih,
odnosno otvaranje novih vodocrpilista.

Gradnjom spremnika vode za pice osigurat ¢e se najmanje 50% prosjeéne dnevne potrosnje vode za
pice.

6.3.2. Gradevine i uredaji za odvodnju voda
Clanak 47.

Generalnim urbanistickim planom odredene su povrsine i koridori za gradnju gradevina i uredaja za
odvodnju otpadnih, oborinskih i drugih voda, tako da se:

- pretezito grade gradevine i uredaji mjeSovite javne kanalizacije, a gradevine i uredaji razdjelne
kanalizacije samo tamo gdje je to odredeno i gdje je u skladu s Vodnogospodarskom osnovom i
Odlukom o odvodnji voda na podruéju Grada Zagreba;

- odvodnja otpadnih voda tamo gdje nije sagraden ili se ne planira gradnja javnog sustava odvodnje zbog
lokalnih uvjeta i specifi¢nosti sustava odvodnje (reljef, mala gusto¢a naseljenosti, veliki investicijski
troskovi i dr.) rjeSava u skladu s Odlukom o odvodnji voda na podrucju Grada Zagreba i
Vodnogospodarskom osnovom;

- otpadne vode, prije upusStanja u recipijent, prociscuju na centralnom uredaju za proc¢is¢avanje otpadnih
voda na lokaciji Zitnjak - istok;

- svi kanali za odvodnju otpadnih voda grade se kao zatvoreni;

- glavni odvodni kanal planira se nadsvoditi na dijelu od Slavonske avenije do pruge HZ Culinec -
Velika Gorica,

- grade crpne stanice;

- grade preljevne gradevine.

6.3.3. Gradevine i uredaji za uredenje potoka i voda
Clanak 48.

Generalnim urbanistickim planom odredene su povrsine i koridori za:

- gradnju retencija za zastitu od Stetnog djelovanja poto¢nih voda;

- uredenje postoje¢ih potoka, posebno bujicnih voda, prema Zakonu o vodama, odnosno odredeni su
pojasi posebnog rezima koristenja zbog odrzavanja vodnog rezima;

- zatvaranje i prespajanje potoka Kustosak u zatvoreni potok Crnomerec;

- novo zajedni¢ko otvoreno korito potoka Trnava - Cuderska Reka;

- zatvaranje i prespajanje potoka Dubravica u potok Medpotoki, juzno od Zeljeznicke pruge;

- realizaciju viSenamjenske vodne stepenice HE Precko, te gradnja infiltracijskih gradevina.

Na povrS§inama za gradnju Sto grani¢e s vodotokom, planiranom ili postojeCom regulacijskom i
zaStitnom vodnom gradevinom, te drugim vodnim dobrom, u svrhu sprjeavanja pogorSavanja vodnog rezima,
ne mogu se graditi gradevine niti podizati ograde na udaljenosti manjoj od 5,0 m od obale postojeceg, odnosno
planiranoga poto¢nog korita.

6.3.4. Postupanje s otpadom
Clanak 49.
Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom za grad Zagreb predviden je kao sustav podlozan promjenama i
unapredivanjima, te se njegov prostorni aspekt Generalnim urbanisti¢kim planom odreduje nacelno. Lokacije

gradevina i opreme utvrduju se detaljnijim planovima, urbanisti¢ko - tehnickim uvjetima odredenima za zahvat
u prostoru, Programom mjera za unapredivanje stanja u prostoru i programom zastite okolisa.



Radi unapredivanja sustava gospodarenja otpadom, Generalnim urbanistickim planom je utvrden
razmjestaj reciklaznih dvoriSta - oporabiSta. Osim utvrdenih lokacija, Generalnim urbanistickim planom se
omogucuje formiranje reciklaznih dvorista - oporabiSta i na drugim lokacijama u gusto naseljenim prostorima
(npr. po jedno reciklazno dvoriste u svakom naselju ili jedno za nekoliko susjednih naselja).

6.4. Energetski sustav
Clanak 50.

Generalnim urbanistickim planom odredene su povrsine i koridori za razvoj energetskog sustava:
- elektricne energije;
- toplinske energije;
- plina.
Postojece i planirane gradevine i mreze energetskog sustava prikazane su na kartografskom prikazu 3.
PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - 3b Energetski sustav, poSta i
telekomunikacije.

6.4.1. Gradevine za opskrbu elektri¢nom energijom
Clanak 51.

Opskrba grada elektriécnom energijom i njezino koristenje osigurat ¢e se odgovaraju¢im koriStenjem
prostora i odredivanjem koridora za gradnju:
- HE Precko;
- TE-TOiEL-TO;
- trafostanice 110/xkV, 10(20)/0,4 kV i mreze koja se napaja iz elektroenergetskog sustava Republike
Hrvatske i vlastitih gradskih izvora;
- prijenosnih elektroenergetskih uredaja i mreze visih naponskih razina (400 kV i 220 kV) na rubnim
gradskim podrucjima.
Za nadzemne elektroenergetske vodove, ovisno o lokalnim uvjetima, osiguravaju se sljedeci koridori
posebnog rezima koristenja:
- DV 110 kV, Sirine koridora najmanje 20 m;
- DV 220 kV, Sirine koridora najmanje 25 m;
- DV 400 kV, Sirine koridora najmanje 30 m.
Unutar koridora posebnog rezima nadzemnih elektroenergetskih vodova gradnja nije moguca.
Koridori dalekovoda kroz Sumska podrucja formiraju se prema najvecoj visini drveca tako da, u sluc¢aju
pada drveta, drvo ne dosegne vodice.

6.4.2. Gradevine za opskrbu toplinskom energijom
Clanak 52.

Opskrba grada toplinskom energijom i njezino koriStenje osigurat ¢e se odgovarajué¢im koriStenjem
prostora i odredivanjem koridora za:

- dogradnju distribucijske mreZze;

- povezivanje mreza TE - TO i EL - TO;

- gradnju crpnih stanica;

- postavljanje parovoda pod zemlju;

- gradnju novih gradevina na lokaciji TE - TO i EL - TO;

- upotrebu geotermalne energije;

- gradnju gradevina radi pasivnog koristenja sunceve energije;

- u dijelovima grada gdje postoji prikljuéak samo na CTS (centralni toplinski sustav) ostaje taj izvor
energije, a u dijelovima grada gdje uz CTS postoje ili se planiraju i drugi izvori energije koristit ¢e se
izvor energije koji je prihvatljiviji za potrosace.

6.4.3. Gradevine za opskrbu plinom
Clanak 53.

Generalnim urbanistickim planom odredene su povrsine i koridori za gradnju:



- magistralnih visokotlacnih te distributivnih visokotla¢nih, srednjotlacnih i niskotla¢nih plinovoda;

- gradevina plinsko-regulatorskih stanica (PRS) §to se grade nadzemno;

- magistralnog visokotla¢nog plinovoda & 600, tlaka 75 bara, koji ¢e se graditi za potrebe INA-e, uz
postoje¢i VT plinovod duz gradske obilaznice, od Luckog do nove PPMRS - istok, Ivanja Reka, za koji
treba osigurati koridor 30 m obostrano od osi plinovoda.

Gradevine plinskih regulatorskih stanica (PRS) su nadzemni, zidani ili limeni kiosci, s obveznom
zaStitnom celiénom ogradom oko gradevine, visine minimalno 2,0 m. Do njih se polazu plinovodi visokog tlaka
(VT), a iz njih se do potrosaca vode plinovodi srednjeg (ST) ili niskog tlaka (NT).

Udaljenost gradevina PRS do susjednih osjetljivih gradevina mora iznositi najmanje 10,0 m, a do
javoprometne povrSine najmanje 5,0 m. Do PRS-a treba osigurati kolni pristup s javnoprometne povrsine.

Visokotlac¢ni napojni plinovodi (VT) poloZeni su podzemno na dubini najmanje 1,0 m. Udaljenost
vanjske stijenke visokotlacnog plinovoda do najblize osjetljive gradevine iznosi najmanje 10,0 m. Ako je
plinovod polozen u zastitnom pojasu zelenila i sl., sigurnosna udaljenost je 7,0 m. Srednjotlacni napojni i
razvodni plinovodi polozeni su podzemno na dubini 1,0 m. Sigurnosna udaljenost vanjske stijenke ST plinovoda
do osjetljive gradevine iznosi najmanje 2,0 m, a za NT plinovod najmanje 1,0 m.

U dijelovima grada gdje uz distributivnu plinsku mrezu postoje ili se planiraju i drugi izvori energije
koristit ¢e se izvor energije koji je prihvatljiviji za potrosaca.

7. UVJETI UREDPENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH PODRUCJA I CJELINA
7.1. Posebno vrijedna podrucja i cjeline
Clanak 54.

Generalnim urbanistickim planom, radi zastite i oCuvanja okoliSa, utvrdena su posebno vrijedna i
osjetljiva podruc¢ja i cjeline i to: dijelovi prirode, Sume, vode i njihove obale, posebno vrijedna izgradena
podrugja te su odredeni uvjeti i mjere njihove zastite.

Posebno vrijedna podrucja prirode
Park-Sume, zastic¢eni krajolici, spomenici prirode i spomenici parkovne arhitekture ureduju se:
- Medvednica, u skladu s karakterom zasti¢enoga prirodnog dobra;
- podsljemenski predjeli, ocuvanjem osobitosti krajolika;
- priobalje rijeke Save, oCuvanjem osobitosti krajolika uz saniranje ugrozenih i unistenih dijelova
okolisa;
- drugi prostori, oblikovanjem parkova i drvoreda, raslinjem §to odgovara podneblju i okolnom prostoru.
Povrsine pod Sumom mogu se uredivati samo u funkciji Sumarstva.
Vode i vodno dobro

Povrsine rijeke Save, staja¢ih voda, potoka i akumulacija na potocima Medvednice odrzavat ¢e se i
uredivati tako da se odrze rezim i propisana kvaliteta voda, prema kategorizaciji povrSinskih voda.

Potoci se, pretezito, ureduju otvorenog korita, a potoci na osobito vrijednim podrucjima ureduju se
pejsazno.

Povrsine §to su povremeno pod vodom, kao §to su odteretni kanal "Odra", inundacije i retencije na
potocima Medvednice, uredivat ¢e se i odrzavati.

Povrsine povremeno pod vodom mogu se koristiti kao parkovne povrSine i povrSine za Sport i
rekreaciju bez gradnje (R2), ali bez pratec¢ih prostora i ograda.

Posebno vrijedna izgradena podrucja

U posebno vrijednim izgradenim podrucjima prigodom gradnje mora se voditi racuna o povijesnim,
umjetni¢kim i ambijentalnim vrijednostima znacajnih gradevina i prostora, vaznima za prepoznavanje pojedinih
predjela grada.

Nacin zastite, uredenja i koristenja dijela parka prirode Medvednica, park-Suma, zasti¢enih krajolika,
spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture odreden je odredbama tocke 9. Mjera ocuvanja i zastite
krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara ove odluke.

Nacin zastite, uredenja i koriStenja nepokretnih kulturnih dobara - povijesnih graditeljskih cjelina,
povijesnih sklopova i gradevina, etnoloske, memorijalne i arheoloske bastine odreden je odredbama tocke 9.
Mjera ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara ove odluke.

Zastita, uredenje i koristenje zasti¢enih dijelova prirode i nepokretnih kulturnih dobara provodi se
prema propozicijama nadleznog tijela zastite.

7.2. Posebno osjetljiva podrucja i cjeline

Clanak 55.



Posebno osjetljiva podrucja i cjeline u kojima je ugrozen okolis su:

- prostori u kojima je zagaden zrak (srediSnji gradski prostor);

- prostori u kojima je pove¢ana buka (srediSnji gradski prostor, potezi uz znacajnije prometnice i uz
djelatnosti koje su izvor buke);

- prostori u kojima je ugrozeno tlo (zbog nestabilnosti tla, zagadivanja tla i voda iz nepropisno izvedenih
septickih i sabirnih jama, nepostojanja gradevina i uredaja za odvodnju otpadnih voda, deponiranja
otpada i sl.);

- potoci, rijeka Sava te stajace vode;

- podzemne i prilivne vode pojedinih crpilista;

- prostor odlagalista otpada JakuSevec i njegov neposredni okolis;

- prostori i gradevine u kojima se obavljaju djelatnosti §to povecavaju opasnost od eksplozije, pozara i
zagadivanja podzemnih voda, tla i zraka;

- prostori koncentrirane bespravne gradnje.

Na posebno osjetljivim podrucjima i cjelinama treba osigurati propisane mjere zastite okolisa.

8. URBANA PRAVILA
8.1. Opée odredbe
Clanak 56.

Urbana pravila odredena su u skladu s prirodnim i urbanisticko-arhitektonskim nasljedem, lokalnim
uvjetima, stupnjem konsolidiranosti podrucja te s koriStenjem i namjenom prostora.

Prema kriterijima prostornog uredenja i stabilnosti urbane matrice razlikuju se tri podrucja
konsolidacije:

- visokokonsolidirana podrucja;
- konsolidirana podrucja;
- niskokonsolidirana podrucja.

Urbanim pravilima se odreduju propozicije za uredenje prostora i urbanisti¢ko tehnicki uvjeti za
gradnju.

Urbana pravila su prikazana na grafitkom prikazu 4. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENIJE I
ZASTITU PROSTORA - 4a Urbana pravila.

Detaljno razgranicenje izmedu urbanih pravila i razgranicenje zone iznimki unutar pojedinoga urbanog
pravila, granice kojih se grafickim prikazom ne mogu utvrditi nedvojbeno, odredit ¢e se detaljnijim planovima
ili urbanisticko - tehnickim uvjetima odredenim za zahvat u prostoru. Pri razgranicenju prostora granice se
odreduju u korist zastite prostora.

Detaljno razgranicenje izmedu urbanih pravila i razgranicenje zone iznimki unutar pojedinoga urbanog
pravila obavlja se uz suglasnost Gradskog zavoda za planiranje razvoja Grada i zastitu okolisa.

Prigodom osnivanja gradevne Cestice gradnja je moguca i na gradevnoj Cestici povrsine do 5% manje
od povrSine propisane urbanim pravilima ove odluke, ako se dio katastarske cestice prikljucuje javnoj povrsini.

Prigodom rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje, gradnje zamjenskih gradevina i interpolacija
moguce je gradevne Cestice manje od onih propisanih pojedinim urbanim pravilom umanjiti za pojas nuzan za
prosirenje pristupne prometnice.

Gradevine se mogu graditi samo na zemljistu komunalno opremljenom pristupnim cestama (postojece
ceste ili prometne povrsine za koje je izdana gradevna dozvola), priklju¢cima na mrezu za opskrbu elektricnom
energijom i vodom, te za odvodnju otpadnih voda.

Iznimno, individualne gradevine stambene namjene mogu se graditi i uz nizu komunalnu opremljenost
zemlji$ta, kao etapno rjeSenje, ali najmanje s pristupnom ulicom ili pristupnim putem, prikljuckom na mrezu za
opskrbu elektricnom energijom, odvodnjom otpadnih voda u nepropusnu sabirnu jamu, te opskrbom vodom
prema mjesnim prilikama.

Najveca visina gradevine je devet etaza. Gradevina s viSe od devet etaza ili vece visine moze se graditi,
ako je to nuzno zbog djelatnosti koja se u njoj obavlja (silosi, vodotornjevi, tornjevi odasiljaca i prijemnika,
industrijski i komunalni uredaji, vjerske gradevine i drugo).

Poslovne gradevine, hoteli i gradevine javne namjene mogu se graditi i s visinama visim od devet etaza
kada je to predvideno detaljnijim planom s tim da k; moze biti i veéi od 3,5. Urbanisticki uvjeti lociranja tih
gradevina moraju ispuniti:

- zadovoljavajucu prometnu propusnost okolnih ulica;

- blizinu sustava javnog prometa;

- javno koristenje prizemlja gradevine i drugo.



Gradevine vise od devet etaza ne mogu se graditi u podsljemenskom predjelu, sjeverno od Aleje
Bologne, Karaznika, Bolnicke, Ilice, Vlaske, Maksimirske i ulice Dubrava i u povijesnoj jezgri sjeverno od
zeljeznicke pruge.

U gradnji niskih i individualnih gradevina na regulacijskoj liniji, balkoni, lode, istaci i sl. dubine do 1,0
m moguci su iznad javnoprometne povrsine, ako je koridor ulice najmanje Sirine 12,0 m.

U gradnji visokih gradevina na regulacijskoj liniji, balkoni, lode, istaci i sl. mogu¢i su iznad
javnoprometne povrsine, ako je koridor ulice najmanje Sirine 15,0 m.

Balkoni, lode, istaci i sl. iz prethodnih stavaka mogu se planirati najnize u razini poda druge nadzemne
etaze, s tim da njihova duljina moze biti jednaka Sirini procelja.

Na povrsinama namjene Z, Z1, Z2, R1, R2, IS i groblja koje urbanim pravilima nisu posebno izdvojene
primjenjuju se urbana pravila iz ¢lanaka 66., 67., 77., 78. 1 79. ove odluke, ovisno o stupnju konsolidiranosti tih
povrs§ina.

Na povrSinama pod Sumom ne moze se graditi bez obzira na planiranu namjenu povrsina, osim
gradevina u funkciji Sumarstva.

Rekonstrukceija i gradnja ulica, trgova, te komunalne infrastrukture omogucuje se na ¢itavom gradskom
podrucju bez obzira na propozicije iz urbanih pravila.

Gradnja manjih komunalnih gradevina odredit ¢e se tehnickim uvjetima za tu vrstu gradevina, bez
obzira na propozicije iz urbanih pravila.

Gradnja poslovnih gradevina iz ¢lanka 18. i gradevina u funkciji osnovne namjene iz ¢lanka 20. ove
odluke treba biti uskladena s lokalnim uvjetima.

Unutar zastitnih zona povrsina posebne namjene:

- nije dopustena izgradnja skladiSnih i sli¢nih prostora za odlaganje goriva, eksplozivnih i sli¢nih tvari
koje mogu izazvati negativne ucinke na okolis;

- za izgradnju gradevina bilo koje vrste unutar zastitne zone potrebno je prethodno pribaviti suglasnost
nadleznog ministarstva;

- prilikom izrade detaljnijih urbanistickih planova koji dijelom ili u cijelosti zahvacéaju zastitnu zonu
potrebno je prije donoSenja plana ishoditi suglasnost nadleznog ministarstva;

- zaizgradnju svih gradevina viSih od 25 m potrebno je prethodno pribaviti suglasnost MORH-a.

8.2. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora
Clanak 57.

Gradska se podrudja koriste, ureduju i stite u skladu s posebnostima prostora:
1. VISOKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUCJA
Zastita i ocuvanje povijesnih graditeljskih cjelina (1.1.)
Zastita, uredenje i dogradnja u povijesnim graditeljskim cjelinama (1.2.)
Zastita, uredenje i dogradnja osobito vrijednoga srediSnjeg dijela podsljemenskog podrucja (1.3.)
Zastita i uredenje vrijednog prostora individualne gradnje (1.4.)
Zastita i uredenje vrijednog prostora niske gradnje (1.5.)
Zastita i uredenje dovrSenih naselja (1.6.)
Zastita i uredenje prostora visoke gradnje (1.7.)
Zastita i uredenje cjelovitih kompleksa jedne namjene (1.8.)
Zastita, odrzavanje i njegovanje parkova i park-Suma (1.9.)
Odrzavanje i njegovanje zastitnih zelenih povrsina (1.10.)
2. KONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUCJA
Zastita, uredenje i dogradnja najsjevernijeg dijela podsljemenskog podrucja (2.1.)
Zastita, uredenje i dogradnja zapadnoga, srediSnjeg i isto¢nog dijela podsljemenskog podrucja (2.2.)
Zastita, uredenje i dogradnja zapadnog i istocnog dijela podsljemenskog podrucja - povijesna urbana
cjelina i kontaktno podrucje (2.3.)
Uredenje i urbana obnova prostora individualne gradnje (2.4.)
Sanacija, uredenje i urbana obnova prostora individualne gradnje (2.5.)
Uredenje i urbana obnova rubnih prostora individualne gradnje (2.6.)
Uredenje i urbana obnova prostora niske gradnje (2.7.)
Uredenje i urbana obnova prostora mjesovite gradnje (2.8.)
Uredenje i urbana obnova prostora visoke gradnje (2.9.)
Uredenje, zastita i urbana obnova kompleksa jedne namjene (2.10.)
Uredenje javnih zelenih povr§ina (2.11.)
Uredenje zastitnih zelenih povrSina (2.12.)
Gradnja na gradevnim ¢esticama najmanje povrsine 5000 m* (2.13.)



Uredenje rijeke Save (2.14.)

3. NISKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUCJA

Transformacija postojece izgradene strukture (3.1.)
Nova regulacija na neizgradenom prostoru (3.2.)

8.2.1. VISOKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUCJA

Clanak 58.

Zastita i ofuvanje povijesnih graditeljskih cjelina (1.1) - prostori: Gornji grad i Kaptol s kontaktnim

podrucjem.
Opéa pravila:

zastita, odrzavanje i uredenje povijesnih cjelina;

zadrzavanje postojece urbane matrice bez uvodenja novih ulica;

onemogucavanje gradnje novih gradevina, osim, iznimno, prema detaljno utvrdenim uvjetima,
iskljuCujuci gradnju gradevina i uredenja prostora koji nisu u skladu s moguénostima i vrijednostima
povijesne graditeljske cjeline, posebno onih koji traze intenzivni promet vozila;

prigodom uli¢ne gradnje dubinu gradevine ili dvorisnih krila poluugradenih i ugradenih gradevina
uskladiti s pretezitom dubinom gradnje poteza;

zadrzavanje raznolikosti namjena i postoje¢eg omjera gradevina namijenjenih za stanovanje, javne i
drustvene i druge namjene;

zaStita stanovanja; moguca prenamjena samo substandardnoga stambenog prostora u neku drugu
namjenu (podrumski prostori, prostori u dvori$nim izvorno pomoé¢nim gradevinama i sl.);

u Vlaskoj i Tkal€i¢evoj ulici zadrzavanje mjeSovitosti namjena i uredenje podruma i prvih dviju etaza
uli¢nih i dvori$nih gradevina te dvoriSnih otvorenih prostora za javno koristenje;

onemogucavanje gradnje u parkovima i na drugim javnim zelenim povrSinama i ispod njih;

Cuvanje postojecih slobodnih povrsina i obvezna zastita kvalitetnih pojedinacnih stabala;
onemogucavanje provoza vozila kroz povijesni prostor;

stimuliranje pristupa javnim prometom primjerenim povijesnom prostoru;

za stambenu namjenu 1 PGM/1 stan;

onemogucavanje gradnje javnih garaza;

intervencije u ovom prostoru moguce su uz detaljne propozicije nadleznog tijela zastite;

za novu i zamjensku ulicnu gradnju i za sve nove i zamjenske gradevine javne i druStvene namjene
obvezan je arhitektonski natjecaj, a za uredenje javnih otvorenih prostora obvezan je urbanisticko-
arhitektonski natjecaj.

Clanak 59.

Zastita, uredenje i dogradnja u povijesnim graditeljskim cjelinama (1.2.) - prostori: Donji grad -

zapad, Donji grad - istok, Ilica - Britanski trg, Vlaska - Petrova, Maksimirska - Petrova i drugi prema grafickom

prikazu.

Opéa pravila:

zaStita, odrzavanje, uredenje i dogradnja povijesnih cjelina;

zadrzavanje postojece urbane matrice i tipologije gradnje bez dijeljenja blokova novim ulicama;
zadrzavanje postoje¢e raznolikosti visina ulicnih gradevina, posebno imaju¢i u vidu vrijednost i
oblikovnu dovrSenost gradevina;

onemogucavanje gradnje u parkovima i na drugim javnim zelenim povrSinama i ispod njih;

Cuvanje i obnova postojecih drvoreda i moguénost sadnje novih;

neizgradene kvalitetne zelene povrsine i kvalitetna pojedinacna stabla obvezno sacuvati;

uredenje dvorisSta tako da je u unutrasnjosti bloka moguca rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i
zamjena postojec¢ih gradevina uz prenamjenu, a nova gradnja, samo iznimno, za gradevine javne i
drustvene namjene; moguce je zadrzati i planirati viSe gradevina razli¢itih namjena na istoj gradevnoj
Cestici; gradnja novih ili zamjenskih dvorisnih gradevina, uz cjelovito rjesenje Citave gradevne Cestice;
pristup s javnoprometne povrSine preko uliéne gradevne Cestice, odnosno kroz kolni prolaz uli¢ne
gradevine;

u srediSnjem gradskom prostoru omedenom Kaci¢evom, Vodnikovom, Branimirovom, Borninom,
Bauerovom, Vlaskom, Ribnjakom i Miklousi¢evom ulicom (oznaceno na kartografskom prikazu 3.
PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - 3a Promet), ne mogu se graditi
javne garaze; osim, iznimno, javne podzemne garaze na lokaciji Srednjoskolskog igralista;
intervencije u ovom prostoru moguce su uz detaljne propozicije nadleznog tijela zastite;



za novu uli¢nu gradnju na ¢itavom prostoru od Zapadnog kolodvora do Heinzelove ulice na istoku, te
na objema stranama uz Maksimirsku ulicu i zapadnu stranu Bukovacke ulice obvezan je arhitektonski
natjecaj, a za uredenje javnih prostora (trgova, parkova i pjeSacke zone) obvezan je urbanistiCko-
arhitektonski natjecaj;

za blokove i povrSine oznacene na grafickom prikazu prostorno rjeSenje odredit ¢e se urbanisticko-
arhitektonskim natjeCajem za cijelo podrucje; do provedbe urbanisticko-arhitektonskog natjecaja
moguca je gradnja samo pojedinacne uli¢ne interpolacije i rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja
uliénih gradevina prema odredbama ovoga ¢lanka, a u dvoristima rekonstrukcija gradevina prema
odredbi ¢lanka 103. stavka 1. ove odluke.

Detaljna pravila
a) u zoni mjeSovite namjene:

gradnja ugradenih, poluugradenih i samostojecih gradevina;

povrsina ulicne gradevne Cestice je postoje¢a, uz moguce "skracivanje" dubokih uli¢nih gradevnih
Cestica; u granicama povijesne cjeline ne mogu se spajati gradevne Cestice uz ulicu; u dvoristima
moguca promjena oblika i veli¢ine gradevne Cestice;

najveca izgradenost ulicne gradevne Cestice je 60%, a na uglovima 80%, najveca izgradenost dvoriSne
gradevne Cestice je 30%;

najve¢i BRP uli¢ne gradnje uskladiti s pretezitim BRP uli¢nog poteza;

najveci k; uliéne gradevine uskladiti s pretezitim k; poteza ili bloka, ali ne ve¢i od 3,0 nadzemno;
dubinu uli¢ne gradevine ili dvori$nih krila uskladiti s pretezitom dubinom gradnje poteza;

najmanje 10% dvorisne gradevne Cestice prirodni teren;

najvecu visinu uli¢ne gradevine uskladiti s pretezitom visinom u ulici, a iznimno, uglovnice mogu biti i
vise;

najveca visina dvori$ne gradevine je podrum i tri etaze, ali ne visa od gradevine na kontaktnoj uli¢noj
gradevnoj Cestici;

parkiraliS$na mjesta za uli¢nu i dvoriSnu gradnju osigurati obvezno na gradevnoj Cestici, prioritet
podzemno i to 1 PGM/1 stan;

gradevni pravac ulicne gradevine je postojeci, osim kad se zadrzava postojece kvalitetno zelenilo;
ulicne gradevine su ugradene, osim, iznimno, ako je razmak potreban prema lokalnim uvjetima;
razmak izmedu uli¢ne i nove dvori$ne gradevine ne moze biti manji od zbroja polovica njihovih visina
do vijenca;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina izvode se prema
pravilima za novu gradnju;

prigodom rekonstrukcije i gradnje zamjenske gradevine postoje¢i parametri veéi od propisanih mogu
se zadrzati, ali bez povecavanja.

b) u zoni javne i druStvene namjene i u zoni infrastrukturnih sustava:

gradnja novih gradevina, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih
gradevina prema programu i normativima osnovne namjene;

urbanisticki parametri (izgradenost gradevne Cestice, BRP, k;, visina gradevine i prirodni teren) nisu
propisani;

gradnja novih gradevina prema urbanisticko - arhitektonskom natjecaju.

Clanak 60.

Zastita, uredenje i dogradnja osobito vrijednoga srediSnjeg dijela podsljemenskog podrucja (1.3.)

- prostori: Pantovéak - Tuskanac, Pantovéak - Prekrizje, Nova Ves - Medvedgradska, Medves¢ak - Salata -
Vocarska, Ksaver i drugi prema grafickom prikazu.
Opéa pravila:

zastita i uredenje predjela grada koji ima vrijednost zasti¢enih prirodnih i graditeljskih cjelina;

nova gradnja moguca je jedino uz ulicu, iznimno pristupni put;

prenamjena postojecih gradevina u proizvodne i servisne namjene nije moguca, niti je moguca gradnja
novih gradevina takve namjene;

onemogucavanje gradnje u parkovima te na drugim javnim zelenim povrSinama i ispod njih;
onemogucavanje osnivanja novih gradevnih cestica prenamjenom vrtova i zelenih okuénica postojecih
gradevina;

kvalitetna pojedinacna stabla obvezno sacuvati;

intervencije u ovom prostoru moguce su uz detaljne propozicije nadleznog tijela zastite.

Detaljna pravila
a) u zoni stambene i mjeSovite namjene:



gradnja samostoje¢ih gradevina, iznimno, samo kao dovrSetak postojece strukture, gradnja
poluugradenih gradevina;

najmanja povr$ina gradevne estice je 700 m”, najmanja Sirina gradevne &estice uz ulicu je 20,0 m;
najveca izgradenost gradevne Cestice je 25%;

najveéi BRP je 700 m?*;

najvedi k; 1,0;

najmanji prirodni teren je 40% povrsine gradevne Cestice;

najveca visina gradevine je podrum, dvije etaze i potkrovlje;

sva potrebna garazno-parkiraliSna mjesta osigurati na gradevnoj Cestici i to 2 PGM/1 stan (najmanje
50% u garazama), a za druge namjene prema normativima ove odluke;

gradevni pravac najmanje 5,0 m udaljen od regulacijske linije za glavnu i pomoc¢ne gradevine, iznimno,
na strmim terenima garaze se mogu locirati uz regulacijsku liniju; u interpolacijama i zamjenskim
gradevinama moguce je gradevni pravac uskladiti s gradevnim praveem postojecih gradevina u ulici;
najmanja udaljenost glavne gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 4,0 m;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina na cesticama jednakim
ili ve¢im od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeci parametri veci od
propisanih mogu zadrzati, ali bez povecanja;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja zamjenskih gradevina i interpolacija i na
gradevnim Gesticama manjim od 700 m?, uz uvjet da je najveéi k; 1,0; najvecéa visina podrum, dvije
etaze i potkrovlje; 1 PGM/I stan; najmanja udaljenost glavne gradevine od mede susjedne gradevne
Cestice 3,0 m; u rekonstrukciji i gradnji zamjenske gradevine postojeéa izgradenost gradevne Cestice,
BRP-a, k; i visina vec¢i od propisanih mogu se zadrzati, ali bez povecavanja; u interpolacijama gradevna
gestica ne moze biti manja od 500 m?, 2 PGM/1 stan, a ostalo prema pravilima za rekonstrukciju,
dogradnju i gradnju zamjenske gradevine;

iznimno ovisno o lokalnim uvjetima uz ulice u kontaktnoj zoni Ilice, Vlaske i Petrove - Ribnjak,
Medvescak, pocetak Grskoviceve i Vocarske, Medvedgradska, Nova Ves, Radnicki dol,
Kukuljevi¢eva, pocetak Pantovcaka, kao dovrSetak tipologije gradnje omogucuje se gradnja novih,
rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih samostojecih, poluugradenih i ugradenih
gradevina visih, ve¢ega BRP-a, TP-a i vecega k;, ali ne visih i vecih od veé¢ine postoje¢ih gradevina u
ulici; dubinu gradevine ili dvoriS$nih krila u poluugradenim ili ugradenim gradevinama uskladiti s
pretezitom dubinom gradnje poteza; obvezno je smjestanje svih potrebnih PGM-a (1 PGM/1 stan) na
vlastitoj gradevnoj Cestici;

iznimno na sjevernom dijelu Pantovcaka, od odvojka Donje Prekrizje prema sjeveru i na Gornjem
Prekrizju, od odvojka Jurjevske prema sjeveru, mogu se graditi iskljucivo samostojeé¢e gradevine na
gradevnim Gesticama, najmanje povriine 1000 m*, najmanje $irine gradevne Gestice uz ulicu 25 m i
najveéeg BRP-a 700 m’, najveéeg k; 0,7; najveéa visina podrum i dvije etaZe; gradevni pravac
najmanje 10,0 m od regulacijske linije na Pantovcaku, a najmanje 15,0 m od regulacijske linije na
Gornjem Prekrizju; najmanja udaljenost glavne gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 5,0 m;
najveca izgradenost gradevne cCestice je 25%; 2 PGM/1 stan (najmanje 50% vozila u garazama),
obvezno parkovno uredenje predvrta; rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja zamjenskih
gradevina i interpolacija moguca je i na postoje¢im manjim gradevnim cesticama, ali ne manjim od 700
m’, uz najveéi k; 0,7; u rekonstrukciji i gradnji zamjenske gradevine postojeéa izgradenost gradevne
Cestice, BRP-a, k; i visina, ve¢i od propisanih, mogu se zadrzati, ali bez povecavanja;

Opc¢a i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju gradevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni

stambene i mjeSovite namjene.
b) u zoni javne i druStvene namjene:

gradnja novih gradevina, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih
gradevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s vrijednostima prostora;
urbanisticki parametri (izgradenost gradevne Cestice, BRP, k;, visina gradevine i prirodni teren) nisu
propisani;

gradnja novih gradevina prema urbanisticko - arhitektonskom natjecaju.

¢) u zoni ugostiteljsko-turisticke namjene:

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina prema programu i
normativima osnovne namjene i u skladu s vrijednostima prostora;

visinu gradevine uskladiti s visinama okolne gradnje, ali ne vise od podruma i tri etaze;

najveca izgradenost gradevne Cestice je 40%;

najmanji prirodni teren je 30% gradevne Cestice;

postojeca izgradenost gradevne Cestice i visina veci od propisanih mogu se zadrzati, ali bez povecanja;
k; i BRP nisu uvjetovani;

gradnja zamjenskih gradevina prema urbanisti¢ko-arhitektonskom natjecaju.



Clanak 61.

Zastita i uredenje vrijednog prostora individualne gradmnje (1.4.) - prostori: Maksimir,

Zeljeznicarsko naselje Maksimir, Volov¢ica, Borongajski lug, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Dubec, Novi
Retkovec, Novi Culinec, Kanal, Cvjetno naselje, Murtersko naselje, naselje Istrana, naselje I. hrvatske
Stedionice, Ljubljanica i drugi prema grafickom prikazu.

Opéa pravila:

zastita vrijednosti predjela kao cjeline, osobito urbane matrice;

Cuvanje, odrzavanje i uredenje osobito vrijednih gradevina, parkova, drvoreda, ulica, trgova i
postojeceg oblika i veli¢ine gradevnih Cestica i tipologije gradnje;

gradnja gradevina na postoje¢im gradevnim Cesticama, interpolacijama i zamjenama tro$nih gradevina,
te rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja gradevina, uz uvjet uskladenosti s okolnom gradnjom u
pogledu gabarita i oblikovnih karakteristika;

onemogucavanje gradnje gradevina gospodarske namjene (bilo kao samostalnih ili u sklopu stambene
gradevine), osim za dnevnu opskrbu, osobne usluge i manje uredske prostore;

intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke.

Detaljna pravila
a) u zoni stambene i mjeSovite namjene:

gradnja (interpolacija), rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih
gradevina;

u pravilu se zadrzavaju postojece gradevne Cestice; ne mogu se spajati dvije gradevne Cestice uz ulicu
ako svaka od njih moze biti samostalna gradevna Cestica; ne mogu se dijeliti postoje¢e gradevne Cestice
radi oblikovanja dviju ili viSe gradevnih Cestica;

izgradenost gradevne Cestice odredena je postoje¢om izgradenoséu okolnih gradevnih Cestica, ali ne
moze biti veéa od 30% za samostojece, 40% za poluugradene i 50% za ugradene gradevine; u
rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji dubina tlocrta gradevine, osobito poluugradene i ugradene,
moze biti najvise do 10% veca od dubine susjedne gradevine u dvorisnom dijelu;

najveca visina podrum, dvije etaze i potkrovlje;

iznimno, na prostoru Trnja u Murterskom naselju najvec¢a visina gradevine je podrum i dvije etaze; u
naselju Kanal uz uli¢ni potez Drzi¢eve ulice i Ulicu grada Vukovara je podrum, tri etaze i potkrovlje;
uz uli¢ni potez na sjevernoj strani Supilove i u Zoranic¢evoj ulici podrum i tri etaze;

iznimno, na prostoru Maksimira najveca visina je podrum, i tri etaze;

u rekonstrukeiji i gradnji zamjenske gradevine postojeca izgradenost gradevne Cestice, k; i visina, veéi
od propisanih, mogu se zadrzati, ali bez povecavanja;

ako se rekonstrukcija, dogradnja ili nadogradnja planira za poluugradene gradevine ili gradevine u
nizu, pravilo kojim se definira najve¢i gabarit odnosi se na sve jedinice koje ¢ine spomenutu cjelinu;
najmanji prirodni teren je 30% povrsine gradevne Cestice;

obvezno zadrzavanje postojeceg predvrta;

najmanje 1 PGM/1 stan, obvezan smjeStaj vozila na gradevnoj cCestici, druge namjene prema
normativima ove odluke;

zadrzava se kontinuirani gradevni pravac postojecih gradevina;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice 3,0 m; postojeca manja udaljenost
moze se zadrzati u rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji i gradnji zamjenske gradevine;
arhitektonsko oblikovanje gradevine mora biti uskladeno s okolnom gradnjom, osobito kod
poluugradenih gradevina i gradevina u nizu;

iznimno, za prostor Ljubljanice i uli¢ni potez Bastijanove ulice, primjenjuju se urbana pravila iz ¢lanka
74. ove odluke;

iznimno, za prostor Novog Retkovca urbana pravila se utvrduju prema elaboratu "Novi Retkovec -
propozicije za gradnju i uredenje prostora", Zagreb, sijecanj 1999., §to ga je izradio Gradski zavod za
planiranje razvoja Grada i zastitu okolisa;

iznimno, za prostor zastiéenih graditeljskih cjelina Zeljezni¢arskog naselja Maksimir, naselja Istrana i
naselja I. hrvatske Stedionice urbana pravila se utvrduju prema detaljnim propozicijama nadleznog
tijela zastite.

iznimno, na prostoru Trnja u Cvjetnom naselju, naselju Kanal i Murterskom naselju, zadrzava se
postojeca parcelacija, tipologija gradnje i postojece udaljenosti od meda gradevnih Cestica.

Opc¢a i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju gradevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni

stambene i mjeSovite namjene.



b) u zoni javne i druStvene namjene:

gradnja novih gradevina, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih
gradevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s lokalnim uvjetima i
vrijednostima prostora;

najveca izgradenost gradevne Cestice je 30%;

najveca visina podrum i tri etaze;

najmanji prirodni teren 40% povrsine gradevne Cestice, parkovno ureden;

u rekonstrukeiji 1 gradnji zamjenske gradevine postojeca izgradenost gradevne Cestice 1 visina, veci od
propisanih, mogu se zadrzati, ali bez povecavanja; najmanji prirodni teren moze biti postojeci;
gradnja novih i zamjenskih gradevina prema urbanisticko - arhitektonskom natjecaju.

Clanak 62.

Zastita i uredenje vrijednog prostora niske gradnje (1.5.) - prostor Trnov¢ice.

Opéa pravila:

zaStita vrijednosti predjela kao cjeline, osobito urbane matrice;

Cuvanje, odrzavanje i uredenje parkova, ulica, trgova i postojeceg oblika i veli¢ine gradevnih cestica i
tipologije gradnje;

gradnja gradevina na postoje¢im gradevnim Cesticama, interpolacijama i zamjenama tro$nih gradevina,
te rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja gradevina, uz uvjet uskladenosti s okolnom gradnjom u
pogledu gabarita i oblikovnih karakteristika;

onemogucavanje gradnje gradevina poslovne namjene (kao samostalnih ili u sklopu stambene
gradevine), osim za dnevnu opskrbu, osobne usluge i manje uredske prostore.

Detaljna pravila
a) u zoni stambene i mjeSovite namjene:

gradnja (interpolacija), rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina
uz zadrzavanje postojece tipologije gradnje;

zadrzavaju se, u pravilu, postojece gradevne Cestice; ne mogu se spajati dvije gradevne Cestice uz ulicu
ako svaka od njih moze biti samostalna gradevna Cestica; u rubnim dijelovima naselja mogu se
formirati gradevne cestice tako da je najmanja povrSina gradevne Cestice za gradnju samostojece
gradevine 500 m?, poluugradene 300 m?, a za gradnju ugradene gradevine 180 m?;

najveca izgradenost gradevne Cestice je 40%;

visina gradevine odredena je pretezitom visinom izgradenoga uli¢nog poteza, a najvise do podrum, tri
etaze i potkrovlje; iznimno, u postoje¢im nizovima u Trnov¢ici moguca je interpolacija i nadogradnja
gradevine visine tri etaze i potkrovlje, s tim da je visina nadozida ve¢a od 0,90 m radi uskladivanja s
izvedenim stanjem;

najmanji prirodni teren je 30% povrSine gradevne Cestice; hortikulturno ureden;

postojeci predvrt obvezno je zadrzati;

najmanje 1 PGM/1 stan, drugo prema normativima ove odluke;

obvezan smjestaj vozila na gradevnoj Cestici;

iznimno, mogu se graditi pomocne gradevine visine jedne etaze iza gradevnog pravca glavne
gradevine;

zadrzava se postojeci kontinuirani gradevni pravac;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 3,0 m; postoje¢a manja udaljenost
moze se zadrzati u rekonstrukciji, dogradnji, nadogradnji i gradnji zamjenske gradevine;
arhitektonsko oblikovanje gradevine mora biti uskladeno s okolnim gradevinama, osobito s
poluugradenim gradevinama i gradevinama u nizu.

Opc¢a i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju gradevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni

stambene i mjeSovite namjene.
b) u zoni javne i druStvene namjene:

gradnja novih gradevina, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih
gradevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s lokalnim uvjetima i
vrijednostima prostora;

najveca izgradenost gradevne Cestice je 30%;

najveca visina podrum, tri etaze i potkrovlje;

najmanji prirodni teren je 40% povrSine gradevne Cestice, parkovno ureden;

u rekonstrukeiji i gradnji zamjenske gradevine postojeca izgradenost gradevne Cestice i visina, veci od
propisanih, mogu se zadrzati, ali bez povecavanja; najmanji prirodni teren moze biti postojeci;
gradnja novih i zamjenskih gradevina prema urbanisticko - arhitektonskom natjecaju.



Clanak 63.

Zastita i uredenje dovrSenih naselja (1.6.) - prostori: Voltino, Srednjaci, Jarun, Gredice, Knezija,

Vrbani, Precko, Spansko, Malesnica, Gajnice, Srediiée, Zaprude, Savski gaj - sjever, Trnsko, Siget, Sredisée -
istok, Sopot, Utrine, Travno, Slobostina - istok, Dugave, Ravnice, Volov¢ica, Folnegovi¢evo, Klaka, Grana,
Studentski grad, Poljanice, Borovje, Poljane, SigeCica, Savica, Kanal, Martinovka, Brezje, Cvjetno naselje,
prostor juzno od Autobusnog kolodvora, Remetinecki gaj i drugi prema grafickom prikazu.

Opéa pravila:

zaStita i uredenje urbanistickih cjelina naselja pretezito visoke gradnje;

poboljsavanje kvalitete stanovanja dovrsetkom postojecih i uvodenjem novih sadrzaja prema planu po
kojem je naselje gradeno;

¢uvanje i odrzavanje urbane matrice, ulica, trgova i osobito postoje¢ih uredenih parkovnih povrsina;
gradnja parkiraliSta i garaza uz obvezno ocuvanje uredenih parkovnih povrsina;

ocuvanje izvorne tipologije i oblikovanja gradevina, elemenata identiteta i slike naselja;

intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke;

obvezno je donosenje detaljnijeg plana za dio Folnegovi¢eva naselja prema grafickom prikazu.

Detaljna pravila
a) u zoni stambene, mjeSovite i poslovne namjene:

gradnja, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina prema
propozicijama Gradskog zavoda za planiranje razvoja Grada i zastitu okoliSa, uz interpretaciju urbane
matrice 1 tipologije gradnje iz izvornoga urbanistickog plana;

gradnja gradevina uz gradske avenije i glavne gradske ulice moguca je na temelju urbanisticko -
arhitektonskog natjecaja prema programu koji izraduje Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i
zastitu okolisa;

najmanje 1PGM/1 stan, za druge namjene prema normativima ove odluke; parkiraliSta i garaze
smjestiti, u pravilu, na okolnom prostoru, ali ne na Stetu uredenih parkovnih povrsina;

povecane parkiraliSne potrebe rjeSavati na postojecim parkiraliSnim povrSinama gradnjom nove etaze,
ako ne smeta stanovanju;

gradnja na gradevnim cesticama s postoje¢im kvalitetnim visokim zelenilom i na uredenim zelenim
povrSinama nije moguca;

rekonstrukcija postojecih gradevina moguca je, uz uvjet oCuvanja osnovnoga arhitektonskog
oblikovanja gradevine;

sanacija ravnog krova izvedbom krova nagiba do 6°, skrivenoga u vijencu, da se ne narusi izvorno
arhitektonsko oblikovanje gradevine;

zamjena dotrajalih gradevina je moguc¢a ako se zadovolje parkiraliSne potrebe koje ne smiju biti na
Stetu uredenih parkovnih povrSina;

za individualne gradevine u naseljima Siget, Travno i Utrine moguca je rekonstrukcija, dogradnja i
nadogradnja cijelog niza na postoje¢im gradevnim cesticama; dogradnja do 20% tlocrtne povrSine i
nadogradnja do visine dvije etaZe i potkrovlje s ravnim krovom ili krovom nagiba do 6°;

iznimno, za dijelove starih naselja Gajnice, Spansko (izmedu Korajéeve i Stuli¢eve ulice, izmedu ulica
Matije Divkoviéa i Dobrise Cesaric¢a i duz ulica Spansko, Mar3ani¢i, Kaljska i Kotarnica), Male$nica,
Precko, Jarun te dio naselja Borongaj, gradnja, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja
zamjenskih gradevina omogucuje se prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71. ove odluke;

iznimno, za dijelove starog naselja Spansko (omedene ulicama Ivane Brli¢ Mazurani¢, Matije Vlasiéa,
Koraj¢evom i Stenjeveckom ulicom) omogucuje se gradnja, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i
gradnja zamjenskih gradevina prema urbanim pravilima iz ¢lanka 75. ove odluke.

Opc¢a i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju gradevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni

stambene i mjeSovite namjene.
b) u zoni javne i drustvene i ugostiteljsko-turisticke namjene:

gradnja novih gradevina, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih
gradevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s lokalnim uvjetima;
postojec¢ih uredenih zelenih povrsina;

rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojee gradevine, uz wuvjet ocCuvanja izvornog
arhitektonskog oblikovanja;

gradnja novih i zamjenskih gradevina prema urbanisticko - arhitektonskom natjecaju.

Clanak 64.



Zastita i uredenje prostora visoke gradnje (1.7.) - prostori: Ulica grada Vukovara, Ulica Ivana

Lucic¢a (Sveucilisna avenija) i drugi prema grafickom prikazu.
Opéa pravila:

zastita i uredenje urbanih poteza visoke gradnje i uredenih javnih i zelenih povrsina;

ocuvanje izvornog oblikovanja arhitektonski vrijednih gradevina Moderne, karakteristicnih vizura,
elemenata identiteta i slike poteza;

intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke.

Detaljna pravila:

gradnja novih i zamjenskih gradevina, rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja prema
arhitektonskom natjecaju; urbanisticko - tehnicke uvjete za zahvat u prostoru odreduje Gradski zavod
za planiranje razvoja Grada i zastitu okolisa;

najmanje 1PGM/1 stan, za druge namjene prema normativima ove odluke; parkiraliSta i garaze
smjestiti, u pravilu, na okolnom prostoru, ali ne na Stetu uredenih parkovnih povrsina;

povecane parkiraliSne potrebe rjeSavati na postoje¢im parkiraliSnim povrSinama gradnjom nove etaze,
ako ne smeta stanovanju;

gradnja na gradevnim cesticama s postoje¢im kvalitetnim visokim zelenilom i na uredenim zelenim
povrSinama nije moguca;

rekonstrukcija postojeih gradevina moguca je uz uvjet oCuvanja osnovnoga arhitektonskog
oblikovanja gradevine.

Clanak 65.

Zastita i uredenje cjelovitih kompleksa jedne namjene (1.8.) - prostori: SC Mladost, Studentski

centar, RSC Jarun, Velesajam, Lagvié, groblje Mirogoj, Salata, “Ruder Boskovi¢” Rebro, Svetice, Heinzelova,
KB Dubrava, Grad mladih, Klaka, MUP - Savska, kompleks Pedagoske akademije, dvorana Lisinski, Kemijski
Skolski centar, Srednjoskolski centar u Drzic¢evoj, NSK i HRT, MUP - Ilica, Brodarski institut, Rockefellerova i
drugi prema grafickom prikazu.Op¢a pravila:

zaStita, Cuvanje i uredenje vrijednosti kompleksa kao cjeline;

ocuvanje izvornog oblikovanja gradevina, karakteristicnih vizura, elemenata identiteta i slike
kompleksa, kvalitetnih i uredenih zelenih povrSina (parkova i park - Suma);

intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke;

obvezno je donosenje detaljnijeg plana za SRC Jarun prema grafickom prikazu.

Detaljna pravila:

gradnja (interpolacija) novih gradevina samo iznimno, u funkciji osnovne namjene, uz zadrzavanje
uredenih zelenih povrSina i prema programu i normativima osnovne namjene;

parkiraliSne potrebe rjeSavati prema normativima ove odluke; parkiralista i garaze smjestiti, u pravilu,
na okolnom prostoru, ali ne na Stetu uredenih zelenih povrsina;

visinu gradevine uskladiti s pretezitom visinom gradnje unutar kompleksa;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina moguca u funkciji
osnovne namjene i uz zadrzavanje uredenih zelenih povrsina;

iznimno, za prostor Zagrebackog velesajma moguce je uvesti nove namjene koje svojim karakterom ne
mijenjaju kvalitetu i organizaciju kompleksa kao urbanisticke i arhitektonske cjeline;

iznimno, unutar groblja Mirogoj moguca je gradnja upravne zgrade i proSirivanje arkada prema
urbanisti¢ko - arhitektonskom natjecaju.

gradnja (interpolacija) novih i zamjenskih gradevina prema urbanisticko - arhitektonskom natjecaju;
urbanisticko - tehnicke uvjete za zahvat u prostoru odreduje Gradski zavod za planiranje razvoja Grada
1 zaStitu okolisa;

Clanak 66.

Zastita, odrZavanje i njegovanje parkova i park-Suma (1.9.) - prostori: postojece park-Sume i

postoje¢i uredeni parkovi Zelengaj - Tuskanac, park Maksimir, Jelenovac, Pantov€ak, Vrhovec, Cmrok,
Mallinov park, Ribnjak, parkovi - trgovi Donjeg grada i Trnja, Sumski kompleksi Remete, Dotrscina,
Mirosevecina, Dankovecka, Oporovecka i Novoselecka Suma, Culinegina, Resnicina, parkovi Novog Zagreba,
parkovi naselja i drugi prema grafickom prikazu.



Opéa pravila:
Parkovi:

- odrzavanje, njegovanje i zastita parkova, poStuju¢i njihova oblikovna, ekoloska, edukativna i
rekreativna obiljezja;

- odrzavanje staza i putova te uredenje novih, ako nisu u koliziji s postoje¢om vegetacijom ili bitno ne
mijenjaju postoje¢u matricu parternog uredenja parka;

- zamjena i dopuna postojece parkovne opreme te postava skulptura i rasvjete;

- rekonstrukcija i prenamjena postoje¢ih gradevina u skladu s funkcionalno-oblikovnim karakteristikama
parka;

- gradnja gradevina koje dopunjuju komunalni standard parka (nadstreSnice za sklanjanje od nevremena,
javni zahodi, paviljoni, manje komunalne gradevine i TS, manje gradevine $to su u funkciji parka);

- onemogucavanje gradnje ispod parkovnih povrsina, osim, iznimno, podzemne garaze ispod postojeceg
parkiraliSta u Reljkovi¢evoj ulici i podzemene garaze ispod koSarkaskog igralista "Cibona" u
Tuskancu;

- iznimno, na lokaciji Parka Maksimir moguce je prosirenje ZOO-a, uredenje i dopunjavanje postojecih
nastambi, uz propozicije nadleznog tijela zastite;

- obvezno je donoSenje detaljnijeg plana za Park Maksimir prema grafickom prikazu.

Park-Sume:

- njegovanje, odrzavanje i zastita park-Suma za koje je izraden Program njege, uredenja, odrzavanja i
zaStite provodi se na temelju Programa, a za druge park-Sume na temelju Osnova gospodarenja
Sumama,;

- odrzavanje i rekonstrukcija postojecih putova, staza, gradevina i rekreativnih sadrzaja u park-Sumama
te oblikovanje odmorista i postava higijensko-sanitarnih gradevina moguca je samo bez sjece Sume;

- iznimno, u park-Sumi Tuskanac moguca je rekonstrukcija i restitucija ljetne pozornice Tuskanac;
Iznimno, u park-Sumama i parkovima mogu se zadrzati postojee stambene i gospodarske, te druge

gradevine, kad su zaSticene kao spomenici kulture ili su ovom odlukom utvrdene kao osobito vrijedne; u
postoje¢im park-Sumama i parkovima mogu se zadrzati postoje¢e uredene povrsine i gradevine s pravnim
statusom.

Intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere oCuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara,
ove odluke.

Javna i druStvena namjena:

- rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja prema propozicijama nadlezne sluzbe zastite, a gradnja

zamjenskih i novih gradevina prema urbanim pravilima 1.8. ove odluke

Clanak 67.

Odrzavanje i njegovanje zastitnih zelenih povrsina (1.10.) - prostori: zastitno zelenilo unutar Parka
prirode Medvednica, Okrugljak, vinogradi Oporovca, Novoselca, zastitno zelenilo dolina potoka i drugi prema
grafickom prikazu.

Opéa pravila:

- odrzavanje, njegovanje i zastita kultiviranog krajobraza (tradicionalno obradivani vinogradi, voénjaci,
oranice i povrtnjaci);

- gradnja i rekonstrukcija gradevina iskljuCivo u funkciji zastite nestabilnih padina, vodocrpilista,
povrSina drugih namjena uz prometnice i drugih zastitnih zelenih povrsina (potporni zidovi, zdenci,
infrastruktura vodocrpiliSta, zastitni zidovi od buke i drugih zagadivanja, gradevine za zastitu od
visokih voda i sl);

- gradnja staza za Setnju i rekreaciju;

- na podrucjima zasticenih vinograda moze se graditi klijet kao jednoetazna gradevina s podrumom,
najveéeg BRP-a 20 m” u vinogradu povriine najmanje 700 m’;

- intervencije na zasticenim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom su prostoru moguce prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke;

- iznimno, na prostoru Jagodi§¢a mogucée je uredenje golf terena.

8.2.2. KONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUCJA

Clanak 68.



Zagtita, uredenje i dogradnja najsjevernijeg dijela podsljemenskog podrudja (2.1.) - prostori:

Gornji 1 Donji Jarek, Bizek, Dubravica (sjever), Borcec, Gornje Vrapce, Mikuli¢i - Luksi¢i, Sestine - sjever,
Sestinski Kraljevec, Gragani - Bliznec, Gracani - Isce, Badun, Markugevec, Markusevecka Dubrava, JalSevec,
Slanovec, Cugerje i drugi prema grafickom prikazu.

Opéa pravila:

zaStita i uredenje vrijednosti prostora, osobito park-Suma, parkova i pejsaznih i zastitnih zelenih
povrsina;

Cuvanje graditeljskog nasljeda, posebno sredista starih sela;

gradnja pretezito stambenih gradevina manjih gabarita na velikim gradevnim cesticama i gradnja
pratec¢ih gradevina javne i drustvene namjene;

intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere oCuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke.

Detaljna pravila
a) u zoni stambene i mjeSovite namjene:

gradnja samostojecih gradevina;

najmanja povr$ina gradevne estice je 800 m*;

najveca izgradenost gradevne Cestice je 20%;

najveéi BRP je 500 m?*;

najveci k; 0,6;

najmanji prirodni teren je 60% povrsine gradevne Cestice;

najveca visina je podrum, jedna etaza i potkrovlje;

najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smjestaj vozila na gradevnoj Cestici (ve¢i dio u glavnoj gradevini
ili u izdvojenoj garazi); druge namjene prema normativima ove odluke;

pomo¢éne gradevine su iza gradevnog pravca glavne gradevine, iznimno, na strmom terenu garaza se
moze graditi na regulacijskoj liniji;

udaljenost gradevnog pravca glavne gradevine od regulacijske linije ulice je najmanje 5,0m, iznimno,
moze i manje u skladu s kontinuiranim gradevnim pravcem postoje¢ih gradevina;

najmanja udaljenost stambene gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 5,0 m;

obvezno je uredenje predvrta zelenilom;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina na cesticama jednakim
ili ve¢im od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeci parametri ve¢i od
propisanih mogu zadrzati, ali bez povecanja;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja zamjenskih gradevina i interpolacija
samostojecih, a poluugradenih i ugradenih gradevina iskljucivo kao dovrsenje postojece tipologije, i na
gradevnim Gesticama manjim od 800 m’, uz uvjet da je najveéi k; 0,6, najveéa visina podrum, jedna
etaza i potkrovlje, udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice prema lokalnim uvjetima,
ali ne manje od 1,0 m; najmanje 1 PGM/1 stan uz obvezan smjestaj vozila na gradevnoj Cestici; u
rekonstrukciji i gradnji zamjenske gradevine postoje¢i k; i visina, ve¢i od propisanih, mogu se zadrzati,
ali bez povecavanja;

iznimno, uz Sestinsku cestu i Mlinove, Gratansku, Markusevecku, Ulicu Vida Ro¢ica, Stefanovecku i
Cugersku cestu primjenjuju se urbana pravila lanka 69. ove odluke;

Opc¢a i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju gradevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni

stambene i mjeSovite namjene.
b) u zoni javne i druStvene namjene:

gradnja novih gradevina, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih
gradevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s vrijednostima prostora;
najveca izgradenost gradevne Cestice je 30%;

visina gradevine najviSe podrum i dvije etaze;

najmanji prirodni teren je 40% gradevne Cestice, parkovno ureden;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 5,0 m;

BRP i k; nisu propisani;

u rekonstrukeiji i gradnji zamjenske gradevine postojeca izgradenost gradevne Cestice i visina, veci od
propisanih, mogu se zadrzati, ali bez povecavanja; najmanji prirodni teren je postojeci;

gradnja novih i zamjenskih gradevina prema urbanisticko - arhitektonskom natjecaju.

Clanak 69.

Zastita, uredenje i dogradnja zapadnoga, srediSnjeg i isto€nog dijela podsljemenskog podrucja

(2.2.) - prostori: Podsused, Dubravica, Perjavica, Gornje Vrapce, Donje Vrapce, Bijenik, Fraters¢ica, Vrhovec -



Jelenovac, Sestine, Gratanska, Mirogoj - Remetska, Donje Prekrizje i Kraljevac, Mlinovi, Remete, Bukovac,
Pozarinje, Jazbina, Stefanovec, Miroevec, Orehovelki brijeg, Dankovec, Degidovec, Granesinski Novaki,
Slanovec, Branovec, Oporovec i drugi prema grafickom prikazu.

Opéa pravila:

zaStita 1 uredenje vrijednosti predjela kao cjeline, osobito park-Suma, parkova i pejsaznih i zastitnih
zelenih povrSina;

Cuvanje graditeljskog nasljeda;

gradnja pretezito stambenih gradevina manjih gabarita i pratecih gradevina javne i druStvene namjene;
intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke;

obvezno je donoSenje detaljnijeg plana za stanicu zicare u Gracanima prema grafickom prikazu.

Detaljna pravila
a) u zoni stambene i mjeSovite namjene:

gradnja samostojec¢ih i poluugradenih gradevina, a ugradenih iskljucivo kao dovrSetak postojece
tipologije gradnje;

najmanja povr$ina gradevne estice je 600 m*;

najveca izgradenost gradevne Cestice je 30%;

najveéi BRP 600 m” za samostojece, a 450 m? za poluugradene gradevine;

najveci k; 0,8;

najmanji prirodni teren je 40% povrsine gradevne Cestice;

najveca visina je podrum, dvije etaze i potkrovlje;

najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smjeStaj vozila na gradevnoj Cestici, druge namjene prema
normativima,

pomocéne gradevine su iza gradevnog pravca glavne gradevine, iznimno na strmom terenu garaza se
moze graditi na regulacijskoj liniji;

udaljenost gradevnog pravca glavne gradevine od regulacijske linije ulice najmanje 5,0 m, iznimno,
moze i manje u skladu s kontinuiranim gradevnim pravcem postoje¢ih gradevina;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 3,0 m;

obvezno je uredenje predvrta zelenilom;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina na cesticama jednakim
ili ve¢im od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeci parametri ve¢i od
propisanih mogu zadrzati, ali bez povecanja;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja zamjenskih gradevina i interpolacija i na
gradevnim &esticama manjim od 600 m?, uz uvjet da je koeficijent iskoristivosti do 0,8, najveéa visina
podrum, dvije etaze i potkrovlje, udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 3,0 m za
interpolaciju, a za drugo je najmanja udaljenost postojece stanje, ali ne manje od 1,0 m, najmanje 1
PGM/1 stan, uz obvezan smjestaj vozila na gradevnoj Cestici; u rekonstrukeiji i gradnji zamjenske
gradevine postojeci k; i visina, ve¢i od propisanih, mogu se zadrzati, ali bez povecavanja;

iznimno, uz sjevernu stranu ulice Karaznik gradnja novih, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i
gradnja zamjenskih gradevina najvece visine podrum, tri etaze i potkrovlje; najveci k; je 1,2; najmanji
ozelenjeni prirodni teren je 20% povrSine gradevne Cestice; najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan
smjestaj vozila na gradevnoj Cestici.

Opc¢a i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju gradevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni

stambene i mjeSovite namjene.
b) u zoni javne i druStvene namjene i poslovne namjene K1:

gradnja novih gradevina, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih
gradevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s lokalnim uvjetima;

najveca izgradenost gradevne Cestice je 40%;

najveca visina je podrum i tri etaze;

najmanji prirodni teren je 30% povrSine gradevne Cestice, parkovno ureden;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 5,0 m;

BRP i k; nisu propisani;

u rekonstrukeiji i gradnji zamjenske gradevine postojeca izgradenost gradevne Cestice 1 visina, veci od
propisanih, mogu se zadrzati, ali bez povecavanja; najmanji prirodni teren je postojeci;

gradnja novih gradevina prema urbanistic¢ko - arhitektonskom natjecaju.

Clanak 70.



Zastita, uredenje i dogradnja zapadnog i isto¢nog dijela podsljemenskog podrucja - povijesna

urbana cjelina i kontaktno podruéje (2.3.) - prostori: Sv. Duh, Vrhovec - Vinogradska, Sestinski dol,
Srebrnjak - Las¢ina i drugi prema grafickom prikazu.
Opéa pravila:

zaStita i uredenje vrijednosti predjela kao cjeline, osobito vrijednih gradevina, te park-Suma, parkova i
pejsaznih i zastitnih zelenih povrSina i komunalne opreme;

Cuvanje graditeljskog nasljeda;

gradnja pretezito stambenih gradevina manjih gabarita s prate¢im javnim i drustvenim sadrzajima;
intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke.

Detaljna pravila
a) u zoni stambene i mjeSovite namjene:

gradnja samostojec¢ih i poluugradenih gradevina, a ugradenih iskljucivo kao dovrSetak postojece
tipologije gradnje;

najmanja povr$ina gradevne estice je 600 m*;

najveca izgradenost gradevne Cestice je 30%;

najveéi BRP je 600 m” za samostojece, 450 m” za poluugradene gradevine;

najvedi k; 1,0;

najmanji prirodni teren je 30% povrsine gradevne Cestice;

najveca visina je podrum, dvije etaze i potkrovlje;

najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smjeStaj vozila na gradevnoj Cestici, druge namjene prema
normativima,

pomo¢éne gradevine su iza gradevnog pravca glavne gradevine, iznimno, na strmom terenu garaza se
moze graditi na regulacijskoj liniji;

udaljenost gradevnog pravca glavne gradevine od regulacijske linije ulice najmanje 5,0 m, iznimno
moze i manje u skladu s kontinuiranim gradevnim pravcem postoje¢ih gradevina;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 3,0 m,

obvezno je uredenje predvrta zelenilom,

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina na cesticama jednakim
ili ve¢im od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeci parametri veci od
propisanih mogu zadrzati, ali bez povecanja;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja zamjenskih gradevina i interpolacija i na
gradevnim Gesticama manjim od 600 m?, uz uvjet da je najveci koeficijent iskoristivosti 1,0; najveéi
BRP poluugradene gradevine do 450 m?; najveéa visina podrum, dvije etaze i potkrovlje; udaljenost
gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je najmanje 3,0 m; najmanje 1PGM/1 stan uz obvezan
smjestaj vozila na gradevnoj Cestici; u rekonstrukciji i gradnji zamjenske gradevine postojeca BRP, k; i
visina veca od propisane moze se zadrzati, ali bez povecavanja;

iznimno, u ulicama Vinogradska, Nad lipom, Mandali¢ina i Crnomerec omogucuje se, ovisno o
lokalnim uvjetima, gradnja novih, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja zamjenskih i
interpolacija samostojec¢ih, poluugradenih i ugradenih gradevina uz k; do 2,0 nadzemno, s tim da visina
i dubina ne prelazi visinu i dubinu uli¢nog poteza; najmanje 1,0 PGM/1 stan uz obvezan smjestaj vozila
na gradevnoj Cestici (ve¢i dio u garazi); ostali urbanisticki parametri nisu propisani;

iznimno, uz Sestinski dol do Podfui¢aka, uz sjevernu stranu Petrove ulice osim izmedu Medoviéeve i
Kovaceviceve omogucuje se gradnja novih, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja
zamjenskih gradevina i interpolacija mjeSovite tipologije (samostojece, poluugradene i ugradene
gradevine); najveca visina podrum, tri etaze i potkrovlje; dubina gradevine do 16,0 m; najveci k; 1,5
nadzemno; najmanje 1 PGM/1 stan uz obvezan smjestaj vozila na gradevnoj Cestici; ostali urbanisticki
parametri nisu propisani;

iznimno, uz ulice Srebrnjak, Zajc¢eva, LaScinska, KiSpati¢eva i Jordanovac omogucuje se gradnja
novih, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina mjeSovite tipologije
(samostojece, poluugradene i ugradene gradevine); najveca visina podrum, tri etaze i potkrovlje;
najveéi k; 1,2 nadzemno; najmanje 1 PGM/I stan uz obvezan smjeStaj vozila na gradevnoj Cestici;
ostali urbanisticki parametri nisu propisani;

dovrsetak zapocetih nizova prema propozicijama po kojima je niz graden, s tim da se nove gradevine
mogu interpolirati, ali ne i nastavljati iza posljednjih gradevina, osim poluugradene gradevine na kraju
niza;

iznimno, na prostoru omedenom Medovi¢evom, Petrovom, Kovacevicevom i Filipovicevom
intervencije su moguce uz detaljne propozicije nadleznog tijela zastite.



Opc¢a i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju gradevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni

stambene i mjeSovite namjene.
b) u zoni javne i druStvene namjene:

gradnja, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina prema
programu i normativima osnovne namjene i u skladu s lokalnim uvjetima;

urbanisticki parametri (izgradenost gradevne Cestice, BRP, k;, visina gradevine i prirodni teren) nisu
propisani;

gradnja novih gradevina prema urbanistic¢ko - arhitektonskom natjecaju.

Clanak 71.

Uredenje i urbana obnova prostora individualne gradnje (2.4.) - prostori: Rudes, Susedsko polje,

Samoborska, Stenjevec, Grmoscica, Stagli§¢e, Ciglenica, Kustosija, Juzna Kustosija, Oporovecka - MiroSevec,
Klin, Donja Dubrava, Borongajski lug, Trnava, Sopnica, Savica, Botinec, Trokut, Savski gaj i Hrelji¢ - sjever,
Kruge i drugi prema grafickom prikazu.

Opéa pravila:

obnova i dovrsetak naselja gradnjom niskih, pretezito stambenih gradevina manjih gabarita i pratec¢ih
javnih i drustvenih sadrzaja;

Cuvanje graditeljskog nasljeda, posebno sredista starih sela;

gradnja i rekonstrukcija prometne i komunalne infrastrukture;

intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke;

obvezno je donoSenje detaljnijeg plana uz planiranu Jarunsku u naselju Precko prema grafickom
prikazu.

Detaljna pravila
a) uzoni stambene i mjeSovite namjene:

gradnja samostojecih, poluugradenih i ugradenih gradevina;

najmanja povr$ina gradevne Cestice je za samostojeéu 350 m?, za poluugradenu 220 m?, a za ugradenu
gradevinu 132 m%;

najveca izgradenost gradevne Cestice je za samostojecu 30%, poluugradenu 40%, a za ugradenu
gradevinu 50%;

najveéi BRP na gradevnoj Gestici je 400 m*;

najveci k; za samostojecu gradevinu 1,0, za poluugradenu i ugradenu 1,2;

najmanji prirodni teren je 20% povrsine gradevne Cestice;

najveca visina je podrum, dvije etaze i potkrovlje;

najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smjestaj vozila na gradevnoj Cestici; druge namjene prema
normativima ove odluke;

pomoc¢ne gradevine su iza gradevnog pravca glavne gradevine; na gradevnoj Cestici moguca je gradnja
samo jedne pomoc¢ne gradevine;

udaljenost gradevnog pravca glavne gradevine od regulacijske linije ulice je najmanje 3,0 m, iznimno
moze i manje u skladu s kontinuiranim gradevnim pravcem postoje¢ih gradevina;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 3,0 m;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina na cesticama jednakim
ili ve¢im od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeci parametri veci od
propisanih mogu zadrzati, ali bez povecanja;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja zamjenskih gradevina i interpolacija moguca je
i na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu gradnju, uz uvjet da je k; 1,0, najveca visina
podrum, dvije etaze i potkrovlje, udaljenost gradevina od mede susjedne gradevne Cestice postojeca, ali
ne manje od 1,0 m; potreban broj PGM osigurati na gradevnoj Cestici; u rekonstrukceiji i gradnji
zamjenske gradevine postojeci k; i visina, veci od propisanih, mogu se zadrzati, ali bez povecavanja;
iznimno, uz Ilicu, Zagrebacku, Aleju Bologne, Remetinecku, produzenu Ulicu Ivane Brli¢-Mazuranié,
Branimirovu i Aveniju Dubrava moguca je gradnja novih, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja,
gradnja zamjenskih gradevina i interpolacija najvece visine podrum, Cetiri etaze i potkrovlje, dubine
gradevina najvise 16,0 m, najveéi k; 2,0, najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smjestaj vozila na
gradevnoj Cestici;

iznimno, uz ulicu I. Trnava, Resnicki gaj, produzenu Vukovarsku, ulicu Klin, produzenu Jarunsku,
Aninu, Rudesku ulicu i produzenu Bastijanovu ulicu gradnja gradevina prema urbanim pravilima iz
¢lanka 74. ove odluke;



iznimno, na podruc¢ju Hreljica - sjever moguca je gradnja novih, rekonstrukcija, dogradnja,
nadogradnja, gradnja zamjenskih gradevina i interpolacija najvece visine podrum, tri etaze i potkrovlje,
najveéi BRP 600 m*;

iznimno, na podrucju Botinca potrebno je cuvati urbanu matricu, moguca je rekonstrukcija, dogradnja,
nadogradnja, gradnja zamjenskih gradevina i interpolacija, uz najveci k; 1,2 sa ciljem povecavanja
arhitektonske kvalitete gradevine; postojece gradevne cCestice ne mogu se dijeliti i spajati;
rekonstrukcija uli¢ne mreze uz povecanje PGM-a;

iznimno, uz planiranu Sarengradsku ulicu i planiranu ulicu Jarun u naselju Pre¢ko gradnja gradevina
prema urbanim pravilima iz ¢lanka 74. ove odluke;

iznimno, na podruc¢ju Malesnice kao dovrsetak poteza gradnje uz Ulicu Ante Topi¢a Mimare i ulicu
Malesnica omogucuje se gradnja novih, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja zamjenskih
gradevina i interpolacija najvece visine podrum i Cetiri etaze, dubine gradevina, najveci k; 1,7 najmanje
1 PGM/1 stan, uz obvezan smjestaj vozila na gradevnoj Cestici;

Opc¢a i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju gradevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni

stambene i mjeSovite namjene.
b) uzoni javne i druStvene namjene:

gradnja novih gradevina, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih
gradevina, prema programu i normativima osnovne namjene;

najveca izgradenost gradevne Cestice je 40%;

najmanji prirodni teren je 30% povrsine gradevne Cestice, parkovno ureden;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 5,0 m;

BRP, k;, visina gradevine nisu propisani;

u rekonstrukciji i gradnji zamjenske gradevine postoje¢a izgradenost gradevne Cestice veca od
propisane, moze se zadrzati, ali bez povecavanja; najmanji prirodni teren je postojeci;

gradnja novih gradevina prema urbanisticko - arhitektonskom natjecaju.

Clanak 72.

Sanacija, uredenje i urbana obnova prostora individualne gradnje (2.5.) - prostori: Vrinice, VII.

Retkovec, Kozari bok, Kozari putevi, Struga, Bogdani, Zitnjak, Buri¢evo naselje, Proveno polje, Horvatovo
naselje, Podbrezje i drugi prema grafickom prikazu.
Opéa pravila:

revalorizacija podrucja gradske periferije s karakteristikama substandardne stambene, pretezito
bespravne gradnje;

podizanje standarda podrucja sanacijom, dogradnjom i transformacijom postoje¢ih naselja
rekonstrukcijom postojece i gradnjom nove prometne mreze, i osiguravanje prostora za realizaciju
nuzno potrebnih pratec¢ih sadrzaja koji ¢e povecati urbanitet naselja;

poticanje transformacije slike naselja estetsko-oblikovnim komponentama (kvalitetnija gradnja u
tehnoloskom i oblikovnom smislu).

Detaljna pravila
a) uzonistambene i mjeSovite namjene:

gradnja novih samostojec¢ih, poluugradenih i ugradenih gradevina;

najmanja povrsina gradevne Cestice za samostojece je 350 m”, za poluugradene 220 m’, za ugradene
132 m%

najveca izgradenost gradevne Cestice je 40% za samostojecu i poluugradenu, a 50% za ugradenu
gradevinu;

najveéi BRP je 450 m?*;

najveci k; 1,2;

najmanji prirodni teren je 20% povrsine gradevne Cestice;

najveca visina je podrum, dvije etaze i potkrovlje;

najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smjeStaj vozila na gradevnoj Cestici, druge namjene prema
normativima ove odluke;

pomoc¢ne gradevine su iza gradevnog pravca glavne gradevine, na gradevnoj Cestici moguca je gradnja
samo jedne pomoc¢ne gradevine;

udaljenost gradevnog pravca glavne gradevine od regulacijske linije ulice je najmanje 3,0 m, iznimno,
moze i manje u skladu s kontinuiranim gradevnim pravcem postoje¢ih gradevina;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 3,0 m;

najmanja udaljenost gradevine koja je pretezito ili isklju¢ivo namijenjena poslovnoj namjeni ili radu ne
moze biti manja od 3,0 m od mede susjedne gradevne Cestice;



rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina na cesticama jednakim
ili ve¢im od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeci parametri veci od
propisanih mogu zadrzati, ali bez povecanja;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja zamjenske gradevine i interpolacija i na
gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu gradnju, uz uvjet da je najveci k; 1,2, najveca
visina podrum, dvije etaze i potkrovlje i udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je
postojeca, ali ne manje od 1,0 m; potreban broj PGM-a osigurati na gradevnoj €estici; u rekonstrukeiji i
gradnji zamjenske gradevine postojei k; 1 visina, ve¢i od propisanih, mogu se zadrzati, ali bez
povecavanja;

iznimno, na prostoru Kozari boka i Kozari puteva za gradevine izgradene do stupanja na snagu ove
odluke omogucuje se zadrzavanje gradevina u zateCenim gabaritima, uz osiguravanje Sirine ulice za
normalno odvijanje prometa.

Opc¢a i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju gradevina svih namjena osim javne i drusStvene koje

se mogu graditi u zoni stambene i mjeSovite namjene. Gradnja gradevina javne i drustvene namjene prema
pravilima za zonu javne i druStvene namjene.
b) u zoni javne i druStvene namjene:

gradnja novih gradevina, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i zamjena postojecih gradevina,
prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s lokalnim uvjetima;

najveca izgradenost gradevne Cestice je 40%;

najmanji prirodni teren je 30% povrsine gradevne Cestice, parkovno ureden;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 3,0 m;

BRP, k; i visina gradevine nisu propisani;

u rekonstrukeiji i gradnji zamjenske gradevine postojeca izgradenost gradevne Cestice veca od
propisane moze se zadrzati, ali bez povecavanja; najmanji prirodni teren je postojeci.

Clanak 73.

Uredenje i urbana obnova rubnih prostora individualne gradnje (2.6.) - prostori: Stari Retkovec,

Resnik, Petrusevec, Otocec, Remetinec, Blato, Otok, Horvatovo naselje, Stari JakuSevec, Klara i drugi prema
grafickom prikazu.
Opéa pravila:

revalorizacija podru¢ja nekadasnjih ruralnih naselja u procesu funkcionalne i1 morfoloske
transformacije;

podizanje standarda podrucja mjeSovitom gradnjom, rekonstrukcijom postojece i gradnjom nove
prometne mreze i komunalne infrastrukture te osiguravanjem prostora za pratece sadrzaje;

ocuvanje i dopunjavanje slike naselja, vode¢i pri tome racuna o graditeljskom nasljedu (osobito
srediSta starih sela) i razvojnim potrebama naselja;

intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke.

Detaljna pravila
a) uzonistambene i mjeSovite namjene:

gradnja samostojecih, poluugradenih i ugradenih gradevina;

najmanja povr§ina gradevne Cestice za samostojeéu gradevinu je 500 m?, za poluugradenu 300 m?, a za
ugradenu gradevinu 180 m?;

najveca izgradenost gradevne Cestice za samostoje¢u i poluugradenu je 40%, a 50% za ugradenu
gradevinu;

najve¢i BRP je 550 m?, od toga najveé¢i BRP pomoéne gradevine 150 m*;

najvedi k; 1,0;

najmanji prirodni teren je 20% povrsine gradevne Cestice;

najveca visina je podrum, dvije etaze i potkrovlje;

najmanje 1 PGM/1, stan uz obvezan smjeStaj vozila na gradevnoj Cestici, druge namjene prema
normativima ove odluke;

pomo¢ne gradevine su iza gradevnog pravca glavne gradevine; u mjeSovitoj preteZito stambenoj
namjeni u Novom Zagrebu pomoc¢ne gradevine grade se odvojeno od glavne gradevine;

udaljenost gradevnog pravca glavne gradevine od regulacijske linije ulice je najmanje 3,0 m, iznimno,
moze i manje, u skladu s kontinuiranim gradevnim pravcem postoje¢ih gradevina;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 3,0 m;

najmanja udaljenost pomoc¢ne gradevine koja je pretezito ili iskljuivo namijenjena gospodarskoj
namjeni ne moze biti manja od 3,0 m od mede susjedne gradevne cestice;



rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina na cesticama jednakim
ili ve¢im od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeci parametri veci od
propisanih mogu zadrzati, ali bez povecanja;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja zamjenske gradevine i interpolacija i na
gradevnim Cesticama manjima od propisanih za novu gradnju, uz uvjet da je najveéi k; 1,0; najveca
visina podrum, dvije etaze i potkrovlje; udaljenost gradevina od mede susjedne gradevne Cestice je
postojeca, ali ne manje od 1,0 m, postojec¢a udaljenost manja od navedene moze se zadrzati; udaljenost
gradevina od mede za interpolaciju i za poslovnu glavnu i pomoé¢nu gradevinu ne moze biti manja od
3,0 m; potreban broj PGM-a osigurati na gradevnoj Cestici; u rekonstrukciji i gradnji zamjenske
gradevine postojeci k; i visina, ve¢i od propisanih, mogu se zadrzati, ali bez povecavanja;

iznimno, uz produzenu Koledinecku ulicu primjenjuju se urbana pravila iz ¢lanka 74. ove odluke.
Opc¢a i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju gradevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni

stambene i mjeSovite namjene.
b) u zoni javne i druStvene namjene:

gradnja novih gradevina, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i zamjena postojecih
gradevina, prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s lokalnim uvjetima;

najveca izgradenost gradevne Cestice je 40%;

najmanyji prirodni teren je 30% povrsine gradevne Cestice, parkovno ureden;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 5,0 m;

BRP, k; i visina gradevine nisu propisani;

u rekonstrukeiji i gradnji zamjenske gradevine postojeca izgradenost veca od propisane moze se
zadrzati, ali bez pove¢avanja; najmanji prirodni teren je postojeci;

gradnja novih gradevina prema urbanisticko - arhitektonskom natjecaju.

Clanak 74.

Uredenje i urbana obnova prostora niske gradnje (2.7.) - prostori: Gajnice, Skorpikova ulica -

zapad, Donji Stenjevec, Oranice, Staglis¢e, Ciglenica, TreSnjevka-centar, Ravnice, Konjs¢inska ulica, Kajzerica,
Otok, Hrelji¢ - jug, JakuSevec, Klara, Blato, Stari Botinec, Podbrezje, Horvatovo naselje, Remetinec - Laniste i
drugi prema grafickom prikazu.

Opéa pravila:

obnova i dovrSetak naselja omogucavanjem promjena oblika i veli¢ine gradevnih Cestica, gradnjom
novih gradevina, interpolacijom, rekonstrukcijom i postupnom zamjenom tro$nih gradevina;

oCuvanje elemenata identiteta naselja;

podizanje standarda naselja rekonstrukcijom postoje¢e i gradnjom nove uliéne mreze i komunalne
infrastrukture, te osiguravanjem prostora za pratece sadrzaje;

intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke.

Detaljna pravila
a) uzoni mjeSovite namjene:

gradnja novih samostojec¢ih, poluugradenih i ugradenih gradevina;

najmanja povriina gradevne Gestice je 500 m*> za samostojeéu, 300 m* za poluugradenu, 180 m” za
ugradenu gradevinu;

najveca izgradenost gradevne cestice je 30% za samostojecu, 40% za poluugradenu, a 50% za
ugradenu gradevinu;

najve¢i BRP je 650 m?; u zoni mjeSovite preteZito stambene namjene najve¢i BRP pomoéne gradevine
je 150 m?;

najveci k; 1,2;

najmanji prirodni teren je 20% povrSine gradevne Cestice, hortikulturno ureden;

najveca visina je podrum, tri etaze i potkrovlje;

najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smjestaj vozila na gradevnoj Cestici, druge namjene prema
normativima ove odluke;

pomo¢ne gradevine su iza gradevnog pravca glavne gradevine; u mjeSovitoj preteZito stambenoj
namjeni u Novom Zagrebu pomoc¢ne gradevine treba graditi odvojeno od glavne gradevine;

udaljenost gradevnog pravca glavne gradevine od regulacijske linije ulice je najmanje 3,0 m, iznimno
moze i manje u skladu s kontinuiranim gradevnim pravcem postoje¢ih gradevina;

najmanja udaljenost gradevine od mede gradevne Cestice je 3,0 m;

iznimno, za povr§inu mjeSovite - pretezito poslovne namjene, zapadno od Kovinske ulice BRP
gradevina odredena je najveéim k; 1,2;



rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina na cesticama jednakim
ili ve¢im od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeci parametri veci od
propisanih mogu zadrzati, ali bez povecanja;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja zamjenskih gradevina i interpolacija i na
gradevnim Cesticama manjima od propisanih za novu gradnju, uz uvjet da je najveci k; 1,2, najveca
visina podrum, tri etaze i potkrovlje; udaljenost gradevina od mede susjedne gradevne Cestice je
postojeca, ali ne manja od 1,0 m, postojeca udaljenost manja od navedenih moze se zadrzati; udaljenost
gradevina od mede za interpolaciju i za poslovnu glavnu i pomoé¢nu gradevinu ne moze biti manja od
3,0 m; potreban broj PGM-a osigurati na gradevnoj Cestici; u rekonstrukeiji i gradnji zamjenske
gradevine postojeci k; i visina, veci od propisanih mogu se zadrzati, ali bez povecavanja;

iznimno, na prostoru Kajzerice najmanja povrina gradevne &estice za slobodnostojeée 350 m?, za
poluugradene 220 m*, a za ugradene gradevine 132 m’; najveéa izgradenost gradevne Gestice je 40% za
slobodnostojece i poluugradene, 50% za ugradene gradevine; u rekonstrukciji, dogradnji, nadogradnji,
zamjeni 1 interpolaciji na manjim gradevnim cCesticama najveca izgradenost gradevne cestice je 50%;
najve¢a visina gradevine je podrum, tri etaze i potkrovlje, najve¢i BRP je 650 m? uz Ulicu R.
Cimermana visina gradevine je najvise podrum, Cetiri etaze i potkrovlje, najve¢i BRP 800 m*; potreban
broj PGM-a osigurati na gradevnoj Cestici;

iznimno, na prostoru Konjsc¢inske ulice najvecéa izgradenost gradevne Cestice je 60%, rjeSavanje PGM-
a prema lokalnim uvjetima;

iznimno, na potezu mjeSovite namjene uz produzenu Vatikansku ulicu u Klari, uz Ulicu Republike
Njemacke u Otoku i uz Sarajevsku i Vatikansku ulicu u JakusSevcu povrsina gradevne cestice je od
1000 m* do 3000 m?; najveéa izgradenost je 30%, najve¢i BRP je 3500 m?, visina gradevine izmedu tri
i pet nadzemnih etaza, dok je na prostoru Remetinca i Blata visina gradevine izmedu tri i Cetiri
nadzemne etaze;

iznimno, za povrSinu mjeSovite - pretezito poslovne namjene, zapadno uz Kovinsku ulicu i juzno uz
Samoborsku ulicu BRP gradevina odredena je najveéim k; 1,2;

iznimno, za povrsinu mjesovite pretezito stambene namjene sjeverno uz Aleju Bologne BRP gradevina
je odreden sa najve¢im k; 1,2 i najmanjim prirodnim terenom od 20%;

iznimno, na prostoru sredista Tresnjevke (uz ulicne poteze Selske - istok, Sokolgradske i Tratinske
ulice te Ljubljanske avenije) najveca izgradenost gradevne Cestice je 50%, najveci k; 2,5; visina u
skladu s visinom poteza;

iznimno, na prostoru Ciglenice (uz ulicne poteze Zagorske, Klanjecke, Selske - zapad i planirane
produzene Kranjcevi¢eve ulice) najveéa izgradenost gradevne cestice je 50%, najveca visina je
podrum, cetiri etaze i potkrovlje, najveci k; je 2,0.

Op¢a i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju gradevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni

stambene i mjeSovite namjene.
b) uzoni javne i druStvene namjene:

gradnja novih gradevina, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i zamjena postojecih
gradevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s lokalnim uvjetima;

najveca izgradenost gradevne Cestice je 40%;

najmanji prirodni teren je 30% povrsine gradevne Cestice, parkovno ureden;

najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 5,0 m;

BRP, k; i visina gradevine nisu propisani;

u rekonstrukeiji i gradnji zamjenske gradevine postojeca izgradenost gradevne Cestice veca od
propisane, moze se zadrzati, ali bez povecavanja; najmanji prirodni teren je postojeci;

gradnja novih gradevina prema urbanistic¢ko - arhitektonskom natjecaju.

¢) uzoni poslovne namjene:

gradnja prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke.
Clanak 75.

Uredenje i urbana obnova prostora mjesovite gradnje (2.8.) - prostori: Stenjevec - sjever, Oranice,

Zagorska - Selska, Culinecka, Tvornica RIZ, Pes¢enica - sjever, Tvornica Fotokemika, Dubrava - centar, Dubec,
Volov¢ica, Ferenscica, Vrbik, Kanal, Njivice i drugi prema grafickom prikazu.
Opéa pravila:

obnova i dovrSetak urbane matrice gradnjom novih gradevina, interpolacijom, rekonstrukcijom i
zamjenom troSnih gradevina;

oCuvanje elemenata identiteta i memorije naselja (postojeci trgovi, ulice, parkovi, karakteristicni urbani
potezi, izvorno oblikovanje gradevine);



podizanje standarda naselja rekonstrukcijom postoje¢e i gradnjom nove uliéne mreze i komunalne
infrastrukture, te osiguravanjem prostora za pratece sadrzaje;

intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke;

obvezno je donosenje detaljnijeg plana za prostore: Rude§ - TEP, Oranice, Slavonska - Rudes,
Slavonska - Knezija, Rudes, Gajevo, Srednjaci, Ul. kralja Tomislava, Vrbik, prema grafickom prikazu.

Detaljna pravila:

u prostorima individualne i niske gradnje, kao nastavak postojece tipologije - osobito visine, u skladu s
lokalnim uvjetima, primjenjuju se urbana pravila iz ¢lanka 71. i ¢lanka 74. ove odluke;
u prostorima visoke gradnje primjenjuju se urbana pravila iz ¢lanka 76. ove odluke;
prijelaz iz prostora niske u prostor visoke gradnje mogu¢ je uz detaljne uvjete gradnje i uredenja
prostora koje utvrduje Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zastitu okoliSa;

Clanak 76.

_Uredenje i urbana obnova prostora visoke gradnje (2.9.) - prostori: Tresnjevka - centar, Voltino -

sjever, Crnomerec - jug, Dubrava - centar, Avenija Dubrava, Ulica Svetice, Brezje, Savska - Veslacka, Vrbik,
Chromos - Radnicka, Savica - Borovje, Radnicka - TEZ, Slobostina, Remetinec - Laniste, blok Kresimir i drugi
prema grafickom prikazu.

Opéa pravila:

obnova i dovrSetak urbane matrice gradnjom novih gradevina, interpolacijom, rekonstrukcijom i
zamjenom tro$nih gradevina uz omogucavanje promjena oblika i veli¢ine gradevnih Cestica;

oCuvanje elemenata identiteta (postojeci trgovi, ulice, parkovi, izvorno oblikovanje gradevina i sl.);
podizanje standarda rekonstrukcijom postoje¢e i gradnjom nove ulicne mreZze i komunalne
infrastrukture, te osiguravanjem prostora za pratece sadrzaje;

intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke;

obvezno je donosenje detaljnijeg plana za prostore: Spansko - Jankomir, Savska cesta, KneZija - sjever,
Bocarski dom - zapad, Slavonska zapadno od NSB, Savica - Borovje i Oporovecka - sjever prema
grafickom prikazu;

u obuhvatu urbanisticko-arhitektonskog natjeCaja za prostor juzno od Avenije Dubrava planirati
uredenje trga;

za blokove na podrugju Crnomerca oznaGene na grafickom prikazu urbana pravila i prostorno rjesenje
odredit ¢e se detaljnijim planom, odnosno urbanisticko-arhitektonskim natjecajem; do donoSenja
detaljnijeg plana, odnosno provedbe urbanisticko-arhitektonskog natjeCaja, moguca je gradnja samo
pojedinacne ulicne interpolacije, rekonstrukcija dogradnja i nadogradnja uli¢nih gradevina prema
odredbama ovoga ¢lanka, a u dvoristima rekonstrukcija gradevina prema odredbi ¢lanka 103. stavka 1.
ove odluke;

detaljnijim planovima moze se predvidjeti i minimalno odstupanje od ovim ¢lankom propisane
udaljenosti slobodnostoje¢ih gradevina, a u skladu s lokalnim uvjetima.

Detaljna pravila:
a) u zoni mjeSovite namjene

gradnja samostojecih, poluugradenih i ugradenih gradevina;

zahvat u prostoru je mogu¢ samo uz javni prostor, ulicu najmanje §irine 9,0 m ili trg;

izgradenost katastarske Cestice ili katastarskih Cestica unutar zahvata u prostoru je do 50%;

gradevna Cestica oblikuje se pod gradevinom i njezinim pripadaju¢im dijelovima (stube, pjesacke i
kolne rampe i sl.,), a okoli§ postaje javna povrSina;

najveci je koeficijent iskoristivosti (BRP-a nadzemno/povrSina katastarske Cestice ili katastarskih
Cestica unutar zahvata u prostoru) 3,5;

najmanji je koeficijent iskoristivosti (BRP-a nadzemno/povrsina katastarske Cestice ili katastarskih
Cestica unutar zahvata u prostoru) 2,0, osim gradevina javne i druStvene namjene;

najmanje prirodni hortikulturno ureden teren je 20% povrsine katastarske cestice ili katastarskih Cestica
unutar zahvata u prostoru;

najmanja udaljenost slobodnostojece gradevine od katastarskih Cestica izvan zahvata je h/2, osim od
postoje¢ih ili planiranih javno-prometnih povrsina, s tim da je za gradnju na regulacijskoj liniji
najmanja Sirina koridora ulice 15,0 m; mogu¢ je i drugaciji odnos gradevine prema medi uz uvjet da je
medusobna udaljenost gradevina jednaka zbroju polovica njihovih visina;



potreban broj PGM odreduje se prema kriteriju 1PGM/1 stan ili 11 PGM/1000 m* BRP, s tim da se
uzima onaj kriterij koji osigurava ve¢i broj PGM; parkirali§no-garazna mjesta obvezno izvesti unutar
zahvata u prostoru, za druge namjene prema normativima ove odluke;

ako se zahvatom u prostoru predvida gradnja viSe gradevina, najmanja medusobna udaljenost
gradevina je 12 m, a najmanja udaljenost gradevina od katastarskih Cestica izvan zahvata je h/2;
iznimno, za prostor mjesovite namjene uz Aveniju Veceslava Holjevca najmanja gradevna cestica je
3000 m®, najveca izgradenost gradevne Gestice je 40%, ostalo prema pravilima za novu gradnju;
iznimno, na prostoru Crnomerca i kontaktnom prostoru Trednjevke s Donjim gradom, kao nastavak
postojece tipologije gradnje, omogucuje se:

formiranje gradevnih Cestica prema lokalnim uvjetima, s tim da se u granicama povijesne cjeline ne
mogu spajati gradevne Cestice uz ulicu;

najveca izgradenost uli¢ne gradevne Cestice je 60%, a na uglovima 80%;

najveca izgradenost dvorisne gradevne Cestice je 30%;

najveca visina uli¢ne gradevine je pretezita visina poteza (bloka);

najve¢i BRP uskladen s pretezitim BRP-om poteza;

dubinu gradevine ili dvorisnih krila gradevine uskladiti s pretezitom dubinom gradnje poteza;

najveci k; nadzemno je 3,5, ali ne veci od pretezitog k; poteza ili bloka;

najmanji prirodni teren dvorisnih Cestica je 20%, hortikulturno ureden;

najveca visina dvori$ne gradevine je podrum i tri etaze, ali ne visa od gradevine na kontaktnoj uli¢noj
gradevnoj Cestici; postojece vise dvorisne gradevine moguce je zadrzati, ali ne i povecavati;
parkirali$na mjesta za uli¢nu i za dvorisnu gradnju obvezno osigurati na gradevnoj Cestici, prioritet je
podzemno, pristup s javnoprometne povrsine;

gradevni pravac je preteZito postojeci, odnosno u skladu s lokalnim uvjetima;

uli¢ne gradevine su ugradene, osim iznimno, ako je razmak potreban, prema lokalnim uvjetima, razmak
izmedu uli¢ne i nove dvoriSne gradevine ne moze biti manji od zbroja polovica njihovih visina do
vijenca;

gradevni pravac uz juznu stranu Ilice, zapadno od ulice Crnomerec, pomaknuti prema jugu i planirati
drvored;

obvezno sacuvati kvalitetno visoko zelenilo;

rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja zamjenskih gradevina i interpolacija izvode se prema
pravilima za novu gradnju; u rekonstrukciji i gradnji zamjenske gradevine postojeca izgradenost
gradevne Cestice, k; 1 visina, ve¢i od propisanih, mogu se zadrzati, ali bez povecavanja;

Opc¢a i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju gradevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni

stambene i mjeSovite namjene.
b) u zoni javne i drustvene, poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene:

gradnja, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina moguca je
prema programu osnovne namjene;

urbanisticki parametri (izgradenost gradevne Cestice, BRP, k;, visina gradevine i prirodni teren) nisu
propisani;

gradnja novih gradevina prema urbanisticko - arhitektonskom natjecaju.

Clanak 77.

Uredenje, zastita i urbana obnova kompleksa jedne namjene (2.10.) - prostori javne i druStvene

namjene (Aleja G. Suska. Oporovedka ulica, Klin, Jankomir, bolnice), zona gospodarske namjene (Klara,
Radni¢ka cesta, Zitnjak, Slavonska avenija-sjever, Ravnice, Ul. baruna Filipoviéa, Ilica, Sanci, Dugave - jug,
Slobostina-jug, Blato-Laniste, URIHO, Avenija Veceslava Holjevca-zapad, istok, Delci, Jakusevec-jug, Novi
Petrusevec i Jankomir), malo poduzetnistvo (Grana, Servisna zona Retkovec, Savica-Sanci, Melistice),
$portsko-rekreacijska namjena s gradnjom (SRC Veslagka, SRC Chromos - Savica, Kruge, Cvjetno, Hipodrom,
SRC Jakusevec, SRC Siget, SRC Slobostina), $portsko - rekreacijska namjena bez gradnje (Mrzlo polje,
Maksimirska - Mandlova, dolina potoka Bliznec, dolina potoka Stefanovec, Trokut, Otocec, Klara, Dugave,
JakuSevec, Golf centar Zagreb), posebna namjena, infrastrukturni sustavi (Resnik, TE-TO, Petrusevec,
Autobusni kolodvor), groblja i drugi prema grafickom prikazu.

Opéa pravila:

uredenje cjelina, vrijednih gradevina i zelenih povrsina, te komunalne opreme;

dovrsetak prostora novom gradnjom i uredenje otvorenih povr§ina u funkciji osnovne namjene;

na povrSinama javne i druStvene, gospodarske, Sportsko-rekreacijske, posebne namjene te na
povrSinama infrastrukturnih sustava i groblja ograde se mogu graditi i viSe od 1,50 m radi zastite
gradevine ili nacina njezina koristenja;



- intervencije na zasticenim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke;

- obvezno je donoSenje detaljnijeg plana za groblje Zavrsje, proSirivanje groblja Mirogoj i proSirivanje
groblja Mirosevec prema grafickom prikazu.

Detaljna pravila

a)

javna i drustvena namjena:

- gradnja novih gradevina;

- gradevna Cestica oblikuje se prema normativima za odredenu namjenu (Skole, djecje ustanove i sl.);

- najveca izgradenost gradevne Cestice je 40%;

- najmanji prirodni teren je 30% povrSine gradevne Cestice, parkovno ureden;

- najveca visina je podrum, pet etaza i potkrovlje; gradevina moze imati i veci broj etaza ako je to vezano
uz funkciju gradevine ili lokalne uvjete;

- novu gradnju nije moguce planirati na postoje¢im hortikulturno-uredenim povrSinama;

- obvezan je smjestaj vozila na gradevnoj Cestici prema normativima ove odluke;

- najmanja udaljenost gradevine od meda gradevne Cestice je h/2 (polovica visina), osim od postojece ili
planirane javno-prometne povrsine;

- za gradnju novih gradevina obvezan je urbanisticko - arhitektonski natjecaj;

- rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja zamjenskih gradevina i interpolacija moguca je
prema pravilima za novu gradnju, bez obaveze natjeCaja; u rekonstrukciji i gradnji zamjenske
gradevine postojeca izgradenost gradevne Cestice i visina, veci od propisanih, mogu se zadrzati, ali bez
povecavanja; najmanji prirodni teren je postojeci.

b) gospodarska namjena (proizvodna, poslovna i trgovacki kompleksi)

gradnja novih i rekonstrukcija postoje¢ih gradevina;
najmanja gradevna Gestica je 3.000 m?, osim prigodom rekonstrukcija i interpolacija na postoje¢im manjim
gradevnim Cesticama;
najveca izgradenost gradevne Cestice je 50%;
najmanji prirodni teren je 20% povrsine gradevne Cestice;
najveci k; nadzemno za proizvodnu namjenu i trgovacke komplekse 1,2, a 2,0 za poslovnu namjenu; k;
moze biti i ve¢i ako je to rezultat razrade prostora detaljnijim planom;
visina i broj etaza gradevine odreduje se ovisno o tehnologiji i namjeni;
obvezan smjestaj vozila na gradevnoj Cestici prema normativima ove odluke za odredenu namjenu;
osiguravanje neposrednog pristupa s javnoprometne povrsine;
gradevni pravac u skladu s kontinuiranim gradevnim pravcem postojecih gradevina;
najmanja udaljenost gradevine od meda gradevne Cestice je 6,0 m, osim od javnoprometne povrsine;
za proizvodnu namjenu i trgovacke komplekse planirati zelenu tampon zonu $irine minimalno 10 m prema
ostalim namjenama, osim prema javnoprometnim povrSinama;
u rekonstrukeiji i gradnji zamjenske gradevine postojeca izgradenost gradevne Cestice, k; i visina vec¢i od
propisanih mogu se zadrzati, ali bez pove¢avanja; najmanji prirodni teren je postojeci;
arhitektonska kompozicija i oblikovanje gradevina moraju biti primjereni karakteru zone, osobito na
potezima uz gradske avenije koji definiraju ulaz u grad;
prigodom prenamjene (restrukturiranja) i promjene prostorne organizacije vecih postoje¢ih radnih
kompleksa moguca je prenamjena dijela ili cjeline u razli¢ite prostore uredskog poslovanja, trgovine,
kulture, znanosti, zabave, rekreacije i hotele; na lokacijama postojecih industrijskih pogona mogu se
smjestiti i trgovacki centri koji moraju biti prilagodeni urbanom prostoru tipologijom i ponudom "gradske
robne kuée" (trgovacki kompleksi K2 su iskljuceni), te s parkiraliStem na povrsini terena koje osigurava
najvise tre¢inu potreba za parkiranjem (ostatak potrebnih PGM-a podzemno ili u sklopu gradevine);
eventualno, dijeljenje na manje cjeline moguce u skladu s propozicijama za gradnju novih i rekonstrukciju
postojec¢ih gradevina, uz uvjet da se ne moze graditi na uredenim zelenim povrsinama;

- iznimno, na prostorima odredenima za malo poduzetnistvo (Grana, Servisna zona Retkovec, Savica -
Sanci i Meliitica) najmanja povrsina gradevne Cestice je 500 m’, a najve¢a 3.000 m?; najveéa visina
gradevine je podrum i tri etaze; na istoj gradevnoj Cestici moguce je planirati jedan stan najvece bruto -
stambene povriine do 150 m’;

- iznimno, zona poslovne namjene uz Ulicu Republike Njemacke, Heinzelovu, Slavonsku aveniju, Ulicu
grada Gospica i Aveniju V. Holjevca najmanje je visine Cetiri etaze i potkrovlje, s moguénoscéu gradnje
podruma;

- iznimno, za zonu poslovne namjene omedenu savskim nasipom i Jadranskom avenijom, najmanja
gradevna Cestica je 1000 m®.

¢) Sportsko-rekreacijska namjena - Sport s gradnjom

- gradnja novih, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina;



gradevna Cestica povr§ine najmanje 5.000 m?;

najveca izgradenost gradevne Cestice 40%;

najmanji prirodni teren je 30% povrSine gradevne Cestice, osim u kontaktnom podrucju priobalja rijeke
Save i u podsljemenskoj zoni, gdje najmanje 50% gradevne Cestice mora biti prirodno tlo (uredena
zelena povrSina);

visina gradevine uvjetovana je specificnim zahtjevima vrste Sporta; gradevina (ili njezin dio) u kojoj je
smjesSten prateci sadrzaj moze biti viSa od gradevine osnovne namjene;

u ukupnom BRP-u $portski sadrzaji moraju biti zastupljeni s najmanje 70%, drugo mogu biti prateci
sadrzaji, osim za stadione, gdje udio pratecih sadrzaja moze biti i veci;

iznimno za gradnju i uredenje prostora Hipodroma obvezna je prethodna izrada krajobrazne studije;
iznimno, na podrucju Nova bolnica-zapad (termalno kupaliste Blato) omogucuje se izgradnja i
uredenje turistickih i javnih sadrzaja; odnos Sportskih i pratec¢ih sadrzaja moze biti i drugaciji od
propisanog ako je rezultat razrade prostora detaljnijim planom;

u rekonstrukeiji, nadogradnji i gradnji zamjenskih gradevina postojeca izgradenost gradevne Cestice
veca od propisane moZze se zadrzati, ali bez povecavanja; najmanji prirodni teren je postojeci;

za gradnju gradevina Sportsko-rekreacijske namjene na istaknutim lokacijama povrsine vece od 1,0 ha
obvezan urbanisticko-arhitektonski natjecaj.

d) Sportsko-rekreacijska namjena - Sport bez gradnje

gradevna Cestica najmanje povrsine 5000 m’;

na ovim se prostorima mogu uredivati samo otvorena igraliSta te graditi manje pratece gradevine koje
upotpunjuju i sluZe osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadrzaji i sl.), ukupan
BRP do 150 m?ha cjelovite uredene $portsko-rekreacijske povriine - gradevne Cestice; prateéi se
sadrzaji mogu graditi istodobno ili nakon uredenja otvorenih Sportsko-rekreacijskih igralista;
najmanje 50% gradevne Cestice mora biti prirodno tlo (uredena zelena povrsina).

¢) posebna namjena

povrsine posebne namjene ureduju se prema posebnim propisima;

unutar povrsina posebne namjene mogu se graditi i rekonstruirati gradevine i postavljati uredaji koji
sluze osnovnoj namjeni;

visina gradevina uvjetovana je specificnim zahtjevima osnovne namjene uz obvezu postivanja lokalnih
uvjeta.

f) infrastrukturni sustavi

g) groblje

gradnja novih i rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih gradevina;
veli¢ina gradevne Cestice, gradevine i prate¢ih sadrzaja odredeni su tehnoloskim zahtjevima;

poStovati mjere zaStite okoliSa; $to je moguce viSe sadrzaja smjestiti podzemno; najmanje 30%
povrsine gradevne Cestice hortikulturno urediti, osim na autobusnom kolodvoru;

rubove gradevnih Cestica prema drugim namjenama treba urediti kao zastitni vegetacijski pojas;
gradnja i uredenje tramvajskih, autobusnih i Zeljeznickih terminala s prate¢im sadrzajima prema
urbanistic¢ko - arhitektonskom natjecaju.

prostore groblja oblikovati kao zelene parkovne povrsine kvalitetnim parkovno-pejsaznim rjeSenjima i
osiguravanjem standarda najmanje povrsine po grobnom mjestu u skladu s Pravilnikom o grobljima;
na prostorima groblja mogu se graditi prate¢e gradevine, tj. gradevine koje sluze osnovnoj funkciji
groblja (crkve, kapele, obredne dvorane, mrtvacnice i sl.), te komunalna infrastruktura;

uredenje svih groblja, gradnja pratecih gradevina, te oblikovanje opreme $to se na groblju postavlja,
mora biti primjereno oblikovanju, uredenosti i tradiciji takvih prostora;

uz granicu groblja, a unutar povrsine groblja, treba osigurati zastitni vegetacijski pojas najmanje Sirine
10,0 m;

uredenje groblja uskladiti sa Zakonom o grobljima i drugim posebnim propisima;

gradnja novih groblja prema urbanisticko - arhitektonskom natjecaju.

Clanak 78.

Uredenje javnih zelenih povrSina (2.11.) - prostori: Bundek, Dolina potoka Ribnjak - Gracani,

Podrebernica, Kulmerove livade, Park Sestine, Gornji Luksi¢, Pongratzov park, Park Mikuliéi, Park Crnomerec,
Park Gornje Prekrizje, Park Vrhovec, Pantovcak - Zelengaj, Park Pepeljarka, Martinovka - dio, Park Baboniceva

- Salata,

Park Jurkoviéeva, Park Botinec, Park Remetinecki Gaj, parkovi u Klari, Park u Slobostini, Park u

Dugavama, Park u JakuSevcu, Park Cuéerje, Park Markusevec, Park Kozjak, Park Culinec, Park Resnik i drugi
prema grafickom prikazu.

Opéa pravila

parkovi:



formiranje parkova tako da oblikovnim karakteristikama, sadrzajima, opremom zadovolje potrebe
koristenja kao rekreacijski, edukativni, ekoloski i estetski gradski prostori;

uredenje sukladno postoje¢im obiljezjima, planiranom nacinu koriStenja, zastitnoj funkciji i oCuvanju
postojeceg zelenila;

uredenje parkovnih povrsina prvenstveno odrzavanjem i sadnjom visokog zelenila;

uredenje putova, biciklistickih staza, rekreacijskih povrSina, oblikovanje i rekonstrukcija ili dopuna
parkovne opreme:

iznimno, mogu se graditi gradevine koje su u funkciji koriStenja parka kao $to su paviljoni i odmorista,
manje javne ili ugostiteljske gradevine, komunalne gradevine, gradevine sanitarno-higijenskog
standarda i trafostanice, do ukupno 500 m’ BRP-a;

gradnja gradevina iz prethodne alineje moguca je samo u sklopu uredenja cjelovite parkovne povrSine
veli¢ine najmanje 2,0 ha i ne moze se graditi na ve¢ vegetacijom oblikovanim prostorima; postojece
gradevine i uredene povrSine mogu se zadrzati te se omogucuje njihova rekonstrukcija u skladu s
odredbom ¢lanka 102. ove odluke;

uredenje i moguéi sadrzaji javnih parkova odredit ¢e se javnim urbanisticko-krajobrazno-
arhitektonskim natjecajem;

iznimno, za uredenje prostora Bundek obavezna je prethodna izrada krajobrazne studije;

iznimno, na prostoru Mikuli¢a moguce je uredenje golf igralista;

obvezno je donosenje detaljnijeg plana za Dolinu potoka Ribnjak - Gracani i Park Savicu prema
grafickom prikazu.

park-Sume:

zadrzavanje izvorne strukture vegetacije prema vrstama i obraslosti park-Suma;

uredenje livada, staza, putova, gradnja vidikovaca, paviljona, nadstresnica, higijensko-sanitarnih
gradevina ili druge opreme park-Sume odredit ¢e se detaljnijim planovima i projektnom
dokumentacijom, vode¢i racuna o tome da se ne ugrozi njihova prirodi bliska struktura i druge
opcekorisne funkcije temeljne namjene.

Intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima na ovom su prostoru moguce prema

odredbama tocke 9. Mjere oCuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara,
ove odluke.

Clanak 79.

Uredenje zastitnih zelenih povr§ina (2.12.) - prostori: Vinovrh, Kulmerov dvor, dolina potoka

Bliznec i dolina potoka Reka, Botinec - jug, Prudinec, Glogovec, Brodisce, vinogradi Brezinscaka i Gornjeg
Bukovca i drugi prema grafickom prikazu.
Opéa pravila:

onemogucavanje gradnje na povr§inama zastitnog zelenila, na kliziStima, strminama, vodocrpiliStima i
uz vodotoke, osim gradevina koje sluze zastiti kao §to su potporni zidovi, nasipi, retencije, ograde i
sli¢no;

na postoje¢im zastitnim zelenim povr§inama mogu se zadrzati postojece gradevine i uredene povrsine
te se omogucuje njihova rekonstrukcija u skladu s odredbama ¢lanka 102. ove odluke;

uredenje, sukladno postojec¢im obiljezjima, planiranom naéinu koristenja, funkciji zastite i odrzavanja
slike karakteristicnih poljodjelskih krajobraza;

uredenje povrsina za rekreaciju na otvorenom, putova, staza, paviljona i nadstresnica, tako da njihova
ukupna povrsina ne prelazi 5% povrsine zahvata;

na podrucjima zasti¢enih vinograda mogu se graditi klijeti kao jednoetazne gradevine s podrumom,
najve¢i BRP-a 20 m” u vinogradu povriine najmanje 700 m’;

iznimno, na prostoru isto¢no od park-sume Culine¢ina mogué je smjestaj groblja kuénih ljubimaca;
intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke.

Clanak 80.

Gradnja na gradevnim &esticama najmanje povrsine 5000 m” (2.13.) - prostori: Zavrsje, Miillerov

breg, Mikuli¢i, Luksici, gestine, Mlinovi, Jelenovac, Fuckov jarek, Remete, Mirosevec i drugi prema grafickom

prikazu.

Na zastitnim zelenim povrSinama, osim u Sumi i na Sumskom zemljistu, a sukladno karakteristikama

krajolika, mogu se graditi manje gradevine javne i druStvene namjene, turisticko - ugostiteljske ili stambene



gradevine na gradevnoj estici, povriine najmanje 5000 m* tako da BRP ne prelazi 500 m?, a visina je, najvise,
podrum, jedna etaza i potkrovlje s tim da je na parceli moguce smjestiti jednu glavnu gradevinu.

Intervencije na zasti¢enim dijelovima prirode i kulturnim dobrima na ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere oCuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara,
ove odluke.

Clanak 81.
Uredenje rijeke Save (2.14.)

Uredenje rijeke Save s priobaljem, ukljucujuci i sustav odteretnih kanala, provodit ¢e se tako da se
zadrze prirodna obiljezja prostora i osigura zastita podzemnih voda sukladno vodnogospodarskoj osnovi.

Na vodnom dobru koje se povremeno nalazi pod vodom mogu se uredivati Sportska igralista bez sadnje
visoke vegetacije, graditi infrastrukturne gradevine, te uredivati vodotoci sukladno Vodnogospodarskoj osnovi
Grada Zagreba.

8.2.3. NISKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUCJA
Clanak 82.

Transformacija postojeée izgradene strukture (3.1.) - prostori: Heinzelova, Donje Svetice,
Ferenscica, Branimirova, Njivice - Pile, Martinovka, Kruge, Brezje, Staro Trnje, Sigecica, Vrbik (Ul. I. Lucica),
Sredi$nji dio Savice (Ujevi¢eva - Jedutova), industrijska bastina u Trnju (Paromlin, Zeljezni¢ke radionice
"Janko Gredelj", Plinara, bivSa industrija uz Radnicku cestu), Cvjetno naselje (istocno od HRT-a), prostor
izmedu Save i ulice Prisavlje, Tromostovlje - jugoistok, Isto¢ni kolodvor, Centar Dubrave, Zagrepcanka,
Heinzelova - Svetice, Tvornica autobusa, Tvornica RIZ, Ulica Dubrava, tvornica Fotokemika, Ulica grada
Gospica, Ciglana, Ilica - pruga, podrucje Glavnog kolodvora s kontaktnim prostorom Trnja, podrucje Zapadnog
kolodvora s kontaktnim prostorom Tre$njevke i Crnomerca, Ul. Lj. Posavskog - Heinzelova - Branimirova i
drugi prema grafickom prikazu.

Opéa pravila:

- uklanjanje i zamjena gradskog tkiva stanje i namjena kojega nisu adekvatni polozaju u gradu;

- promjena postojece namjene i morfologije te definiranje nove uli¢ne mreze i urbane strukture;

- obvezno je donoSenje detaljnijega prostornog plana;

- obuhvat i program detaljnijeg plana izraduje ili verificira Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i
zastitu okoliSa, u suradnji s nadleznim tijelom Uprave za prostorno uredenje;

- na javnim zelenim povrSinama - javnim gradskim povr§inama - tematskim zonama (Z4) mogu se
graditi gradevine za kulturu, znanost, rekreaciju, ugostiteljske i vjerske gradevine, uz uvjet da k; nije
veci od 0,2 i podzemne garaze kojim BRP ne ulazi u obracun k;;

- do donoSenja detaljnijeg plana moguca je rekonstrukcija gradevina u skladu s odredbom ¢lanka 103.
ove odluke;

- intervencije na zaSticenim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke.

Programske smjernice:
Ulica Lj. Posavskog - Heinzelova - Branimirova:

- povrsina mjeSovite - pretezito stambene namjene (M1), mjeSovite - pretezito poslovne namjene (M2),
Sportsko-rekreacijske namjene - Sport bez gradnje gradevina (R2), gospodarske namjene - poslovna
namjena (K1);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 59., a isto¢ni dio prostora prema urbanim pravilima iz
¢lanka 76. ove odluke;

- predvidjeti javni park i uredenje otvorenih Sportskih igralista za Osnovnu skolu S. S. Kranjcevica;

- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda;

- intervencije u ovom prostoru moguce su uz detaljne propozicije nadleznoga tijela zastite.

Ciglana:

- povrsina mjeSovite - pretezito stambene namjene (M1), mjeSovite pretezito - poslovne namjene (M2),
povrsine infrastrukturnih sustava (IS), Sportsko - rekreacijske namjene - Sport s gradnjom (R1), javne
zelene povrSine - javni park (Z1);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76., na srediSnjem dijelu prema urbanim pravilima iz
¢lanka 74., javni park prema urbanim pravilima iz ¢lanka 78., Sport s gradnjom prema urbanim
pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke;



- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda;
- intervencije u ovom prostoru moguce su uz detaljne propozicije nadleznog tijela zastite;
- obvezan urbanisticko - arhitektonski natjeca;.
Zapadni kolodvor - Dom Sportova:
- povrSina mjeSovite - pretezito stambene namjene (M1), mjeSovite - pretezito poslovne namjene (M2),
povrsine infrastrukturnih sustava (IS), Sportsko - rekreacijska namjena
- S$port s gradnjom (R1), javne zelene povrSine - javni park (Z1);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76., Sport s gradnjom prema urbanim pravilima iz ¢lanka
77., javni park prema urbanim pravilima iz ¢lanka 78. ove odluke;
- uredenje poslovnih i stambenih prostora, parka i javnih neizgradenih povrsina, pothodnika;
- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda;
- intervencije u ovom prostoru moguce su uz detaljne propozicije nadleznog tijela zastite.
Zagrepcanka:
- povrsina mjeSovite namjene (M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
- transformacija namjene;
- intervencije u ovom prostoru moguce su uz detaljne propozicije nadleznog tijela zastite.
Heinzelova - Svetice:
- povrsina mjeSovite namjene (M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
- transformacija namjene;
- intervencije u ovom prostoru moguce su uz detaljne propozicije nadleznog tijela zastite.
Tvornica autobusa:
- povrsina mjeSovite namjene (M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
- transformacija namjene.
Ulica grada Gospi¢a - s obje strane:
- povrSina mjeSovite namjene (M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
- transformacija namjene.
Pescenica sjever:
- povrsina mjeSovite namjene (M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
- planiranje prostora za djecju ustanovu;
- transformacija namjene i tipologije.
Pescenica sjever - Svetice:
- povrsina mjeSovite namjene (M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
- planiranje javnog parka (Z1) i njegovo uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 78. ove odluke;
- transformacija tipologije.
Culinec:
- povrsina mjeSovite namjene (M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
- transformacija tipologije uz glavnu gradsku prometnicu.
Branimirova - Culine¢ka:
- povrsina mjeSovite namjene (M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
- transformacija tipologije na raskrizju glavnih gradskih prometnica.
Radnicka - Domovinski most:
- povrsina gospodarske namjene - poslovna namjena (K1);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke;
- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, vazna za sliku grada.
Volov¢ica:
- povrsine mjesovite namjene(M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
- transformacija tipologije.
Ferenscica:
- povrSine mjesovite namjene (M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
- transformacija tipologije.



Isto¢ni kolodvor:

povrSine mjeSovite namjene (M);

uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;

transformacija namjene;

intervencije u ovom prostoru moguce su uz detaljne propozicije nadleznog tijela zastite.

Radnicka - Heinzelova:

povrSine mjeSovite namjene (M);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
transformacija namjene.

Heinzelova - Vukovarska:

povrsSine mjeSovite namjene (M);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
transformacija namjene.

Tromostovlje - jugoistok:

Prostor

povrSine mjeSovite - pretezito poslovne namjene (M2);

uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;

transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, vazna za identitet grada;

obvezan urbanisticko - arhitektonski natjecaj.

izmedu Zeljeznicke pruge i Ulice grada Vukovara na Trnju:

povrsine mjeSovite namjene (M) i javne zelene povrsine - javne gradske povrsine - tematske zone (Z4);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke, a uredenje javne gradske povrsine -
tematske zone prema opé¢im pravilima ovoga ¢lanka;

transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, vazna za identitet grada.

Vrbik - uz Ulicu Ivana Lucica:

zona mjeSovite namjene (M);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, vazna za gradski identitet.

Prostor izmedu Save i ulice Prisavlje:

povrSina zastitnog zelenila (Z), javne zelene povrsine - javne gradske povrsine tematske - zone (Z4) i
povrsina za buduci razvoj (BR);

uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 79. ove odluke, a uredenje javne gradske povrSine -
tematske zone prema op¢im pravilima ovoga ¢lanka;

transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, vazna za identitet grada.

povrSina mjeSovite namjene (M), javne zelene povrSine - javne gradske povrSine tematske - zone (Z4);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke, a uredenje javne gradske povrSine -
tematske zone prema opé¢im pravilima ovoga ¢lanka;

iznimno, radi zastite vizura s Mosta slobode prema sjeveru, uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice visine
gradevina ne mogu biti viSe od visine vijenca Nacionalne i sveuciliSne knjiznice;

transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, vazna za identitet grada.

povrSina mjeSovite namjene (M), javna i drustvena namjena - vjerske (D8) i javne zelene povrsine -
javne gradske povrsine tematske - zone (Z4);

uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 74. i ¢lanka 76. ove odluke, a uredenje javne gradske
povrsine - tematske zone prema opéim pravilima ovoga ¢lanka;

transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, vazna za identitet grada.

povrSina mjeSovite namjene (M) i javne zelene povrSine - javne gradske povrSine tematske - zone (Z4);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 74. i ¢lanka 76. ove odluke, a uredenje javne gradske
povrsine - tematske zone prema opéim pravilima ovoga ¢lanka;

transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, vazna za identitet grada.

Sigecica - Rapska - Drziceva:

povrSina mjesovite - pretezito stambene namjene (M1);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71. i ¢lanka 76. ove odluke;
transformacija u prostor visokoga urbanog standarda.

Sigecica - bivSa industrijska zona:

povrSina mjeSovite namjene (M);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 74. i ¢lanka 76. ove odluke;
transformacija u prostor visokoga urbanog standarda.

Cvjetno naselje - istocno od zgrade HRT-a:



- povrsina mjeSovite namjene (M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 74. i ¢lanka 76. ove odluke;
- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, vazna za identitet grada.
Staro Trnje:
- povrsina mjeSovite namjene (M) i mjeSovite - pretezito poslovne namjene (M2);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 74. i ¢lanka 76. ove odluke;
- iznimno, radi zastite vizura s Mosta slobode prema sjeveru, uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice visine
gradevina ne mogu biti viSe od visine vijenca Nacionalne i sveuciliSne knjiznice;
- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, vazna za identitet grada.

- povrsina mjeSovite namjene (M) i javne zelene povrsine - javne gradske povrsine tematske - zone (Z4);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 74. i ¢lanka 76. ove odluke, a uredenje javne gradske
povrsine - tematske zone prema op¢im pravilima ovoga ¢lanka;
- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda.
Podrucje nekadasnje tvornice cementa u Podsusedu:
- povrsina izmedu planirane produzene ulice Karaznik i Aleje Bologne, juzno od zone sanacije klizista;
- povrsina gospodarske namjene - poslovne (K1) te javne i drustvene namjene (D);
- gradnja prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke.
Vrapce - Aleja Bologne:
- povrsina mjeSovite - pretezito poslovne namjene (M2);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda.

- povrsina mjeSovite - pretezito poslovne namjene (M2);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71. i ¢lanka 76. ove odluke;
- transformacija namjene i tipologije, formiranje procelja tematskog parka.
Vojarna Spansko - Oranice:
- povrsina mjeSovite - pretezito stambene namjene (M1), zona javnih zelenih povr$ina - javni park (Z1);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 74. i ¢lanka 76. ove odluke, a javnog parka prema urbanim
pravilima iz ¢lanka 78. ove odluke;
- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, postivanje postojece vegetacije, afirmacija
vodotoka;
- obvezan urbanisti¢ko - arhitektonski natje¢aj za prostor vojarne Spansko.
Savska cesta:
- povrsina mjeSovite namjene (M), mjeSovite - pretezito poslovne namjene (M2) i Sportsko - rekreacijske
namjene - Sport s gradnjom (R1);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke, a Sport s gradnjom prema urbanim
pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke;
- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, vazna za sliku grada - ulaz u grad.
TreSnjevacka trznica:
- povrsina mjeSovite pretezito stambene namjene (M1);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 74. i ¢lanka 76. ove odluke;
- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, vazna za sliku grada;
- obvezan urbanisticko - arhitektonski natjeca;.
Stadion NK Zagreb:
- povrsina mjeSovite namjene (M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, vazna za sliku grada;
- obvezan urbanisticko - arhitektonski natjeca;.
Vodovod - Zagorska:
- povrsina infrastrukturnog sustava (IS), mjeSovite namjene (M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢l. 76. ove odluke;
- intervencije u ovom prostoru uz propozicije nadleznog tijela zastite;

Clanak 83.

Nova regulacija na neizgradenom prostoru (3.2.) - prostori: Trnava, Trg Stjepana Radica, Savica,
prostor juzno od Autobusnog kolodvora, Kruge (uz Slavonsku aveniju), prostor Ul. Hrvatske bratske zajednice,
Susedsko polje, Skorpikova ulica - istok, Jankomir, Oranice, Preko, Vrbani, Grmogéica, Degidovec, Dankovec,
Oporovec, Zabavni park - istok, Grana, Trnov¢ica, Slavonska - sjever, Culinec¢ka - jug Trnava, Culinec, Resnik,



Savica, Grana, Petrusevec, SRC Klaka, SRC Trnovéica, RC Granesina, Mladoles 1., Mladoles II., Nova bolnica
- zapad, Nova bolnica - jug, petlja Lucko - sjever, petlja Lucko - jug, Novo Blato I., Novo Blato II., Novi
Botinec -zapad, Novi Botinec - sjever, Savski park - zapad, Remetinec rotor - zapad, Tromostovlje - jugozapad,
Remetinec rotor - sjever, Remetinec rotor - istok, Zagrebacki velesajam - zapad, Zagrebacki velesajam - istok,
Sv. Klara - sjever, Sv. Klara - jug, Podbrezje, Novi Zagreb ulaz - jug, Dugave - jug, Veliko polje 1., Veliko polje
II., Veliko polje III., Sanitarno odlagaliste Jakusevec (Savski park-istok), Sajmiste JakuSevec, poslovna zona
JakuSevec, JakuSevec - sjever, park Novi Zagreb, Racinjak, SrediS¢e - zapad, Klara - novi stambeni program i
drugo prema grafickom prikazu.

Opéa pravila:

- gradnja ulicne mreze, mreze javnih prostora i gradevina te uredenje neizgradenih povrSina prema
detaljnijem planu;

- obvezno je donosSenje detaljnijeg plana;

- obuhvat i program detaljnijeg plana izraduje ili verificira Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i
zastitu okoliSa, u suradnji s nadleznim tijelom Uprave za prostorno uredenje;

- uzonama javnih gradskih povrSina - tematskim parkovima (Z3) mogu se graditi gradevine za kulturu,
rekreaciju, ugostiteljske i vjerske gradevine, uz uvjet da k; nije veéi od 0,2;

- do donosenja detaljnijega prostornog plana moguca je rekonstrukcija gradevina u skladu s odredbom
Clanka 103., stavak 1. ove odluke, osim ako programskim smjernicama ovog ¢lanka nije odredeno
drugacije;

- intervencije na zasticenim dijelovima prirode i kulturnim dobrima u ovom prostoru moguce su prema
odredbama tocke 9. Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih
dobara, ove odluke.

Programske smjernice:
Grmoscica:

- povrsina $portsko - rekreacijske namjene - Sport s gradnjom (R1);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke;

- obvezan urbanisticko - arhitektonski natjeca;.

- javne zelene povrsine - javne gradske povrSine - tematske zone (Z4);

- uredenje javne gradske povrsine - tematske zone prema op¢im pravilima ovoga ¢lanka;

- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda.

Slanovec, Degidovec, Dankovec:

- povrsina stambene namjene (S);

- uredenje novog naselja prema urbanim pravilima iz ¢lanka 68. i ¢lanka 69. ove odluke;

- uz postojece ulice, do donoSenja plana, moguca je rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja
zamjenskih gradevina i pojedinacna interpolacija prema urbanim pravilima iz ¢lanka 68. i ¢lanka 69.
ove odluke.

Oporovec:

- povrsina mjeSovite namjene (M);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 74. i ¢lanka 76. ove odluke.
Culinec:

- povrsina mjeSovite namjene (M);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 74. i ¢lanka 76. ove odluke.
Culinetka cesta, produZena Vukovarska:

- povrsina gospodarske namjene - poslovna namjena (K1);

- uredenje povrsine za razvoj malog i srednjeg poduzetnistva prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove
odluke.

Trnava:

- povrsine mjeSovite namjene (M) i mjeSovite - pretezito poslovne namjene (M2);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke, a u kontaktnoj zoni s postoje¢im
individualnim gradevinama uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71. i ¢lanka 74. ove odluke;

- na povrsini uz produzenu Vukovarsku ulicu planirati trznicu;

- uz Culinegku ulicu i Zeljezni¢ku prugu planirati gradnju gradevina poslovne namjene;

- uz postojece ulice do donosenja plana, moguca je rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja
zamjenskih gradevina i pojedinacna interpolacija prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71. ove odluke.

Trnovcica:

- povrsina mjeSovite namjene (M);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;

- prema osnovnoj $koli uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 74. ove odluke.

Resnik:



povrSina mjeSovite namjene (M);

uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71. i ¢lanka 74. ove odluke;

uz postojece ulice, do donoSenja plana, moguca je rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja
zamjenskih gradevina i pojedinacna interpolacija prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71. ove odluke.

Petrusevec:

Savica -

povrSina mjeSovite - pretezito stambene namjene (M1);

uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71. i ¢lanka 74. ove odluke;

uz postojece ulice, do donoSenja plana, moguca je rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja
zamjenskih gradevina i pojedinacna interpolacija prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71. ove odluke.
Sanci:

povrSina mjeSovite namjene (M);

uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke, a u kontaktnoj zoni s postojeim
individualnim gradevinama prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71. i ¢lanka 74. ove odluke;

na povrsini uz ulicu Prisavlje planirati trznicu;

planirati prostor za osnovnu skolu;

uz postojece ulice, do donoSenja plana, moguca je rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja
zamjenskih gradevina i pojedinacna interpolacija prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71. ove odluke.

Volovéica - Bliznecka:

Grana:

povrSina mjeSovite - pretezito stambene namjene (M1);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke.

povrSina gospodarske namjene - poslovna namjena (K1);
uredenje povrSine za razvoj malog i srednjeg poduzetniStva prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove
odluke.

OkretiSte tramvaja - Dubrava:

povrSina mjesSovite namjene (M);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;
planirati prostor za trznicu.

Bogdani:

povrSina gospodarske namjene - proizvodna namjena (I);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke.

Culine¢ka cesta - jug:

povrSina gospodarske namjene - proizvodna namjena (I);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke.

Radnicka cesta - Koledov¢ina

povrsina gospodarske namjene - poslovne namjene (K1) i proizvodne namjene (I);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke;

afirmacija poteza uz Radnicku ulicu kao reprezentativnog ulaza u grad;
formiranje sekundarne prometne mreze.

Slavonska avenija - sjever:

povrsina gospodarske namjene - poslovna namjena (K1);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke.

Zabavni park - istok:

javne zelene povrsine - tematski park (Z3);

planiranje sadrzaja uz maksimalno respektiranje zateenih prirodnih vrijednosti, osobito vrijednog
krajolika potoka Cucerska Reka i livada Oporovca na kontaktnom podrugju dubravske visoravni i
podbrezja Medvednice;

sadrzaj i intenzitet uredenja definirat ¢e se programom za izradu detaljnijeg plana.

Eko - park Savica - Petrusevec:

javne zelene povrsine - tematski park (Z3);

uredenje prostora prema urbanim pravilima iz ¢lanka 78. ove odluke, s naglaskom na oCuvanju
prirodnih vrijednosti prostora, a osobito u odnosu na zastitu vodocrpilista;

uredenje parka treba prvenstveno promovirati edukaciju u zastiti okolisa;

zadrzati strukturu prirodnog i kultiviranog krajolika.

Park GraneSina sa Sportsko - rekreacijskom zonom:

povrsina Sportsko - rekreacijske namjene - Sport bez gradnje (R2) i javne zelene povrsine - javni park
(Z1);
uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. i ¢lanka 78. ove odluke.

Park Trnovcica sa Sportsko - rekreacijskom zonom:



- povrsina Sportsko - rekreacijske namjene - Sport s gradnjom (R1) i javne zelene povrsine - javni park
(Z1);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. i ¢lanka 78. ove odluke.

Sportsko - rekreacijski centar Klaka:

- povrsina Sportsko - rekreacijske namjene - Sport s gradnjom (R1) i Sportsko - rekreacijske namjene -
Sport bez gradnje (R2);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke.

Sportsko - rekreacijski centar Kosni¢ko:

- povrsina Sportsko - rekreacijske namjene - Sport s gradnjom (R1) i Sportsko - rekreacijske namjene -
Sport bez gradnje (R2);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke.

Borovje - natjeca;j:

- povrsina mjeSovite namjene (M);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke.

Miadoles 1., Mladoles II., Nova bolnica - jug, Savski park - zapad, Savski park - istok (sanitarno
odlagaliste JakuSevec):

- javne zelene povrsine - tematski park (Z3);

- uredenje (sadrzajna struktura, opremljenost gradevinama i drugo) u skladu s osnovnim hidrotehnickim
obiljezjima, obiljezjima prirodnog krajolika, karakteristikama eko-sustava, a za sanitarno odlagaliste
ekoloskom i vizualnom sanacijom;

- obvezna izrada krajobrazne studije;

- obvezan urbanisticki natjeca;.

Remetinec rotor - istok:

- javne zelene povrsine - tematski park (Z3);

- uredenje (sadrzajna struktura, opremljenost gradevinama i drugo) u skladu s vazno$¢éu prostora za
gradski identitet i pretezito poslovni karakter poteza Avenije Dubrovnik;

- obvezan urbanisticko - arhitektonski natjeca;.

Nova bolnica - zapad, Racinjak:
povrsina Sportsko - rekreacijske namjene - $port s gradnjom (R1);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke u skladu s obiljezjima prirodnog krajolika i
karakteristikama eko-sustava (osobito gradnja sadrzaja koji koriste izvore geotermalne vode);

- obvezna izrada krajobrazne studije;

- obvezan urbanisticki natjeca;.

Zagrebacki velesajam - zapad, Zagrebacki velesajam - istok, Sredi$ce - zapad:

- povrsina gospodarske namjene - poslovne namjene (K1) i mjeSovite - pretezito poslovne namjene
(M2);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke;

- afirmacija srediSnjeg podrucja Novog Zagreba u prostor najvisega urbanog standarda;

Park Novi Zagreb:

- javne zelene povrSine - javni park (Z1) - sredisnji otvoreni prostor Novog Zagreba;

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 78. ove odluke;

- sadrzajna struktura, opremljenost gradevinama i sl., u skladu s vaznoscu prostora za identitet grada;

- obvezan urbanisticko - arhitektonski natjeca;.

Dugave - jug, Poslovna zona JakusSevec, SajmisSte JakuSevec:

- povrsina gospodarske namjene - poslovne namjene (K1);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke;

- u zoni Sajmiste JakuSevec naglasiti hortikulturnu komponentu uredenja gradevne Cestice;

- naglasiti vizualni kontakt s rijekom i eko-parkom Savica-Petrusevec.

JakuSevec - sjever:

- povrsina mjeSovite - pretezito poslovne namjene (M2);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 74. ove odluke;

- integriranje zone mjeSovite - pretezito stambene namjene starog JakuSevca i poslovne zone Jakusevec.

Petlja Lucko - sjever, Petlja Lucko - jug, Novi Botinec - sjever:

- povrsina gospodarske namjene - proizvodna namjena (I);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke;

- koristiti prednosti dobre prometne dostupnosti, odnosno povezanosti s drugim gradskim podru¢jem.

Novi Zagreb ulaz - jug, PodbrezZje:
- povrsina gospodarske namjene - trgovacki kompleksi (K2);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke;



- aktiviranje prostora omedenog jakim prometnim infrastrukturnim koridorima, oblikovanje primjereno
lokalitetima uz gradske avenije i glavne gradske prometnice.
Klara:
- povrsina stambene (S) namjene;
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 73. i ¢lanka 74. ove odluke.
Kostanjek - Bizek:
- povrsina stambene namjene (S), mjeSovite - pretezito stambene namjene (M1), Sportsko - rekreacijske
namjene - $port s gradnjom (R1), Sport bez gradnje (R2) i druStvena namjena (D8);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 69. ove odluke;
- Sire podrucje nekadasnje Tvornice cementa u Podsusedu, zona stabilizacije kliziSta u funkciji sanacije
prostora.
Borcec - Oresje:
- povrsina javne i drustvene namjene (D);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke;
- posebno vrijedno podsljemensko podrucje, arhitektonsko oblikovanje gradevina i hortikulturno
uredenje uskladiti s vrijednostima podrudja.
Karaznik:
- povrsina mjeSovite namjene (M) i Sportsko - rekreacijske namjene - Sport s gradnjom (R1);
- udio povrsine mjeSovite namjene do 60% povrsine podrucja;
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71. i ¢lanka 76. ove odluke, a Sport s gradnjom prema
urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke;
- detaljnijim ¢e se planom razgraniciti povrsine razli¢itih namjena;
- planirati ulicnu mrezu i mrezu drugih javnih prostora, povezati postoje¢u prometnu mrezu naselja
Gajnice s mrezom na prostoru nekadasnje Tvornice cementa.
Gospodarska zona Jankomir:
- povrsina gospodarske namjene (G) i infrastrukturnih povrsina (IS);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke;
- planirati raznovrsne gospodarske namjene.
Jankomir - MaleSnica:
- povrSina mjesovite namjene (M), javne i drustvene namjene (D), gospodarske namjene (G) i
gospodarske namjene - poslovna namjena (K1);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 76. ove odluke, a gospodarska i poslovna namjena prema
¢lanku 77. ove odluke;
- transformacija u prostor visokoga urbanog standarda;
- obvezan urbanisticko - arhitektonski natjeca;.
Oranice:
- javne zelene povrsine - tematski park (Z3) - Sportsko-rekreacijska namjena (R2);
- uredenje (sadrzajna struktura, opremljenost gradevinama i drugo) u skladu s vazno$¢u prostora za
gradski identitet i o¢ekivanom transforamacijom i prenamjenom obodnog prostora;
- obvezan urbanisticko - arhitektonski natjeca;.
Stara Loza - jug, Donje Precko:
- javne zelene povrsine - tematski park (Z3);
- uredenje (sadrzajna struktura, opremljenost gradevinama i drugo) u skladu s obiljezjima prirodnog
krajolika i karakteristikama eko-sustava, ogranicenjima prostora - vodocrpiliSte i vazno$¢u prostora -
Savski park;
- temu parka planirati kao nastavak srodnih Sportsko - rekreacijskih sadrzaja na potezu prema Jarunskom
jezeru;
- obvezan urbanisticko - arhitektonski natjeca;.
Vrbani III.:
- povrsina mjeSovite namjene (M) i Sportsko - rekreacijske namjene - Sport s gradnjom (R1);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71., ¢lanka 74. i ¢lanka 76. ove odluke, a Sport s gradnjom
prema urbanim pravilima iz ¢lanka 77. ove odluke;
- planirati ulicnu mrezu i povrsine za gradevine javne i druStvene namjene;
- obvezan urbanisticko - arhitektonski natjeca;.
Savska Opatovina:
- povrsina mjeSovite namjene (M);
- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71. i ¢lanka 76. ove odluke;
- detaljnijim ¢e se planom definirati ulicna mreza i tipologija gradnje, uz potez Ljubljanske avenije
predvidjeti gradevine poslovne namjene.
Petrine - Zupaniéi:



- povrsina stambene namjene (S) i javne i drustvene namjene - predskolska (D4);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢lanka 71., ¢lanka 74. i ¢lanka 76. ove odluke;

- detaljnijim ¢e se planom definirati ulicna mreza i tipologija gradnje, te drugi javni prostori.
Klanjecka:

- povrsina mjeSovite namjene (M);

- uredenje prema urbanim pravilima iz ¢l. 74. i 76. ove odluke;

- detaljnim ¢e se planom definirati ulicna mreza i tipologija gradnje;

9. MJERE OCUVANJA 1 ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I
NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

Clanak 84.

Mjere ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara propisane
su zakonom i drugim propisima te odredbama ove odluke, a sadrzane su u elaboratu Generalni urbanisticki plan
grada Zagreba - Konzervatorska podloga, Op¢i i posebni uvjeti zastite i oCuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
Knjiga 1 i mapa, Zasti¢eni i evidentirani dijelovi prirode s mjerama zastite i uredenja, Knjiga 2 (Gradski zavod
za zastitu spomenika kulture i prirode) iz ¢lanka 5. ove odluke.

9.1. Mjere o¢uvanja i zaStite krajobraznih i prirodnih vrijednosti
Clanak 85.

U Generalnome urbanistickom planu odreden je nacin zastite, uredenja i koristenja dijela Parka prirode
Medvednica koji je u obuhvatu Generalnoga urbanistickog plana, park-Suma, zasti¢enih krajolika, spomenika
prirode i spomenika parkovne arhitekture odreden na temelju Zakona o zastiti prirode i drugih podzakonskih
akata i dokumenata zastite prirode.

A Dijelovi prirode zasti¢eni na temelju Zakona o zastiti prirode:

1. park-Sume,

2. zasti¢eni krajolik,

3. spomenik prirode,

4. spomenik parkovne arhitekture;

B Dijelovi prirode koji se predlazu za zastitu na temelju Zakona o zastiti prirode;
C Dijelovi prirode koji ¢e se Stititi mjerama Generalnoga urbanistickog plana grada Zagreba.
- njegovanjem specificnosti prostornih cjelina - krajobraznih mikroprostora i karakteristicnih slika
prostora uvjetovanih prirodnim obiljezjima i kulturno - povijesnim nasljedem;
- ocuvanjem i obnovom kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza;
- zaStitom podrucja prirodnih biotopa;
- osiguranjem ravnoteze i sklada izmedu urbaniziranih dijelova grada i njihova prirodnog okruzenja

(Sume, kultivirani krajolik).

Prirodna krajobrazna makrocjelina na podrucju grada osigurava se ¢uvanjem prostornih cjelina:
Medvednica - dio parka prirode:

- definiranjem namjene i koristenja prostora sukladno vrijednosti i karakteru zastite;
- zaStitom osobito vrijednih prirodnih prostora i kulturno-povijesnih cjelina.
Podsljemenski prostor:
- oCuvanjem karakteristicne konfiguracije prostora, osobito dolina potoka i istaknutih reljefnih tocaka s
kvalitetnim vizurama;
- oCuvanjem neizgradenih povrSina, te struktura i primjerenog mjerila izgradenog okolisa.
Savska ravnica:
- ocuvanjem temeljnih krajobraznih obiljezja, osobito svih oblika vode, te obnavljanjem starih rukavaca i
meandara (Savica, Bundek), kao prostora izravne bioloske raznolikosti;
- oCuvanjem kvalitete podzemnih voda, racionalnim planiranjem povrsina u vodozastitnim podrucjima.

Mjere ocuvanja, zastite i uredenja javnih zelenih povrSina, zaStitnih zelenih povrSina i drugih

neizgradenih povrSina odredene su i urbanim pravilima ove odluke.

Clanak 86.

A Dijelovi prirode zasti¢eni na temelju Zakona o zastiti prirode
Spomenik prirode:



DBurkov put 21, stablo oskoruse.

Spomenik parkovne arhitekture:

Junkovicev put 2, dvorac Junkovi¢, park;
Jurjevska ulica 27, vrt;

Jurjevska ulica 30;

Trg N.S. Zrinskog;

Trg J.J. Strossmayera;

Trg kralja Tomislava;

botanicki vrt PMF;

botanicki vrt FBF;*

park Ribnjak;

Mlinovi 72, Leustekov park;

Mallinov park;

park Maksimir;

Prilaz Gj. Dezeli¢a 51, stablo pustenaste paulovnije;
Prilaz Gj. Dezeli¢a 14, vrt;

Paunovac 7, stablo obalnog mamutovca;
Perivoj srpanjskih Zrtava;

park Opatovina;

Trg kralja Petra KreSimira IV.;

Trg kralja Petra Svacica.

Clanak 87.
B Dijelovi prirode koji se predlazu za zastitu na temelju Zakona o zastiti prirode:
Suma
Sume koje se predlazu za zatitu na temelju Zakona o zastiti prirode u kategoriji park - §ume:
- Susedgrad;
- Jelenovac - Vrhovec;
- park-Sume centra: TuSkanac - Dubravkin put - Cmrok, Zelengaj, Kraljevac, Pantov¢ak, Prekrizje;
- Granesina (Grad mladih).
Krajolik:

Krajolici koji se predlazu za zastitu na temelju Zakona o zastiti prirode u kategoriji zasticeni krajolik:
dolina potoka Kustosak s livadama Gorenci, Krvari¢i (dio krajolika zasti¢en unutar Parka prirode
Medvednica) i Zavrs$je;

dolina potoka Ribnjak i Okrugljak;

dolina potoka Branovec s vinogradima sjeverno od Oporovca i Novoselca;

Savica.

Parkovna arhitektura:

Parkovna arhitektura koja se predlaze za zastitu na temelju Zakona o zastita prirode u kategoriji

spomenik parkovne arhitekture:
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Bolnicka ul. 3; kompleks bolnice Vrapce s Vrapanskom alejom;
Zorkovacka-Brloska-Mihovljanska ul. - park;
Trg Francuske Republike - park;

Trg T. Roosevelta;

Trg marsala Tita;

Trg A. 1 V. Mazuranica;

Trg Marka Marulic¢a;

Trg Ante StarcCevica;

park Grig;

Strossmayerovo Setaliste;

Rokov perivoj;

Ul. M. Jandri¢a 21, perivoj crkve sv. Ksavera,
groblje Mirogoj s krematorijem;

Lascinska cesta 77; vrt OCi¢.

Clanak 88.

Dijelovi prirode koji ¢e se §tititi mjerama Generalnoga urbanistickog plana grada Zagreba:



Grmoséica, Lisi¢ina, Zamorski breg, Sestinski dol, Mirogoj - Crleni jarek, Remetski kamenjak -
Remete, Dotri¢ina, Miro$evedina, Dankoveéina, Culine¢ina, Oporovec, Novosel¢ina;

Krajolici:

dolina potoka Dubravica i krajolik uz Zelenu magistralu, Jagodis¢e, Goljacki breg, Dolje - Bizek,
Lisi¢ina, dolina Medpotoki - Oresje, Perjavica, dolina potoka Vrapcak, Jackovina, Millerov breg, dolina velikog
potoka (potok Crnomerec) s livadama Mikuliéi (dio krajolika zasti¢en unutar Parka prirode Medvednica), dolina
potoka KuniSc¢ak, obronci zapadno od Poljacaka, Kulmerove livade (zaSti¢ene unutar Parka prirode
Medvednica), dolina Fuc¢kov potok, dolina Dugi dol - Rebro - Kozjak, dolina Zeleni dol, Gornji Bukovac -
Brezini¢ak, dolina potoka Bliznec, dolina potoka Stefanovec, dolina potoka Trnava, dolina potoka Cuderska
Reka, Descevec (dio krajolika zasticen unutar Parka prirode Medvednica), Jalsevec - Cugerje, priobalje Save
(obuhvacéa krajolike: Savska opatovina, Mladoles, Jarun, SRC Mladost, Hipodrom, Bundek, Komersko -
Zitnjatka $uma i Poloj).

Spomenici prirode:

Bizek; vrtace Bizek; Petrinjska ulica 42, stablo divljeg kestena; Petrinjska ulica 53, stablo divljeg
kestena; Bukovacka cesta 190/192, stablo hrasta; Radmanovacka ulica 6/8, stablo crne topole.
Parkovna arhitektura
Zapad:

Aleja seljacke bune 7, vrt sanatorija; Podsusedski trg 28, stablo lipe; Dvoric¢ek 22, vrt kurije Dvoricek;
Podsusedski trg, park; Perjavica 82, park Pastuovi¢; Vrapcanska cesta 165, crkva sv. Barbare - stablo lipe;
Jankomir 11, kompleks bolnice Jankomir; Gajnice - Ul. kerestineckih zrtava - Ul. M. Gandhija - Ul. hrvatskih
iseljenika, Park F. G. Lorce; trg u Stenjevcu, stablo lipe; Samoborska ulica 3, vrt restorana "Norin"; Spansko 53
i 55, dva stabla lipe; MarSani¢i 2 i 2A, park; MarSaniéi - ul. gpansko, stablo lipe; Precko 37, stablo lipe;
Tijardovic¢eva ulica, park; Ljubljanska avenija - juzno (zapadno i isto¢no od Ul. J. Slavenskog); Macanoviceva
ul. - Prosenikova ul., park; Ul. M. Pusteka 1, OS Alojzija Stepinca; ulica Oranice - Medarska ul., groblje
Oranice; Zagrebacka ul. 78-80; Pupinovo naselje, Prilaz Pavla Vuka Pavloviéa 1-15; Vinkovacka ul. 1, OS
Voltino; Ul. Voltino 1-15; Voltino 1,3-Voltino 2,4 - Bastijanova 94, park; Konavoska - Drvinje - Bastijanova
ul., igraliste VisSe tehnicke Skole - park; Drvinje-Konavoska ul. - korito potoka KustoSaka, park; Mos¢enicka ul.
2-16 te Veprinacka ul. 1-15, park izmedu stambenih objekata - naselja Istrana i invalida; LoSinjska - Pazinska -
Vitezi¢eva ul., park; Krapinska ul., dvoredni drvored platana ispred zgrade "Tesla - Ericsson"; Ozaljska -
Nehajska ulica, Park stara TreSnjevka; Selska cesta - Zagorska ulica, park; Tratinska ulica - Nova cesta - Ul.
grada Vukovara, park; Ul. B. Adzije 12-18, park; Ul. B. Adzije 16/i, restoran "UP Sava" - 7 stabala lipe; Nova
cesta 92, OS Kralja Tomislava; Nova cesta 133, OS Julija Kloviéa; Ljubljanska avenija 2, Studentski dom Ante
Starcevi¢; Srednjaci - Kiki¢eva ul. - Ul. Vincenta od Kastva, stablo vrbe; Omiska ul. 10, crkva Marije
Pomoc¢nice na Kneziji, stabla platane; Knezija - Ul. Tina Ujevi¢a - Rogli¢eva ul., Park hrvatskog proljeca;
Jarunska cesta 2, Studentski dom Stjepan Radi¢; Horvacanska 6, OS Horvati; Savska ul. 183, tri stabla bijele
topole kod Veslackog kluba; Odranska 8, Studentski dom Cvjetno naselje; Ilica 222, pivovara - grupacija
kestena; Prilaz baruna Filipovi¢a 28 - Cankareva - PresSernova ul., 15 stabala lipe; Selska cesta 5 a, b, ¢, d, park;
Selska cesta nasuprot brojeva 5a i 7a, dva stabla platane u kompleksu vojarne; Selska cesta 7 a,b,c - Prilaz
baruna Filipovica, park; Ilica 154, grupacija stabala lipe i divljeg kestena; Ilica 132, dva stabla lipe; Vinogradi
26, vrt ljetnikovca; Bosanska ulica od broja 10 do 24, park; Buconji¢eva ul. 9, stablo lipe; Bosanska ul. 43b, vrt;
Bosanska ul. 44, vrt; Hercegovacka ulica 68-76, park; Ilica 109/111, stablo platane; Ilica 85, park Akademije
likovne umjetnosti; Kacic¢eva ul. 22, stablo lipe; blok gradevina: Klai¢eva - Primorska - Kaci¢eva - Prilaz G;j.
Dezelica, park uz igraliste unutar bloka; Hochmannova ul. - Jukic¢eva ul., park.

Centar:

Trg F. D. Roosevelta 5, 5 stabala platane zapadno od objekta muzeja "Mimara"; Trg marSala Tita 14,
stablo platane ispred zgrade rektorata SveuciliSta; Savska - Jukiceva ulica, tri stabla platane; Savska 39,
Ministarstvo unutarnjih poslova; Kukuljevi¢eva ul. - Radnicki dol, park; Pantovcak 2-8, park; Pantovcak 178,
vrt; PantovCak 184, vrt; Pantovéak 198, vrt; Nazorova ul. 51, Pravni fakultet (bivS§i Samostan magdalenki);
Nazorova ul. 61, Ministarstvo obnove i razvitka; Zamenhoffova 1, vrt; Zamenhoffova 17, vrt; Tuskanac 17, vrt;
Tuskanac 80, vrt; Tuskanac 90, vrt; Tuskanac 100, Jak¢inov posjed; Gornje Prekrizje 71, vrt; Gornje Prekrizje
82, vrt; Sestinski vijenac 54 i 56, vrt; Sestinska cesta - Sestinski vijenac, grupacija kestena; Sestinski vijenac 1,
crkve sv. Mirka - grupacija lipa; Sestinska cesta bb, dva stabla lipe uz restoran "Sestinski Lagvi¢"; Isce 33a,
crkva sv. Mihaela; Jandri¢eva ul. 68, vrt vile Kaline; Ksaverska cesta 14, Djecji vrti¢ "Vjeverica"; Radicevo
SetaliSte; Ul. Radicevo Setaliste 19 i 21, grupacija platana zapadno od stambenih gradevina; Medvescak 89,
park; Medvescak 100, park; Mallinova ul. 7, vrt; Mallinova ul. 11, vrt; Jurjevska ul. 31, vrt; Jurjevska ul. 63a,
vrt; Jurjevska 65, vrt; Ul 1. G. Kovaci¢a 17, vrt; Ul 1. G. Kovaci¢a 25, vrt; Rokov perivoj 2, vrt vile Franges;
Rokov perivoj 8, vrt; Kapucinske stube br. 1, vrt; padine Ilice; Visoka 8, vrt vile Gvozdanovi¢; Visoka 22, vrt
palace Pongratz; Krlezin gvozd 23, vrt; Demetrova 7, vrt palace Jelaci¢; Vrazovo Setaliste s Ilirskim trgom;
Radic¢eva 30, stablo divljeg kestena; Kozarske stube-Mlinarska ulica 6, park; Kaptol 2, stablo divljeg kestena;
Kaptol 7, (nekada$nja kanonitka kurija), vrt; Kaptol 16, OS "Miroslav Krleza" - tri stabla platane i kesten;



Kaptol 20, vrt; Nova Ves 64a, crkva sv. Ivana Krstitelja, vrt; Gajeva ul. 13, atrij Arheoloskog muzeja - stabla
divljeg kestena; Gajeva ul. 22, vrt (2 stabla gingko biloba); Gajeva ul. 32, stablo paulovnije; Gajeva ul. 36, vrt;
Ul. A. Hebranga 19, vrt; Pordi¢eva 16-18, park; Preradovi¢eva 14, vrt; Preradovic¢eva 21-23, stablo medvjede
lijeske; Gunduli¢eva 25 i 27, dva stabla ginka; Ul. A. Kovaci¢a 3, stablo lipe; Prilaz baruna Trenka 11, vrt;
Frankopanska 15,17, park crkve sv. Vinka Paulskoga - park; Frankopanska 13, stabla kestena u dvoristu
restauracije Zagorac; Trg marsala Tita 14, rektorat sveucilista - park; Vodnikova 5-11, park unutar blokova; Ul
G. Ninskog 1, drvored divljeg kestena uz restoran "Euroturist"; Ul. G. Ninskog 5, grupacije divljeg kestena uz
objekt Crvenog kriza; ugao Palmoti¢eve 26 i Pordic¢eve ul., stablo hibiskusa; Trg Josipa Langa; Ul. Baltazara
Dvornici¢a 7, vrt; Suhinova ul. 1, vrt; Suhinova ul. 3, vrt; Bijenicka cesta 46-54, Institut Rudera Boskovica i
Institut za fiziku; Vocarska ul. 106, Djecacko sjemeniste, dvoredni drvored lipa; Vocarsko naselje; kompleks
Bolnice Salata; Jurkoviéeva - Posilovi¢eva ul., park; Marti¢eva ul. 14d-f, park; Martic¢eva - Vojnoviceva ul., 4
stabla koscele; Ul. kralja Zvonimira 10-16, stabla bozikovine uz Ministarstvo obrane; Trg Zrtava fasizma; Trg
zrtava faSizma 11, Studentski dom "Ivan Starcevi¢", park; Biankinijeva - Barci¢eva - Brescenskoga -
Vojnoviceva ul., park; Branimirova ul. - Trg kralja Petra KreSimira I'V., grupacija platana i katalpi uz trznicu;
Savska ul. - Kr$njavoga 1, park uz Hotel "Intercontinetal"; Savska ul. 37, park; Ulica grada Vukovara, grupacije
stabala i drvoredi; Ul. grada Vukovara 35 i 35a, park; Ul. grada Vukovara 37, park (ispred objekta
"Elektroprivrede"); Vranci¢eva, BoSnjakova, Stozirova, Alagina i Ruzickina ul.; Ulica grada Vukovara 58 a,b,
park; Trg S. Radica 1, vijeénica; Savska ul. 41, "Zagrepcanka"; Savska ul. 77, Pedagoska akademija; Gagarinov
put, park; Zeleni trg; Kréka ul. 3, OS Davorina Trstenjaka; Vukovarska ul. 228-236.
Istok

Olibska ulica, park; Boti¢ev trg; Radnicka cesta 16, 18, 16a, 18a - Boticev trg 1,2 - Hektorovic¢eva ul. -
Plinarsko naselje, grupacije divljeg kestena; Radnicka cesta 16-22; Radnicka cesta - Drziceva avenija, park;
Ulica kneza Lj. Posavskog 10, centar Suvag; Subi¢eva ul. 12, park unutar stambenog bloka; Subiceva -
Derencinova - Zvonimirova ulica, park Subiéevac; Trg Bartola Kasi¢a; blok Marti¢eva - Heinzelova -
Makanceva, dvoredni drvored divljeg kestena; Trg Otokara KerSovanija; Petrova ulica 70-79 - Medoviceva ul.
Kovaceviceva ul., Gogoljin brijeg, park; Labudovac, Krijesnice i Zajéeva ulica, park; Las¢inska cesta 32,
Studentski dom Las¢ina; Las¢inska cesta 87, (oko objekta Vodovoda); Vrhovcev vijenac, park; Rim 84, vrt vile
“Olga”; Bukovacka cesta 55, Umirovljenicki dom Zaklade Lavoslava Svarca; Bukovacka cesta 123, vrt
ljetnikovca; Bukovacka cesta 254, vrt ljetnikovca; BukovaCka cesta 316, Samostan sestara Noterdam, vrt;
Bukovacka cesta 341, vrt ljetnikovca; Gornji Bukovac 147, vrt; Cesmiékoga 1, crkva Uznesenja BlaZene
Djevice Marije; MarkuSevacka cesta 203, crkva svetog Simuna Jude Tadeja s grobljem; Aleja Antuna
Augustincica 4, Djecji vrti¢ "Maksimir"; Trg Augustina Kazoti¢a; Zoricic¢ev trg; Branimirova ul. od Heinzelove
do Mandlove; Heinzelova ulica 55, Veterinarski fakultet; Heinzelova ulica 64, uz objekte "ZagrepCanke" i
klaonica; Ul K. S. Palskoga 29, OS "Dobrisa Cesari¢"; Voloderska - Ludinska - Kutinska ul., Moslavacki trg,
Getaldi¢eva ul. 5, Opticka industrija "Marin Getaldi¢"; Getaldiceva ul. 4, Tehnicka Skola "Ruder Boskovic";
Fereni¢ica I. bb, Dje&ji vrti¢ "Duga"; Ferensgica II. bb, OS "August Cesarec"; Lastovska ul. 2-16, park; Avenija
M. Drzic¢a 79, 79a,b i 81, 81a,b; Ul. Milke Trnine 2-16 i Gavellinom ulicom, park; Bachova - Gavellina ulica,
park; Saborska - Foc¢anska - Kapucinska - Kijevska ul., park; Ul. Hrvatskog proljeca 24, vrt vile Burek; Groblje
Mirodevac; Trg sv. Marije Cuderske 2, crkva Pohoda BlaZene Djevice Marije; Ljevakoviéeva ulica 5-15 i
Dankovecka ulica, grupacija platana; naselje Studentski grad, Ul. Vile Velebita i ogranci; I. Resnik 70, Crkva
Uznesenja Blazene Djevice Marije i groblje.
Jug:

Ulica Savezne Republike Njemacke, Park Vjekoslava Majera; Avenija Dubrovnik; Avenija V.
Holjevca 15, Geodetska tehnicka Skola i Graditeljska tehnicka Skola, drvored srebrnolisnog javora; Avenija V.
Holjevca 20, Brodarski institut; Trnsko - Siget, Park mladenaca; Trnsko 25, 30, OS Trnsko; Buzin, Buzinska ul.
1, uz kapelicu - dva stabla mo¢varnog ¢empresa; Buzin, Buzinska ul., park; Sv. Klara, Mrksina ul. 67, crkva sv.
Klare, tri stabla jasena.

Drvoredi u ulicama:
Zapad:

Podsusedska aleja, Aleja seljatke bune, Skorpikova, Skorpikova - Odvojak - drvored jablana uz
skladi$ni prostor "Savri¢a", Ljubljanska avenija - sjeverna strana od ul. Savska Opatovina do ul. Jankomir -
drvored jablana, Ul. M. Resetara, uz Ljubljansku aveniju (zapadno i isto¢no od Ul. J. Slavenskog), Josipa
Slavenskog, Hrgovi¢i, Jarun, Crnomerec, Sv. Duh, Domobranska, Ilica, Prilaz baruna Filipovi¢a, Ulica grada
Mainza, Bastijanova, Puljska, Trako$¢anska, Krapinska, LoSinjska, Ul. Andrije Zaje, Adzijina, Badali¢ina,
Srednjaci, Ul. Tina Ujevi¢a, Krklecova, Horvaéanska.

Gornji Grad i Kaptol:

Jurjevska, TuSkanac, Dubravkin put, Dezmanov prolaz, Kaptol.
Donji grad:

Caniceva, Reljkovi¢eva, HanuSeva, Ul. Republike Austrije, TalovCeva, PantovCak, Prilaz Gjure
Dezeli¢a, Trg marsala Tita (Rektorat Sveucilista), Klai¢eva, Krsnjavoga, Jagi¢eva, Juki¢eva, Hebrangova,



Vukotinovi¢eva, Boskoviéeva, Katangiéeva, Zerjaviéeva, Ul. baruna Trenka, Ul. Pavla Hatza, Crnatkova,
Vodnikova, Perkov¢eva, Savska, Ul. V. Tenzere, Branimirova, Draskoviéeva, Juri§i¢eva, Gajeva, Ul. G.
Ninskog, Medveséak, Ksaver, Mirogojska, Rac¢koga, Ul. kneza Mislava, Ul. kneza Borne, Ul. kneza VisSeslava,
UL kralja Drzislava, Krizani¢eva, Domagojeva, Hrvojeva, Tvrtkova, Erdodyjeva, Svearova, Trpimirova, UL
kneza Borne, Ul. kraljice Jelene, Trg kralja Petra KreSimira IV., Kruzi¢eva, Ul. kralja Zvonimira, Martiéeva,
Tomasiceva, Lopasiceva, Buliceva, Brescenskog, Barci¢eva, Vojnoviceva, Bauerova, Vlaska, Voncinina,
Gotovceva, Biankinijeva, Vrbani¢eva, Tuskanova, Makanceva, Stancic¢eva, Ul. Ljudevita Posavskog, Crvenog
kriza, Sirolina, Bogisi¢eva, Banjavciéeva, Zavrtnica.

Istok:

Buzanova, Heinzelova, Radnic¢ka, Ozegoviceva, Sulekova, Harambasiceva, Zigroviéeva, Kuslanova,
Cerinina, Livadiéeva, Rusanova, Petrova, Srebrnjak, Las¢inska, Bukovacka, Maksimirska, Barutanski Jarak, Ul.
K. S. Palskoga, Jaksi¢eva, Vidriéeva, Albrechtova, Aleja Antuna Augustinciéa, Zapoljska, Turopoljska,
Grizanska, Aleja Blaza JuriSi¢a, Lovrakova, Dubecka (Dubec).

Jug:

Prisavlje, Savski nasip, Veslacka, Cvjetna aleja, Trnjanska, Bosutska, Miramarska, Drzi¢eva, Rakusina,
Laurenci¢eva, Ulica Bundek, Ul. Savezne Republike Njemacke, Islandska, Vatikanska, Ul. sv. Mateja, Ul.
Bascanske ploce - Brezovacka.

9.2. Mjere zastite i ocuvanja nepokretnih kulturnih dobara
Clanak 89.

U Generalnome urbanistickom planu odreden je nacin zastite i o¢uvanja nepokretnih kulturnih dobara

provedbom mjera zastite prema utvrdenom sustavu zastite za odredenu vrstu kulturnog dobra:

1. Povijesne graditeljske cjeline: Povijesna urbana cjelina grada Zagreba, gradska naselja, povijesna
seoska naselja i Zupe;
Povijesni sklop i gradevina: graditeljski sklop, civilna gradevina, sakralna gradevina;
Etnoloska bastina: etnoloska podrucja, pojedina¢ne etnoloske gradevine;
Memorijalna bastina;
Arheoloska bastina;
Pojedinac¢na kulturna dobra.

Sk wb

1. Povijesne graditeljske cjeline
Clanak 90.

Ova kategorija kulturnih dobara ukljuCuje Povijesnu urbanu cjelinu grada Zagreba, te graditeljske
cjeline gradskih i povijesnih seoskih naselja koja su danas sastavni dio grada.

Na podrucje Povijesne urbane cjeline grada Zagreba i na podrucja drugih zasticenih graditeljskih
cjelina odnose se odredbe Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara.

Graditeljski sklopovi i pojedinacna kulturna dobra koja se nalaze na podrucju povijesnih graditeljskih
cjelina Stite se mjerama zastite odredenima za tu cjelinu i mjerama zastite odredenima za tu vrstu kulturnih
dobara koje su navedene u posebnom poglavlju.

Za podrucja povijesnih graditeljskih cjelina obvezna je izrada detaljnije konzervatorske dokumentacije
dobra na tim podrucjima.

Povijesna urbana cjelina grada Zagreba

Povijesna urbana cjelina grada Zagreba zonirana je prema stupnju vrijednosti i oCuvanosti povijesne
strukture, te je odreden sustav zastite:

A - Podrucdje iznimno dobro o¢uvane i osobito vrijedne povijesne strukture

Gornji grad i Kaptol s povijesnim podgradima i srediSnjim gradskim trgom, podrucje Nova Ves -
Medvedgradska, podrucje Donjega grada, prostorna cjelina sredisSnjega gradskog groblja Mirogoj, te prostorna
cjelina Predsjednicki dvori - vila Weiss.

Ovoj zoni odgovara rezim potpune konzervatorske zaStite povijesne urbane strukture, pejsaznih
obiljezja te pojedinacnih gradevina, unutar koje je potrebno ocuvati sva bitna obiljezja prostorne i gradevne
strukture, odredene topografijom, povijesnom gradevnom supstancom, te raznoliko$¢u namjena i sadrzaja.

Mjere zastite i odredbe za provedbu

- sanacija i odrZavanje u povijesnom kontinuitetu oCuvane urbane matrice, mjerila i slike naselja,
povijesne graditeljske strukture posebno vrijednih gradevina i poteza, te postojece i ocuvane povijesne
parcelacije;



- sanacija i odrzavanje svake gradevine koja je saCuvala izvorna graditeljska obiljezja;

- odrzavanje i uredenje neizgradenih povrsSina i pripadajuce urbane opreme, vode¢i racuna o njezinim
autenticnim elementima kao S§to su javna rasvjeta, zelenilo i hortikulturna rjeSenja, oblikovanje i
opremanje parkovnih povr§ina, uredenje gradevnih Cestica, te predvrtova i karakteristicnih ograda;

- sprjecavanje nadogradnje ili dogradnje pojedinih gradevina ili pak neprimjerenih adaptacija kojima se
bitno mijenja izvorna arhitektonska zamisao;

- oCuvanje karakteristicnih rjeSenja krovova i sprjecavanje bitnih promjena gabarita i oblikovanja,
buduc¢i da su dio autenti¢noga arhitektonskog rjeSenja i mjerodavni kao peta fasada u karakteristicnoj
slici naselja;

- postojecu kvalitetnu gradnju u dvoristu bloka ili gradevne Cestice, koja je sagradena sukladno ranijim
propisima, moguce je zadrzati, a principom postupnosti treba omoguciti odgovaraju¢u rekonstrukciju i
uklanjanje degradiraju¢ih elemenata i sadrzaja, Sto iskljucuje moguénost povecavanja izgradenosti
dvorista;

- nije dopustena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autenticnim elementima
gradnje;

- u naseljima ili dijelovima naselja, kao i u potezima koji su zateceni kao devastirani, moguca je
interpolacija i gradnja zamjenskih gradevina, uz postivanje mjerila i drugih lokalnih uvjeta, te uz
prethodnu valorizaciju lokacije;

- za gradnju gradevina i za uredenje gradskih trgova preporuca se provedba arhitektonsko - urbanistickog
natjecaja;

- zasve je zahvate potrebno ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznoga tijela zastite.

B - Podrucdje razlicitog stupnja ocuvanosti povijesne strukture

Obodno podruc¢je Donjega grada u granicama njegova planskog Sirenja na zapad i na istok, prostor
juzno od Zeljeznicke pruge, ukljucujuci podruéja na Zavrtnici i Kanalu, sredis$nji prostor Trnja, prostorni okvir
Ulice grada Vukovara i povijesni pravac Savske ceste s podgradom Sava, te sjeverni predjeli izmedu Jelenovca,
Pantovcaka, Prekrizja, Okrugljaka i Las¢ine.

Ovoj zoni odgovara rezim zaStite osnovnih elemenata povijesne urbane strukture i pejsaznih
vrijednosti, te pojedinih skupina i pojedinacnih povijesnih gradevina unutar koje je potrebno ocuvati sva bitna
obljezja te strukture.

Mjere zaStite odnose se posebice na naselja koja su realizirana kao dovrSene cjeline i na cjeline u
kojima je ouvana povijesna matrica i mjerilo.

Mjere zastite i odredbe za provedbu

- potpuna zaStita odnosi se na oCuvanje fizionomije, gabarita gradnje, urbanih interijera i sl., uz
moguénost nuznog prilagodavanja postojece supstance suvremenim potrebama;

- u slucaju zamjenske gradnje ili pojedinacne interpolacije prigodom rekonstrukcije postoje¢ih
gradevina, svi elementi relevantni za odredivanje zahvata u prostoru - oblik i veli¢ina gradevinske
Cestice, namjena, veli¢ina i oblikovanje gradevine te njezin smjeStaj na gradevnoj Cestici, uredenje
gradevne Cestice, nacin prikljucivanja gradevne Cestice i gradevine na javno-prometnu povrSinu i
komunalnu infrastrukturu - moraju se podrediti ogranienjima i obvezama koje proizlaze iz
urbanistickih i arhitektonskih specificnosti svakoga pojedinog naselja, odnosno lokalnim uvjetima;

- za gradnju ulicnih gradevina te za uredenje gradskih trgova preporuca se provedba urbanistiCko-

arhitektonskog natjecaja;
za sve je zahvate potrebno ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznog tijela zastite.

C - Podrucje sac¢uvanih pojedinac¢nih elemenata povijesne strukture
Rubni dijelovi Povijesne urbane cjeline grada Zagreba, te graditeljske cjeline gradskih i povijesnih

seoskih naselja izvan tog podrudja.

Mjere zastite i odredbe za provedbu

- zaStita pojedinih sacuvanih elemenata osnovne povijesne strukture naselja, prvenstveno radi zastite
prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti, ocuvanje kompozicijskih vrijednosti naselja (dominante,
ekspozicije), zastita vizura, panorama, urbanih slika i obrisa, te drugih vrijednosti krajolika, uz
oCuvanje karaktera gradnje i pojedinacnih ocuvanih primjera gradevne supstance;

- za sve zahvate potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznoga tijela zastite.
Gradska naselja
Gradska naselja kao prepoznatljive prostorne cjeline iskazana su na podrucju zastiCene Povijesne

urbane cjeline grada Zagreba kao i izvan tog podrucja.

Zasticena gradska naselja u najvecoj su mjeri dovrSena urbanisticko-arhitektonska djela, te se
intervencije u njima prvenstveno odnose na sanaciju i odrzavanje kako prostora u cjelini tako i svake pojedine
gradevine koja je sagradena u skladu s izvornom idejom, uz ocuvanje i maksimalno uvazavanje autentiCne
urbanisticke i arhitektonske zamisli.



Gradnja novih gradevina u takvim dovrSenim naseljima ne moze biti pravilo jer utjee na integritet

izvorne koncepcije. Nove sadrzaje treba rjesavati u sklopu postojece gradevne strukture, a, eventualne,
pojedinacne interpolacije podlijezu odgovaraju¢im ogranicenjima. Osnovni je uvjet odgovarajuca prilagodba i
akceptiranje oblikovnih karakteristika, mjerila, tehnologije i materijala postoje¢ih naselja u koje se nova
gradevina mora uklopiti.

obvezu

Mjere zastite i odredbe za provedbu primjenjuju se sukladno odredenom sustavu zastite - A, B i C, uz

oCuvanja i stvaranja prostornih cezura prema postoje¢im vrijednim naseljima i sprjecavanje njihova
pretvaranja u amorfnu preizgradenost gradskog prostora;

oCuvanja urbane matrice i slike naselja, te cjelovitosti pojedinacnih o¢uvanih primjera arhitektonske i
stilske izvornosti;

mogucnost rekonstrukcije, zamjenske i nove gradnje, uz postivanje mjerila, u skladu s utvrdenim
urbanim pravilima;

unutar prostornih meda zasticenih naselja za sve zahvate potrebno je ishoditi posebne uvjete i
prethodno odobrenje nadleznog tijela za zastitu kulturnih dobara.

Povijesna seoska naselja i Zupe

Zastita ovih podrucja temelji se na ocuvanju povijesne matrice naselja, njegove prostorne organizacije,

smjestaja u prirodnom okoliSu i na ouvanje tradicijske gradevne strukture i karakteristicne slike naselja.

Nova gradnja mora se mjerilom, tipologijom, rasporedom u prostoru i materijalima gradenja uskladiti s

tradicionalnim nac¢inom gradnje naselja.

Mjere zaStite s uvjetima za rekonstrukciju ili novu gradnju na zasticenim podruc¢jima mijenjaju se

ovisno o karakteristicnoj tipologiji gradnje i konfiguraciji terena.

obvezu

Mjere zastite i odredbe za provedbu primjenjuju se sukladno odredenom sustavu zastite - A, B i C, uz

zastite slike naselja, njegove matrice i karakteristicnog mjerila;

zaStite reljefa i specifi¢nih osobina pripadajuceg krajobraza;

ocuvanja autohtonih elemenata pejsaza - Suma, livada, oranica, voénjaka;

afirmiranja sadnje i njegovanja autohtonih pejsaznih vrsta;

zaStite i sanacije vodotoka i karakteristicnih krajobraznih obiljezja u sastavu naselja ili njihovoj blizini,
te sprecavanja njihova zagadivanja i degradacije njihova prirodnog toka;

odrzavanja karakteristi¢ne topografske forme i prostorne organizacije naselja;

oCuvanja prostornih detalja, ulicnih ograda, pratecega visokog i niskog zelenila, mostica, prilaza
gradevinama, odnosno gradevnim cesticama, zdenaca, raspela i drugih elementa opreme vanjskih
prostora,

Cuvanja predrugih etnoloskih gradevina i sklopova, $to podrazumijeva sanaciju, restituciju i,
eventualno, rekonstrukciju prema propozicijama sluzbe zastite kulturnih dobara;

sprjecavanja unoSenja stranih oblikovnih i gradevinskih elemenata i njegovanje tradicijskog nacina
oblikovanja i gradenja;

zadrzavanja visine gradnje u granicama postojec¢eg mjerila naselja, u pravilu, s uporabom kosog krova
oblikovno uskladenoga s karakteristicnim postoje¢im krovovima naselja;

ogranicavanja Sirenja naselja i zadrzavanja zelenih prirodnih cezura medu naseljima kako bi se zadrzala
njihova samosvojnost i povijesni identitet;

da se za gradnju i rekonstrukciju gradevina i druge zahvate u prostoru, na podrucjima starih seoskih
naselja koja se nalaze u obuhvatu Parka prirode Medvednica, prethodno odobrenje izda sukladno
odredbama Zakona o zastiti prirode;

2. Povijesni sklop i gradevina

Clanak 91.

Graditeljski sklop
U ovu kategoriju nepokretnih kulturnih dobara uvrSteni su i prema namjeni razvrstani gradevinski

ansambli razli¢itih namjena na cijelom prostoru obuhvata Plana i utvrdene su prostorne mede zastite.

U ovu kategoriju kulturnih dobara uvrsteno je zasti¢eno podrucje Maksimira.
S obzirom na svoju funkciju i znacenje za grad, ti se sklopovi odrzavaju, ureduju ili, prema potrebi, i

prosiruju, odnosno dograduju, sukladno odredenom sustavu zastite.

Mjere zastite i odredbe za provedbu
U Konzervatorskoj podlozi odredeni su graditeljski sklopovi za koje je obvezna izrada detaljnije

urbanisticke dokumentacije - plana na temelju konzervatorske podloge.



Do donosenja detaljnijega plana na podrucjima oznacenih graditeljskih sklopova mogu¢i su zahvati sa
ciljem da se odrze postojeée graditeljske strukture, dok uklanjanje pojedinih gradevina, posebice onih koji su
valorizirani kao pojedina¢na kulturna dobra, nije dopusteno.

Za zahvate unutar granica zasticenih graditeljskih sklopova i graditeljskih sklopova evidentiranih na
podrucju Povijesne urbane cjeline grada Zagreba potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje
nadleznoga tijela za zastitu.

Za gradnju unutar prostorne mede zaSticenog sklopa preporuc¢a se provedba arhitektonsko-
urbanisti¢kog natjecaja.

Civilna gradevina

U owvu su kategoriju uvrSteni znacajni zagrebacki ljetnikovci, gradevine najstarijih Skola i civilne
gradevine specificnih funkcija i sadrzaja koje se javljaju pojedinacno, ali su znacajne u slici grada.

Mjere zastite i odredbe za provedbu odnose se na potrebu sanacije i odrzavanja gradevina s istodobnim
ocuvanjem pripadajuéih gradevnih Cestica, odnosno imanja s kojima ¢ine izvornu kvalitetnu cjelinu.

Na civilne gradevine odnose se mjere zastite iz tocke 6. Pojedinacna kulturna dobra.

Sakralna gradevina

Spomenici sakralnoga graditeljstva su stare zupne crkve, kapele, Zupni dvorovi, samostanski sklopovi i
raspela na raskrizjima starih seoskih putova.

Mjere zastite i odredbe za provedbu

Sakralne gradevine, zajedno s neposrednim okoliSem, Stite se kontinuiranim odrZavanjem, saniranjem,
restauriranjem, uredenjem, te rekonstrukcijom, ako je potrebno, prema propozicijama tijela nadleznoga za
zastitu kulturnih dobara i uz stalan konzervatorski nadzor.

3. Etnoloska bastina
Clanak 92.

Etnoloska bastina prezentira najstariji nacin gradnje stambenih i gospodarskih seoskih kuca te na taj
nacin cuva duh tradicije seoskoga drvenog graditeljstva.

Etnoloska podrucja

Mjere zastite odnose se na ocuvanje karakteristi¢ne slike i organizacije prostora, tradicijske gradevne
strukture i zastitu pripadajucega reljefa s autohtonim elementima pejsaza. Unutar zastiCenih zona etnoloskih
podrucja svi zahvati na postoje¢im gradevinama i nova gradnja mogu se izvoditi iskljuc¢ivo prema propozicijama
sluzbe zastite, a u skladu s lokalnim uvjetima gradenja.

Pojedinacne etnoloske gradevine koje su smjeStene unutar saCuvanih povijesnih seoskih cjelina i
ambijenata potrebno je obnavljati u svim elementima, sukladno tradicijskom nacinu gradenja i odrzati “in situ”.
Kvalitetniji primjerci etnoloskih gradevina, predrugi u naseljima Sto su izgubila svoja tradicijska obiljezja, mogu
se preseliti u zasticena naselja ili etnopark.

4. Memorijalna bastina
Clanak 93.

Groblja su viSestoljetni sastavni dio prostorne organizacije gradskog i seoskog povijesnog sredista.

Mjerama zastite nadlezna ¢e sluzba sudjelovati prigodom intervencija u povijesnu matricu partera
groblja, memorijalnog podrucja, u zahvatima na postojecim objektima i gradnji novih.

Memorijalno podrucje Dotrs¢ina $§titi se ocuvanjem izrazenih prirodnih, pejsaznih i povijesnih
karakteristika.

5. Arheoloska bastina
Clanak 94.

Kulturna dobra ove kategorije obradena su i sistematizirana prema vremenskom odredenju na tri
osnovna razdoblja prapovijest, antiku i srednji vijek.

Prigodom gradevinskih radova koji zadiru u kulturne slojeve pod zemljom i na arheoloSkim
lokalitetima koji su oznaceni kao arheoloska podrucja na kartama, obvezan je arheoloski nadzor iskopa, a
izvodac radova duzan je prekinuti radove i o nalazu izvijestiti tijelo nadlezno za zastitu kulturnih dobara.

Uvjete za ocuvanje istrazenih arheoloskih lokaliteta i za istrazivanje novih odreduje nadlezno tijelo za
zaStitu.



6. Pojedina¢na kulturna dobra
Clanak 95.

Pojedinac¢na zasti¢ena kulturna dobra

Radnje koje bi mogle prouzrociti promjene na nepokretnom kulturnom dobru, promjena namjene
zaSticenoga kulturnog dobra i promjene u zasticenom okoliSu kulturnog dobra mogu se poduzimati samo uz
posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznoga tijela za zastitu.

Nisu dopustene radnje koje bi mogle narusiti integritet nepokretnoga kulturnog dobra.

Zastitu treba provoditi cjelovito, $to podrazumijeva istodobnu zastitu same gradevine i svih dijelova i elemenata
pripadajuceg prostora, odnosno gradevne Cestice, u pravilu, uz ocuvanje izvorne namjene i sadrzaja u zasti¢enim
gradevinama i pripadaju¢im gradevnim cesticama.

Za sanaciju i provodenje zaStitnih radova na ugrozenim, odnosno o$te¢enim kulturnim dobrima
potrebno je izraditi odgovarajuéu arhitektonsko-gradevinsku dokumentaciju postojeceg stanja, s prijedlogom
sanacije i obnove, a prema konzervatorskim uvjetima nadlezne sluzbe zastite.

Mjere zastite i odredbe za provedbu

Zasti¢ena pojedinacna kulturna dobra, bez obzira na stupanj zastite podrucja ili naselja u kojem
se nalaze:

- svi zahvati trebaju omoguciti ofuvanje, sanaciju i obnovu izvornih arhitektonskih i tipoloskih
karakteristika, te gradevne Cestice, u pravilu, uz ocuvanje izvorne namjene;

- eventualna nova namjena mora se prilagoditi o¢uvanoj gradevnoj strukturi;

- sanacija i obnova svake gradevine mora se provoditi sukladno izvornom arhitektonsko-oblikovnom
konceptu, uz ocuvanje pripadajucih gradevnih Cestica, odnosno posjeda s kojima cine kvalitetnu
cjelinu;

- nisu dopustene ni intervencije koje mogu ugroziti spomenicki karakter, bilo da se radi o rekonstrukciji,
nadogradnji, preoblikovanju bilo prenamjeni u sadrzaje koji nisu primjereni karakteru gradevine,
odnosno karakteru Sireg okoliSa, niti preparcelacija;

- nije dopustena ugradnja i zamjena gradevnih elemenata i materijala koji nisu primjereni povijesnom i
spomenickom karakteru objekta (PVC ili metalna stolarija, pokrov bitumenskom $indrom 1i sl.), osim,
iznimno, na onim gradevinama u potezima ulica gdje su prizemlja javne namjene (lokali), a prema
detaljnim propozicijama sluzbe zastite;

- nije dopusteno uklanjanje gradevina u svrhu gradnje zamjenskih, osim, iznimno, pod uvjetima
propisanima ¢lankom 64. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara;

- za sve zahvate na kulturnom dobru potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje
nadleznog tijela za zastitu.

Gradevine koje se nalaze unutar Povijesne urbane cjeline grada Zagreba i drugih zaSti¢enih
cjelina, a nemaju obiljeZja pojedina¢noga kulturnog dobra

Ove se mjere odnose na gradevine koje posjeduju odredene graditeljske i tipoloske znacajke,
arhitektonske karakteristike, funkcije i sadrzaje odredenoga povijesnog sloja gradnje; koji su dio i nositelj
specificnih prostornih obiljeZja, njegovih povijesnih karakteristika i ambijentalnih osobitosti i koji
dokumentiraju kontinuitet prostora grada u cjelini i time odreduju njegovu povijesno - urbanisticku ulogu i
vrijednost u ukupnoj matrici i slici povijesnoga Zagreba, a nemaju obiljezja kulturnog dobra:

- svi zahvati na tim gradevinama moraju biti u cilju ocuvanja i obnove osobitosti cjeline - naselja kao
kulturnog dobra;

- moguci su zahvati rekonstrukcije i prenamjene, uz obnovu ocuvane izvorne gradevne supstance, u cilju
uspostave i obnove karakteristicnih ambijentalnih vrijednosti prostora, mjerila i tipologije, a koje
pridonose povecavanju kvalitete same gradevine, uli¢nog poteza i sl., sukladno konzervatorskim
propozicijama i urbanim pravilima;

- uklanjanje gradevina, odnosno zamjenska gradnja moguca je iskljucivo na temelju prethodne detaljnije
analize i valorizacije svake pojedinacne gradevine unutar pripadne cjeline;

- na gradevinama povijesne graditeljske strukture nije dopusStena ugradnja graditeljskih elemenata i
materijala koji nisu primjereni graditeljskim i tipoloskim karakteristikama gradevine;

- za sve zahvate potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznoga tijela za zastitu.

10. POSTUPANJE S OTPADOM (obrada, skladistenje i odlaganje)
Clanak 96.

Generalnim urbanistickim planom odreden je razmjestaj reciklaznih dvorista, te je omoguceno
formiranje i drugih reciklaznih dvorista unutar povrsine stambene namjene (S), mjeSovite - pretezito stambene



namjene (M1), mjeSovite - pretezito poslovne namjene (M2), javne i drustvene namjene - D, gospodarske
namjene, te povrsina infrastrukturnih sustava - IS.

Izdvojeno prikupljanje otpada u naseljima omoguéuje se i pomoc¢u posuda (spremnika) razmjestenih na
javnim povrsinama.

Smjestaj gradevina za biolosku obradu otpada (kompostane) omogucuje se u sklopu rasadnika na
zaStitnim zelenim povrsinama.

Na podrucju Generalnoga urbanistickog plana grada Zagreba s otpadom se postupa u skladu sa
cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom Grada Zagreba §to se definira Prostornim planom Grada Zagreba.

11. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 97.

Na podrucju grada Zagreba ne predvida se razvoj djelatnosti koje ugrozavaju zdravlje ljudi i Stetno
djeluju na okolis.

Mjere sprjecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis:

Cuvanje i pobolj$anje kvalitete voda:

- zastita svih vodotoka i stajadica na podrucju Zagreba sa ciljem ocuvanja, odnosno dovodenja u
planiranu vrstu vode utvrdene kategorije;

- planiranje i gradnja gradevina za odvodnju otpadnih voda i uredaja za procis¢avanje otpadnih voda;

- povecavanje kapaciteta prijemnika gradnjom potrebnih vodnih gradevina;

- zabrana, odnosno ograniCenje ispuStanja opasnih tvari propisanih uredbom o opasnim tvarima u
vodama;

- sanacija zateCenog stanja u industriji i odvodnji te sanacija ili uklanjanja izvora oneci$¢avanja;

- sanacija postojecih deponija i kontrolirano odlaganje otpada;

- sanacija Sljuncara i zabrana eksploatacije §ljunka;

- uspostavljanje monitoringa s proSirivanjem i uredenjem mjernih postaja, te osiguravanjem stalnog
pracenja povrsinskih i podzemnih voda;

- vodenje jedinstvenoga informatickog sustava o kakvoc¢i povrsinskih i podzemnih voda;

- izrada vodnog katastra.

Zastita i poboljSanje kakvoce zraka:

- u srediSnjem gradskom prostoru unapredivanjem javnoga gradskog prijevoza putnika (uvodenjem za
okoli§ prihvatljivih vrsta pogona i nacina prijevoza odnosno mobilnosti, npr. autobusi na plin,
elektromobili, bicikli, pjeSacenje, itd.);

- Stednjom i racionalizacijom energije, uvodenjem plina, proSirivanjem CTS-a, te razvojem dopunskih
alternativnih energija;

- prostornim razmjeStajem, kvalitetnim tehnologijama i kontinuiranom kontrolom gospodarskih
djelatnosti.

Smanjenje prekomjerne buke:

- provoditi ¢e se prema Zakonu o buci i pripadajué¢im pravilnicima Cime se sprjecava nastajanje
prekomjerne buke pri lociranju gradevina, sadrzaja ili namjena te smanjuje prekomjerna buka u
dopustene granice;

- izradom karte imisija buke grada Zagreba koja je prikaz postoje¢ih i/ili predvidenih razina buke na
svim mjestima unutar promatranog podrucja;

- pracenjem provodenja zastite od buke na temelju karte imisije buke;

- doizrade karte buke nove gradevine, sadrzaji i namjene lociraju se na temelju mjerenja i proracuna koji
su uyjedno i sastavni dio karte buke.

Sprjecavanje daljnjeg Sirenja proizvodnih gospodarstvenih djelatnosti koje predstavljaju rizik,
odnosno opasnost po okoli§ (oneciS¢avanjem zraka, vode, tla te bukom, opasnosc¢u od akcidenata, eksplozija,
pozara i sl.), obvezom saniranja njihova Stetnog utjecaja na okolis ili dislociranjem.

Provodenje posebnih mjera sanitarne zastite i drugih mjera radi sprjecavanja negativnog utjecaja
gradevina i opreme za gospodarenje otpadom na okolni prostor kao $to su:

- pracenje stanja okoliSa, posebno onecis¢avanja podzemnih i povrSinskih voda te drugih pojava koje su
posljedica onecis¢avanja okolisa;

- stalna kontrola vrste i sastava otpada;

- kontrola stanja uredaja i opreme te sustava zastite;

- postavljanje ograde i zastitnog zelenila oko gradevina i uredaja;

- kontrola deponijskog plina;

- kontrola flore i faune u okolici i na deponiju.



Primjena mjera zasStite stabilnosti tla - uredenje erozijskih podrucja i sprjecavanje ispiranja tla
(gradnja regulacijskih gradevina, poSumljavanje i sl.).

Sanacija okoliSa i privodenje planskoj namjeni za prostore na kojima su eksploatirane mineralne
sirovine.

Programom mjera za unapredivanje stanja u gradskom prostoru i programom zastite okolisa utvrdit ¢e
se posebne mjere zastite i sanacije i razvoja pojedinih gradskih predjela.

Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Mjere zastite odredene su Generalnim urbanistickim planom, a temelje se na polazistima i ciljevima
Plana, pri ¢emu je organizacija i namjena prostora planirana integralno s planiranjem zastite, a $to se posebno
isti¢e u sljede¢im elementima:

- nacinom gradnje, gusto¢om izgradenosti i gusto¢om stanovanja prema stupnju konsolidiranosti
prostora za urbano podrudje grada (na povrsini od 220 km?);

- policentricnim razvojem pojedinih dijelova grada i omogucavanjem disperznog razmjestaja
gospodarskih zona, vodec¢i brigu o njenom karakteru i onoj vrsti industrije koja moze predstavljati rizik
za okolis;

- razmjeStajem gradevina javne i druStvene namjene na Sirem gradskom podrucju;

- mjerama sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis;

- oCuvanjem postojecih Sumskih kompleksa unutar grada;

- osiguravanjem ravnoteze izmedu urbaniziranih dijelova grada i njihova prirodnog okruzenja
ocuvanjem kultiviranog krajolika i drugih neizgradivih povrsina;

- planiranjem gradevina i uredaja za zaStitu od poplava rijeke Save i stogodi$njih voda potoka s
Medvednice i akumulacija te uredenje korita potoka;

- omoguc¢avanjem alternativnog koristenja vodoopskrbnog sustava i otvorenih vodnih povrSina;

- mjerama sanacije okolisa i privodenjem planskoj namjeni prostora na kojima su eksploativne mineralne
sirovine;

- koriStenjem alternativnih izvora energije;

- boljim prometnim povezivanjem gradskih dijelova gradnjom veceg broja mostova preko rijeke Save te
povecavanjem broja prijelaza (prolaza) preko Zeljeznicke pruge;

- gradnjom gusce uli¢ne mreze;

- povecavanjem broja ulazno-izlaznih cestovnih pravaca;

- planiranom visinom gradevina;

- odredivanjem povrSina za gradnju prema stupnju ugrozenosti od potresa;

- mjerama za zastitu i sklanjanje stanovnistva, uz obveznu gradnju skloniSta prema posebnim propisima i
normativima koji ureduju ovo podrudje;

- mjerama za zastitu kulturnih dobara;

- mjerama za zaStitu od pozara, uz obvezno osiguranje i gradnju svih elemenata koji su nuzni za
ucinkovitu zastitu od pozara prema posebnim propisima i normativima koji ureduju ovo podrucje.

12. MJERE PROVEDBE PLANA
12.1. Obveza donoSenja detaljnijih planova
Clanak 98.

Detaljniji planovi

Generalnim urbanistickim planom odredene su povrsine za koje je obvezno donosenje detaljnijeg plana
(€l. 63., ¢l. 65., ¢l. 66., €l. 69., €. 71., €l. 75., €l. 76., ¢1. 77., ¢l. 78., €l. 82.1¢l. 83.). Pri izradi detaljnijih planova
moguca su odstupanja od propisanih urbanih pravila osim u visokokonsolidiranim prostorima

Povrsine za koje nije obvezno donosSenje detaljnijeg plana ureduju se na temelju urbanih pravila ove
odluke.

Obveza donosenja detaljnijih planova odredena je urbanim pravilima ove odluke, a prema grafickom
prikazu 4. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE I ZASTITU PROSTORA, 4b Procedure urbano -
prostornog uredenja na kojem su oznacene povrsine za koje je obvezno donoSenje detaljnijeg plana, a ne toan
obuhvat plana.

Tocan obuhvat plana odredit ¢e se Programom mjera za unapredivanje stanja u prostoru.

Za prostore na kojima je obvezna izrada detaljnijeg plana, a za koji su doneseni takvi planovi
donosenje novog detaljnijeg plana potrebno je u slucaju da se vazeci planovi stave izvan snage.

Osim obveze donosenja detaljnijih planova za povrsine odredene Generalnim urbanistickim planom,
detaljnije planove moguce je donositi i za druge povrsine na temelju pracenja stanja u prostoru.



Obuhvat i program detaljnijeg plana izraduje ili verificira Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i
zastitu okoliSa, u suradnji s nadleznim tijelom Uprave za prostorno uredenje.

Nositelj izrade detaljnijih planova je Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zastitu okolisa.

Urbanisticko-arhitektonski natjecaj

Na grafickom prikazu 4. UVIETI ZA KORISTENJE, UREDENJE I ZASTITU PROSTORA, 4b
Procedure urbano - prostornog uredenja oznaceni su prostori za koje je obvezan urbanisticko-arhitektonski
natjecaj prema kojem ¢e se donijeti detaljniji plan.

Radi dobivanja sto kvalitetnijih rjeSenja za uredenje gradskih povrSina, njihovo oblikovanje i
oblikovanje pojedinih gradevina, raspisivat ¢e se urbanisticko-arhitektonski natjecaji za:

- javne povrsine (trgovi i parkovi);

- gradevine javne namjene i urbane zahvate koji se grade iz drzavnog ili gradskog proracuna;

- zastambenu gradnju koja se realizira uz sudjelovanje gradskoga proracuna;

- gradevine u visokokonsolidiranim podruc¢jima gradskog povijesnog sredista;

- uredenje i gradnju uz gradske avenije i glavne gradske prometnice (uz Aveniju Dubrovnik, uz Ulicu
Republike Njemacke i Aveniju Veceslava Holjevca, od Ul. J. Antalla i ulice Bundek do Vatikanske
ulice);

- zauredenje i gradnju mostova;

- druge povrsine za koje se to odredi detaljnijim planovima.

Rezultati urbanisticko-arhitektonskih natjecaja su polazista za definiranje urbanisticko - tehnickih
uvjeta za zahvat uredenja prostora.

Urbanisticko-arhitektonski natjecaji raspisivat ¢e se kad je to odredeno ovom odlukom.

Vrstu natjeCaja za uredenje prostora i gradnju gradevina iz ovoga stavka odreduje Gradski zavod za
planiranje razvoja Grada i zastitu okolisa.

Podloge za izradu natjecaja, obuhvat natjecaja i program natjecaja izraduje ili verificira Gradski zavod
za planiranje razvoja Grada i zastitu okolisa.

Studija utjecaja na okolis§

Na grafitkom prikazu 4. UVIETI ZA KORISTENJE, UREDENIJE I ZASTITU PROTORA, 4b
Procedure urbano - prostornog uredenja, oznaceni su prostori za koje je potrebna procjena utjecaja na okolis.

Osim oznacenih povrSina procjena utjecaja na okoli§ provest ¢e se i za druge povrSine utvrdene
posebnim propisom.

12.2. Mjere uredenja i zaStite zemljista
Clanak 99.

Mjere uredenja i zaStite zemljiSta sadrzane su u organizaciji, koriStenju, namjeni, uredenju, zastiti
prostora i u obvezi donosenja detaljnijih prostornih planova kojima se utvrduje nacin uredenja i koristenja
gradevinskog zemljista (osnivanje gradevnih Cestica, komunalno opremanje i sl.).

Uredenje i zaStita zemljiSta u gradu osigurava se gradskim sustavom gospodarenja i upravljanja
zemljiStem.

Vazan element zastite i uredenja zemljista je zastita prirodnih dobara valorizacijom i upisom u Upisnik
zaSticenih dijelova prirode, a zastita kulturnih dobara upisom u Registar zasti¢enih kulturnih dobara Republike
Hrvatske.

Gradski projekti
Clanak 100.

Generalnim urbanisti¢kim planom omogucuje se izrada gradskih projekata.

Gradski se projekti izraduju za zahvate u prostoru gdje je Grad partner u realizaciji, bilo da je vlasnik
zemljista ili je ve¢ ulozio ili ¢e tek ulagati kako bi stvorio novu gradsku kvalitetu (gradevine javne i drustvene
namjene, parkovi, infrastruktura i sl.).

Obuhvat gradskog projekta predlaze Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zastitu okolisa, u
suradnji s drugim gradskim institucijama, a definiran je zonom utjecaja javne investicije.

Podrucja i teme gradskih projekata su:

- stanovanje;

- afirmacija postoje¢ih i novih gradskih poteza: Sava, gradska zeljeznica, postojece avenije i glavne
gradske ulice i sl.;

- gradnja uz planirane avenije i glavne gradske ulice i trase javnog prijevoza Sinskim vozilima i sl.;

- prenamjena stare industrije;



- javni sadrzaji;
- povrsine za rekreaciju;
- novi gradski parkovi i zelene povrsine;
- gradevine javne i drustvene namjene gradskog znacenja.
Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zastitu okoliSa izraduje ili suraduje u izradi programa za
gradske projekte.
Za gradske projekte se u pravilu raspisuju urbanisticko - arhitektonski ili drugi strucni natjecaji.
Programi za gradske projekte se definiraju u pravilu prema nagradenim radovima na urbanisti¢ko -
arhitektonskim natjecajima ili drugim struénim natjecajima.
U izradi strucnih prijedloga za gradske projekte sudjeluju osobito strucne grupe i osobe koje su
nagradivane na natjeCajima za referentne dijelove grada ili referentne teme.
Lokalna i mjesna samouprava sudjeluje u izjaSnjavanju prije usvajanja programa za gradski projekt.
Programi gradskih projekata su struéne podloge Gradskom poglavarstvu za odlucivanje o ulaganjima u
podrucju grada.
Programi za gradske projekte usuglaSavaju privatna i gradska ulaganja.
Programima gradskih projekata narocito se odreduje:
- razina i obuhvat detaljnijeg dokumenta prostornog uredenja;
- procedure koje prethode realizaciji (javni natjecaj, pozivni natjecaj i dr.);
- obveze za detaljniji plan.

Clanak 101.

U cilju poboljSavanja prometnog sustava u gradu izradit ¢e se idejno urbanisti¢ko - prometno rjeSenje
uliénog poteza sjeverne tangente od Sestinskog dola do Gupéeve zvijezde, s posebnim naglaskom na
uskladivanje s elementima zastite u tom prostoru.

Izradit ¢e se i studija podrucja Glavnog kolodvora Zagreb (dimenzioniranje kolodvora, rjeSenje
nivelete, gradnja drugih sadrzaja ispod Zeljeznicke pruge). Rezultati studije bit ¢e podloga za raspisivanje
urbanisti¢ko - arhitektonskog natjecaja.

Izradit ¢e se studija Centra Sestina s ciljem iznalaZenja kvalitetnijeg prometnog i prostornog rjesenja
posebno u zoni oko crkve i groblja.

Takoder ¢e se pristupiti istrazivanju prometno - tehnickih, gradevinskih i prostornih mogucénosti za
uspostavu kontinuiranoga prometnog prstena koji bi u sjevernom gradskom podrucju bio na liniji Ulica
Crnomerec - Mihaljevac - Avenija Gojka Suska, zatim se nastavljao na potez Mandlova ulica - Ulica grada
Gospica - preko rijeke Save - Vatikanskom ulicom te na zapadu planiranom Ulicom Crnomerec. Pri tome je
potrebno istraziti i osigurati koridor na potezu od Jarunske ulice do planirane prve paralelne ulice u Novom
Zagrebu (Remetinecka ulica), kroz podrucje Jaruna preko rijeke Save, Lanista i Remetinca, Sirine oko 30 - 40 m.

12.3. Rekonstrukcija gradevina namjena kojih je protivna planiranoj namjeni ili urbanim pravilima
Clanak 102.

Gradevine koje su gradene u skladu s propisima koji su vazili do stupanja na snagu Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), a namjena kojih je protivna namjeni
utvrdenoj Generalnim urbanisti¢kim planom, mogu se, do privodenja kona¢noj namjeni, rekonstruirati, dograditi
i nadograditi, uz sljedece uvjete:

1. stambene, odnosno stambeno-gospodarske gradevine:
- sanacija i zamjena dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevine i krovista u postoje¢im
gabaritima;
- dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih prostora i spremista za ogrjev tako da s postoje¢im ne
prelazi vise od 75 m* bruto - gradevne povrsine svih etaZa, s tim da se ne poveéava broj stanova;
- prikljuak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, niskonaponsku i telekomunikacijsku
mrezu;
- postavljanje novog krovista bez nadozida, na gradevinama s dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom,
ako se radi o povecavanju stambenog prostora iz tocke 1. alineje 2. ovog stavka;
- sanacija postojecih ograda i gradnja potpornih zidova radi sanacije terena.
2. gradevine drugih namjena (gospodarske gradevine, gradevine javne i druStvene namjene, komunalne i
prometne te pratece gradevine i sl.):
- sanacija dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevine i krovista;
- dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremista i sl., povrsine do 10 m* izgradenosti za gradevine do
100 m* BRP-a i do 5% ukupnog BRP-a za veée gradevine;



- prenamjena i funkcionalna preinaka gradevine, osim u stambenu namjenu;
- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;
- prikljucak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, niskonaponsku i telekomunikacijsku
mrezu;
- dogradnja i zamjena gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javnoprometnih
povrsina,
Gradevine koje su gradene u skladu s propisima koji su vazili do stupanja na snagu Zakona o
prostornom uredenju, a kojih namjena jest u skladu s namjenom utvrdenom GUP-om, a nisu u skladu s urbanim
pravilima ove odluke, mogu se rekonstruirati, dograditi i nadograditi uz iste uvjete iz stavka 1. ovog ¢lanka.

12.4. Druge mjere
Clanak 103.

Na podrucjima za koja je propisana obveza donoSenja detaljnijih planova, a gradevine su, prema
namjeni, u skladu s namjenom utvrdenom Generalnim urbanistickim planom moze se odobriti prenamjena i
funkcionalna preinaka postojecih gradevina u postoje¢em gabaritu.

Iznimno, do donoSenja plana, omogucuje se rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, gradnja
zamjenskih gradevina i pojedinac¢na interpolacija na podrucjima na kojima je to omoguceno urbanim pravilima
ove odluke.

Do donosenja plana, moguca je rekonstrukcija i gradnja gradevina javne namjene, prometnica
kategoriziranih ovom odlukom kao i pripadaju¢e komunalne infrastrukture uz suglasnost nositelja izrade plana.

Clanak 104.
U postoje¢im gradevinama s legalnim statusom, steCenim do dana stupanja na snagu ove odluke,
moguce je proSirivati stambeni prostor na prostor tavana, podruma i sl., u postoje¢im gabaritima, bez obzira na
propozicije propisane urbanim pravilima ove odluke.

Clanak 105.

Na povr§inama za koje je predvidena provedba urbanisticko-arhitektonskog natjecaja i izrada
detaljnijeg plana, program detaljnijeg plana izraduje se na temelju rezultata natjecaja.

Clanak 106.

Programe koje izraduje, odnosno verificira Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zastitu okolisa
utvrduje Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba

12.5. Sudjelovanje javnosti
Clanak 107.

Sudjelovanje javnosti osigurava se izlozbama i prethodnim raspravama o prostornim planovima i
javnom raspravom o prijedlozima prostornih planova, te o rezultatima urbanisticko - arhitektonskih natjecaja.

III. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 108.

Detaljniji planovi kojih je obveza donoSenja za pojedina podrucja utvrdena ovom odlukom, donijet ¢e
se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove odluke, izuzevsi za prostore na podrucju Trnja -
izmedu zeljeznicke pruge, rijeke Save, Drzi¢eve i Savske, za projekte koje vodi Grad, te za podrucja Vrbani III.,
Remetinec-rotor, sredista Tresnjevke, PesCenice-sjever, u roku od jedne godine.

Clanak 109.

Detaljniji planovi kojima je reguliran prostorni razvoj na podruc¢ju Grada Zagreba uskladit ¢e se s ovom
odlukom u roku od dvije godine od njezinoga stupanja na snagu.



Odredbe planova iz stavka 1. ovoga ¢lanka koje nisu u skladu s ovom odlukom prestaju vaziti njezinim
stupanjem na snagu te ¢e se primjenjivati odredbe ove odluke.

Clanak 110.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vaziti Odluka o donosenju Generalnoga urbanistickog plana
grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 31/86, 20/89, 32/90 - prociséeni tekst, 10/91, 13/91, 20/92,
2/93, 9/95, 16/96, 19/96 - prociséeni tekst, 11/98, 4/00 i 15/00).

Clanak 111.

Generalni urbanisticki plan izraden je u 6 (Sest) izvornika ovjerenih pe¢atom Gradske skupstine Grada
Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupstine Grada Zagreba.
Izvornici Generalnoga urbanistickog plana ¢uvaju se u Dokumentaciji prostora.

Clanak 112.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Sluzbenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 350-07/03-01/6
URBROIJ: 251-11-04-03-63
Zagreb, 11. srpnja 2003.
Predsjednica
Gradske skupstine
Morana Palikovi¢ Gruden, dipl.polit., v.r.



